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Förord

Tack för ditt köp av en poolvärmepump från Gullberg & Jansson AB. Vi hoppas att den 
kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig många års energieffektiv uppvärmning. 

I föreliggande installations- och skötselanvisning går det att läsa om hur installation, drift, 
service och underhåll ska utföras för att säkerställa rätt funktion. Det är därför viktigt att 
manualen läses noggrant innan start eller service av enhet. Gullberg & Jansson ansvarar ej för 
skador som sker till följd av felaktig installation, felaktig felsökning eller felaktigt underhåll.

     
Med vänlig hälsning,

Gullberg & Jansson AB

Med reservation för eventuella tryckfel och konstruktionsändringar. Feltolkning, eventuella uppenbara tryckfel och konsekvenser 
som följd av dessa ansvarar Gullberg & Jansson AB ej för.

FÖR DITT EGET MINNE
Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något händer.

Produkt:

Installatör: Telefon:

Serienummer:

Installationsdatum:

Installationsbeviset för registrering hos 
Gullberg & Jansson AB medföljer vid 
installation. Det är viktigt att du fyller i och 
postar detta snarast!

!
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Allmän information

Produktbeskrivning
Modellerna GJPACW1S-15/20/30/60 är en serie 
speciellt framtagna luft/vattenvärmepumpar för året 
runt-bruk avsedda för energieffektiv uppvärmning av 
swimmingpooler eller spapooler. Modellerna är utvecklade 
och designade för nordiskt klimat av Gullberg & Jansson AB. 
Poolvärmepumparna är konstruerade för att arbeta med god 
verkningsgrad och låg ljudnivå. 

Samtliga modeller har:

Titanvärmeväxlare som motstår klor- och saltvatten•	
Miljövänligt och effektivt köldmedia (R410a)•	
Gasanslutning mellan inne- och utedel•	
Digital LED-kontroll med timer•	
Dynamisk avfrostningsfunktion•	
Trågvärmare i utedelen•	
Flödesvakt och unionskopplingar för säker drift och •	
enkel installation

Funktionsprincip
Poolvärmepumparna GJPACW1S-15/20/30/60 används 
främst för uppvärmning men kan även användas för kylning. 
Modellerna styrs via flödesvakt och för att de ska fungera 
måste således poolens cirkulationspump vara igång. 

Poolvärmepumpen arbetar mest energieffektivt med 
små skillnader i temperatur mellan in- och utlopp. 
Rekommendationen är 1-2 graders skillnad mellan in- och 
utlopp. Vattenflödet regleras via en bypasskoppling.  Läs mer 
om bypasskoppling i avsnitt 2 – Installation.

Samtliga modeller är utvecklade för att garantera god 
verkningsgrad i nordiskt klimat. Viktigt är dock att vara 

medveten om att verkningsgraden är beroende av 
omgivande utomhustemperatur samt temperatur på 
poolvattnet. Värmepumpen kan därför upplevas olika 
effektiv under olika delar av året beroende på de yttre 
förutsättningarna. Vid uppstart, när vattnet är kallt i poolen, 
behöver värmepumpen arbeta kontinuerlig under en 
längre tid för att rätt temperatur i poolen ska erhållas. 
När poolvattnet uppnått önskad temperatur stannar 
värmepumpen automatiskt och startar igen vid behov. Det är 
alltid ekonomiskt att täcka över poolen när den inte används, 
speciellt nattetid, eftersom en stor del av värmen försvinner 
från poolens vattenyta. En övertäckning minskar också 
värmepumpens drifttid.

Utedelen ska alltid installeras utomhus, eftersom den hämtar 
sin energi från den omgivande luften. Den måste vara väl 
ventilerad och får inte stängas in eller på annat sätt skärmas 
av så att luftcirkulationen försvåras. Rundgång av luften 
mellan insug och utblås försämrar verkningsgraden. Undvik 
installation nära känsliga väggar, som t.ex. sovrumsvägg.

Frost eller is kan bildas på värmepumpens förångare. Detta 
är helt normalt. En automatisk avfrostningscykel startar 
då för att smälta bort isen. Efter avfrostningscykeln startar 
värmepumpen sitt normala program och fortsätter att värma 
poolen. Modellerna har ett arbetsområde mellan -20 °C 
och 40 °C utomhustemperatur samt mellan 15 °C och 40 °C 
poolvattentemperatur.

För en garanterat varm pool året runt rekommenderas att 
en elpatron eller annan spetskälla installeras i serie med 
värmepumpen.

I detta kapitel ges bakgrundsinformation om de poolvärmepumpar som omfattas av föreliggande installations- och 
sköteselanvisning. Här presenteras också särskilt viktig information, villkor för garanti och säkerhetsföreskrifter. Detta kapitel vänder 
sig såväl till användare som installatör.

1
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Ingående delar och tillbehör

Utedel – GJPACW1SO-XX1. 

Innedel - GJPACW1SI-XX2. 

Installationstillbehör3. 

Installationsanvisning•	

Unionskopplingar•	

Dämpande gummiklossar•	

Viktig information

Transport och förvaring
Utedelen ska transporteras stående. Orsaken är att upp-
hängningen inuti kompressorn kan ta skada om enheten 
läggs ned. Om värmepumpen lutas vid installation eller 
tömning bör detta ske försiktigt och under så kort tid som 
möjligt.

Orginalemballage är avsett att användas för att minska risk 
för transportskador

Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att 
värmepumpen inte har blivit skadad under transporten. 
Anmäl eventuella transportskador till speditören.

Uppställning
Innedelen placeras inomhus. Enheten ska stå stabilt, rakt 
och med gott om utrymme för en smidigare installation och 
eventuell service.

Utedelen placeras utomhus på fast underlag, t.ex. betong-
fundament eller markstativ. Skyddsgallret som sitter som 
transportskydd till förångarbatteriet ska monteras bort, för 
att minimera risken för isbildning. 

För att lufttillförseln till förångarbatteriet ska vara tillräcklig 
bör avståndet mellan utedel och husvägg vara minst 300 
mm. Fritt utrymme framför ska vara över 2500 mm. Detta 
medför högre effekt och bättre verkningsgrad. Undvik 
placering som innebär rundgång av kalluft eftersom detta 
minskar värmepumpens effekt.

Vid avfrostning och drift kan större mängder smält- och 
kondensvatten avges. God dränering och avrinning från 
utedelen är därför viktig att tillse.

Vid placering ska hänsyn tas till ljudutbredningen. Placering 
av enheten ska göras så att ljud från fläkt stör omgivningen 
så lite som möjligt.

Checklista installation
Följande checklista ger en allmän beskrivning av hur 
installationen går till.

Placera utedelen på ett fast och horisontellt underlag. ;

Placera innedelen inomhus i anslutning till reningsverket. ;

Öppna innedelens servicelucka och plocka fram det  ;
medföljande installationskitet. Försäkra dig om att 
samtliga ingående delar finns med.

Montera innedelen med bypass i serie efter sandfiltret.  ;
Var noga att montera in- och utlopp rätt.

Montera gasrör mellan inne- och utedel, provtryck och  ;
vakuumsug.

Öppna utedelens gasventiler. ;

Anslut el och signalkabel. ;

Justera flödet genom innedelen till rätt nivå. ;

Slå till ström. ;

Kontrollera inställningar. ;

Driftsätt. ;

Läs mer om installationen i avsnitt 2.

Användning och drift
Parametrarna i displayen är fabriksinställda och behöver 
normalt sett ej justeras. Temperaturen är inställd på 27°C. Om 
du vill höja temperaturen kontrollera då så att dina önskemål 
om högre temperatur inte strider mot eventuella garantier på 
poolbygget i övrigt. 

Underhållsrutiner
Tillse regelbundet under hela året att förångarelementet 
inte blockeras av löv, snö eller dylikt. Vid behov kan 
förångarelementets rengöras med tex. en större pensel 
genom att lätt dra i flänsarna riktning. Spola dock inte vatten 
direkt in i enheten genom galler eller sidorna, detta kan 
medföra att vatten tränger in och skadar enheten.

Vidare ska uppsikt hållas under den kalla delen av året så att 
inte för mycket snö- eller is byggs upp under värmepumpen. 
Stark vind i samband med ymnigt snöfall kan förorsaka att 
förångarelementet och fläktskyddet sätts igen. Tillse att dessa 
är fria från snö. Vid behov kan ytterhöljet rengöras med en 
fuktad trasa.

Service och support
GJPACW1S-15/20/30/60 är konstruerade för tillförlitlig 
drift och lång livslängd. Om ett fel uppstår ska du alltid 

Installationsmaterial finns förpackat både 
inuti innedelen och utedelen. Montera 
bort serviceluckan vid installation och 
plocka ut materialet. Observera att rör till 
installation samt bypasskoppling anskaffas 
av poolmontör.

!
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ta kontakt med den installatör som utfört installationen. 
Om installatören i sin tur bedömer att det rör sig om ett 
material eller fabrikationsfel, tar denne kontakt med oss 
för kontroll och åtgärd av skadan. Ange alltid produktens 
tillverkningsnummer. Numret finner du på märkplåten under 
LED-displayen. En grundläggande guide för felsökning finns 
presenterad i avsnitt 4 – Underhåll, service och felsökning.

Övrigt
Enheten får endast repareras av kvalificerad installatör 
eller på auktoriserad verkstad. Vid reparation ska 
originalreservdelar användas.

Installationsbeviset för registrering hos Gullberg & Jansson 
AB medföljer vid installation. Det är viktigt att du fyller i och 
postar detta snarast!

Villkor för garanti
Systemets ingående delar ska transporteras, förvaras, 
installeras och användas i enlighet med manualens 
föreskrifter.

Repareration ska ske av ackrediterad installatör. Originaldelar 
måste användas vid reparation.

Kylmontaget måste utföras av en ackrediterad kylmontör.

Om villkoren ovan överträds ogiltigförklaras garantin.

Säkerhetsföreskrifter
Följande säkerhetsföreskrifter är särskilt viktiga att beakta vid 
hantering, installation och användning av värmepumpen:

Ingrepp i produktens kylsystem får endast utföras av •	
behörig person.

Bryt alltid strömmen inför ingrepp i systemet•	
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Installation
I detta kapitel ges en omfattande installationsbeskrivning. Detta kapitel vänder sig till främst installatören men kan även läsas av 
slutanvändaren för en ökad förståelse.

2

Poolvärmepumpen kommer att fungera bra under följande 
förutsättningar:

Tillräcklig lufttillförsel ;

Tillräcklig vattencirkulation ;

Rätt elinstallation ;

Placering av utedel
Utedelen kan i princip placeras var som helst utomhus. 
Placera den dock inte instängd med begränsad tillgång till 
luftintag och luftutblås, se bild nedan.  Överbyggnad med tak 
behövs ej. Om du ändå vill bygga in din värmepump, tänk på 
att utblåsluften måste komma ut ordentligt!

Se illustration nedan för lämplig placering.

Uppställning
Utedelen ska placeras på ett fast, horisontellt underlag och 
bör inte ställas intill eller monteras med hållare på känsliga 
väggar av lätt konstruktion. Placering ska göras så att ljud 
från fläkt stör omgivningen så lite som möjligt. 

Enheten ska stå stabilt, rakt och upphöjd från marknivå. Tillse 
stabilt och plant underlag t.ex. betongfundament, markstativ, 
väggfäste eller dylikt.

Vid avfrostning och drift kan större mängder smält- och 
kondensvatten avges. God dränering och avrinning är därför 
viktig att tillse. 

Utedelen ska placeras så att lufttillförseln till 
förångarbatteriet är fullgod. Detta medför högre effekt och 
bättre verkningsgrad.Avledning av kondensvatten

Avledning av kondensvatten
I förångaren kyls utomhusluften med ca 5-10 °C. 
Vattenånga kommer då att kondensera på lamellerna 
till förångarbatteriet. Om luftfuktigheten är hög kan 
det bli åtskilliga liter vatten per timme. Vid lägre 
utomhustemperaturer bildas frost på förångarbatteriet, som 
smälter vid avfrostningen. Det finns därför flera dräneringshål 
i bottenplattan för att vattnet ska avledas. Det är viktigt 
att tänka på att placera enheten så att kondensvattnet kan 
avledas på ett bra sätt.

Placering av innedel
Innedelen ska placeras stående inomhus i anslutning till 
poolens reningsverk. Se till att tillräckligt med utrymme för 
installation och service finns.

Avstånd till poolen
Normalt installeras innedelen i anslutning till poolens 
reningsverk för att minimera rördragning. Om rören isoleras 
blir värmeförlusten minimal såvida den totala rörlängden 
understiger 30 m (poolvatten in och poolvatten retur). 
En grov uppskattning av värmeförlusten per 30 meter 
total rörlängd är 0,6 kW per timme för varje 5 graders 
temperaturskillnad mellan poolvattnet och luften som 
omger rören. Detta är likvärdigt med en ökad körtid av 
värmepumpen med 3-5 %.

Röranslutning
Poolvärmepumpen ansluts mot poolens cirkulationssystem 
med hjälp av medföljande 50 mm unionskopplingar. 
Skruvanslutningen till värmeväxlaren ska dras åt för hand. 

En bypasskoppling ska monteras för att ställa in rätt delflöde 
till poolvärmepumpen., samt för att underlätta service.

Bypasskoppling
Vi rekommenderar att en bypasskoppling monteras till 
samtliga installationer för att kunna reglera rätt delflöde 
till poolvärmepumpen. Rätt delflöde innebär balanserad 
gång samt minskat slitage på värmepumpens dyraste del, 
värmeväxlaren. 

Injustering av bypass
För att justera bypassen rätt kan man göra på olika sätt. Ett av 
de enklare sätten kan man sammanfatta enligt följande:

Låt alla ventiler vara öppna1. 

Kontrollera parameter A och b, se avsnitt 3.2. 

Luftintag

2500mm

700mm

300mm

50
0m

m

700mm



Vid inkoppling av 3-fasmaskinerna måste 
faserna ligga i rätt ordning, annars startar 
inte maskinen. Startar inte maskinen vid 
första inkopplingen skifta om två faser så 
kommer maskinen att starta.

!
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Om skillnaden ligger över 2 grader stäng gradvis 3. 
bypassventilen tills skillnad ligger mellan 1-2 grader

Om displayen visar EE03 så betyder det att flödesvakten i 
systemet får för lite vatten, bypassventilen måste stängas mer 
för att öka flödet genom poolvärmepumpen.

Öppna först alla ventiler för att enklare justera in bypassen.

Gasanslutning
Gasanslutningen bör göras av en ackrediterad kylfirma. Rören 
ska alltid provtryckas och vakuumsugas innan igångkörning. 

Tänk på att det sitter avstängningsventiler på utedelen. När 
rördragning, provtryckning och vakuumering är gjord öppnar 
man ventilerna på utedelen helt.

Det är viktigt att gasrören isoleras hela vägen mellan innedel 
och utedel, även genom väggarna. Anledningen är att 
minimera värmeförluster under drift.

Innedelen är förfylld för 5 m anslutningsrör. För varje meter 
extra ska 30 g/m gas fyllas på. Maximal rörlängd är 20 meter 
med max höjdskillnad 7 meter mellan ute- och innedel.

Elanslutning

Anslutning av utedel
Elanslutningen görs i utedelens kopplingsbox som finns 
innanför plasthöljet. En arbetsbrytare ska vara ansluten och 
synbart placerad vid enheten. Arbetsbrytaren skyddar mot 
oavsiktlig start vid t.ex. service av enheten. Enheten måste 
anslutas till jord för att uppnå fullgott kortslutningsskydd. Se 
tabell nedan för val av avsäkring.

Anslutning av innedel
Anslut de medföljande 6-poliga resp. 3-poliga signalkablarna 
mellan innedel och utedel. Kontakterna finns innanför 
serviceluckan.

Se elschemat i avsnitt 5 för mer detaljerad information om 
den elektriska inkopplingen.

Uppstart av enheten
För att kunna värma upp pool- eller spavattnet måste 
poolens cirkulationspump startas och vattnet måste cirkulera 
genom värmeväxlaren. Följande procedur bör användas vid 
uppstart av poolvärmepumpen för första gången:

Starta poolens cirkulationspump. Kontrollera eventuellt 1. 
läckage och att det finns flöde till och från poolen.

Slå på matningsspänningen och kontrollera 2. 
driftsinställningarna via displayen.

Tryck på ON/OFF på displayen, enheten ska starta efter 3. 
några sekunder.

Efter några minuter, kontrollera att utblåsluften är kallare 4. 
än utomhustemperaturen (5-10 ºC).

Stoppa poolens cirkulationspump och kontrollera att 5. 
poolvärmepumpen stoppar automatiskt

Låt systemet gå dygnet runt tills önskvärd temperatur 6. 
uppnåtts.  Poolvärmepumpen slår av först när 
den överstigit den önskade temperaturen med 1º. 
Poolvärmepumpen startar därefter återigen då 
temperaturen i poolen understiger den önskade 
temperaturen med 1º. 

Flödesvakt: Poolvärmepumpen är utrustad med en 
flödesvakt som hindrar start vid otillräckligt vattenflöde. 

Tidsfördröjning: Kompressorn startar efter en fördröjning 
på ca 1 min för att förhindra upprepade återstarter och 
kompressorslitage. Även ett kort strömavbrott aktiverar 
startfördröjningen på 1 min.

Installation

Bypassventil

Modell Säkring

GJPACW1S-15 10 A

GJPACW1S-20 10 A

GJPACW1S-30 (1P) 16 A

GJPACW1S-30 (3P) 10 A

GJPACW1S-60 10 A
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Användning och drift3

Beskrivning av LED-kontrollen
Nedan följer en beskrivning av LED-displayen. I respektive 
skärmbild visas de fabriksinställda parametervärdena, 
vilka normalt sett ej behöver justeras. Vid drift, tryck  
för att kontrollera den nuvarande statusen på enheten. 
Här kan; ingående vatten / utgående vatten / förångare / 
omgivningstemperatur, kontrolleras. Om inga knappar 

har tryckts in på 5 sekunder visar LED-displayen ingående 
vattentemperatur. När enheten står i standby visas klockan 
på displayen.

Hur du ändrar driftsparametrar

Ställ enheten i standby med ON/OFF-knappen. Klockan 1. 
visas.

Välj parameter mellan 0-9 med piltangenterna.2. 

Håll inne MODE samtidigt som du trycker på ON/OFF.3. 

När parametervärdet blinkar kan inställning göras med 4. 
piltangenterna.

Efter 5 sekunder visas klockan och inställningen är gjord.5. 

Kontrollera inställningen med piltangenterna.6. 

Starta upp enheten igen med ON/OFF-knappen.7. 

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF M

Defrosting
Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

Tryck CLOCK för 
att ställa tiden

Tryck TIMER ON 
för att ställa tid 
för uppstart

Tryck TIMER OFF 
för att ställa tid 
för avstängning

Tryck ON/OFF 
för att starta och 
stänga enheten

Tryck MODE 
för att ändra 
driftslägeTryck  för 

att kontrollera 
och ställla 
driftsparametrar

Parameter 0: Önskad pooltemp. i 
kylläge. (8 - 28 °C)

Parameter 1: Önskad pooltemp. i 
värmeläge. (15 - 40 °C)

Parameter 2: Tid mellan 
avfrostningar. (30 - 90 min)

Parameter 3: Starttemperatur för 
avfrostning. (-30 - 0 °C)

Parameter 6: Antal system. OBS! 
Ändras ej!

Parameter 5: Maximal avfrost-
ningstid (0 - 15 min)

Parameter 4: Stopptemperatur för 
avfrostning. (0 - 30 °C)

Observera att enheten 
ska vara i standby ifall en 
parameter ska kunna ändras.

!
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M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

Tryck på ON/OFF för att starta 1. 
enheten. Vid normal drift visar 
displayen inloppstemperatur 
samt driftsläge.

Om parameter 8 är satt till 1 är 2. 
det möjligt att byta mellan kyl- 
och värmeläge genom att trycka 
på MODE. Driftsläge inställt på kylning

Hur man väljer driftsläge

Driftsläge inställt på uppvärmning

Förklaring av givarvärden

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

Inloppstemperatur Temperatur på förångarbatteriUtloppstemperatur

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

OmgivningstemperaturHetgastemperatur

Parameter 7: Automatisk återstart  
vid strömavbrott. (0 = Nej / 1 = Ja)

Parameter 9: Extern pump. (0 = 
Alltid igång / 1 = Går samtidigt som 
kompressor)

Parameter 8: (0 = Kylläge / 1 = 
Värmeläge el. kylläge / 2 = Används 
ej / 3 = Värmeläge)
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Användning och drift

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

Tryck CLOCK. Aktuell tid visas i 1. 
displayen.

Tryck CLOCK igen. Timslaget blinkar 2. 
och kan ändras med piltangenterna.

Tryck CLOCK igen. Minutslaget 3. 
börjar blinka och kan ändras med 
piltangenterna.

Tryck CLOCK igen för att spara tiden.4. 

Inställning av klocka

Inställning av klockan

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

Enheten kan startas och stängas vid olika 
klockslag. Det finns en starttimer och en 
stopptimer. Lysdioden ovanför respektive 
knapp indikerar att timern är aktiverad.

För att ställa in starttimer följ anvisning-
arna nedan:

Tryck TIMER ON. Aktuell timertid visas 1. 
i displayen.

Tryck TIMER ON igen. Timslaget blinkar 2. 
och kan ändras med piltangenterna.

Tryck TIMER ON igen. Minutslaget 3. 
börjar blinka och kan ändras med 
piltangenterna.

Tryck TIMER ON igen för att spara 4. 
tiden.

För att ställa in stopptimer följ anvisning-
arna nedan:

Tryck TIMER OFF. Aktuell timertid visas 5. 
i displayen.

Tryck TIMER OFF igen. Timslaget 6. 
blinkar och kan ändras med 
piltangenterna.

Tryck TIMER OFF igen. Minutslaget 7. 
börjar blinka och kan ändras med 
piltangenterna.

Tryck TIMER OFF igen för att spara 8. 
tiden.

Timerinställning och aktivering

Inställning av starttimer

M
Defrosting

Heating
Cooling

Timer 
ON

Timer 
OFF

Inställning av stopptimer

Tryck TIMER ON eller TIMER OFF.1. 

Tryck CLOCK. Lysdioden slocknar och 2. 
timern är nu avaktiverad.

Avaktivering av timer

14
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Skötsel, felsökning och service4

Skötsel

Rensa pool-/spafilter regelbundet för att bibehålla  ;
tillräcklig cirkulation.

Tillse regelbundet att området omkring utedelen har bra  ;
avrinning och ventilation.

Rengöring av värmeväxlaren ger god funktion och  ;
energibesparing. Spola igenom värmeväxlaren med t.ex. 
en trädgårdslang och töm ur ordentligt. På detta sätt 
minskas risken för kvarvarande kloravlagringar.

Kontrollera strömtillförseln och kabelanslutningarna  ;
regelbundet. Skulle enheten fungera på ett avvikande 
sätt, stäng av den och kontakta er installatör.

Tillse kontinuerligt att förångarbatteriet är helt och  ;
rent. Rengör gärna med pensel och dammsugare, ej 
högtrycksspruta. Ett kontinuerligt underhåll garanterar 
maximal verkningsgrad.

Vid behov kan ytterhöljet rengöras med fuktad trasa.  ;
Försiktighet bör iakttagas så att enheten ej repas. För 
maximal ytbeständighet rekommenderas att ytan 
vaxbehandlas minst en gång om året.

Driftstörning Orsak Åtgärd

Värmepump ej i drift

Strömbrytaren frånslagen1. 

Värmepumpen står i viloläge2. 

Felmeddelande visas3. 

Säkring har gått4. 

Slå till arbetsbrytaren1. 

Tryck på ON/OFF-knappen2. 

Lös felet enligt felkodstabellen, starta om 3. 
enheten.

Byt säkring, slå till automatsäkring4. 

Flödesvakten larmar EE03. Flödet är för lågt.1. 

Kontrollera att reningsverket är igång.1. 

Kontrollera sandfiltret - backspola vid behov.2. 

Kontrollera bypassinställningen.3. 

Inställd pooltemp. uppnås ej

Värmepumpen står i standby.1. 

Värmepumpen står i kylläge.2. 

Utomhustemperaturen är för 3. 
låg.

Tryck på ON/OFF-knappen.1. 

Ändra driftläge till värmeläge enligt avsnitt 3.2. 

Vintertid kan stöd från t.ex. elpatron eller 3. 
oljepanna behövsas för att klara behovet.

Utedel isar igen
Uteluften har ovanligt hög 1. 
luftfuktighet

Pooltemp. är lägre än 15 °C.2. 

Ställ om parametrar för avfrostning till längre 1. 
avfrostningstid. Vid behov kör i kylläge för att 
smälta isen. Se avsnitt 3.

Om pooltemp. är lägre än 18 grader kan 2. 
problem med is uppstå.

Säkringar går
Värmepumpen har för låg 1. 
avsäkring

Automatsäkring är utsliten2. 

Se tabell i avsnitt 2 under “Elanslutning” för 1. 
rekommenderad avsäkring

Byt automatsäkring2. 

Felsökning
Vid felmeddelande försök att starta om anläggningen genom att slå av och på arbetsbrytaren. Om inte detta inte hjälper, 
försök lösa problemet enligt nedanstående tabeller och starta sedan om systemet igen. Kontakta din installatör om problemet 
kvarstår.

Felsökningsschema
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Underhåll, service och felsökning

Felkodstabell

Service
Om ett problem du inte själv kan lösa uppstår ska du alltid ta kontakt med den installatör som utfört installationen. Om denne 
i sin tur bedömer att det rör sig om ett material- eller fabrikationsfel, tar installatören kontakt med oss för kontroll och åtgärd 
av skadan. Ange alltid produktens tillverkningsnummer. Utifrån ovanstående felsökningsguide finns information att uthämta. 
Läs alltid igenom denna innan du kontaktar din återförsäljare.

Dränering
Om innedelen behöver dräneras på vatten lossas båda unionskopplingarna.

Driftstörning Felmeddelande Orsak Åtgärd

Givarfel inlopp (INWT) PP01 Givare ej ansluten, kabelbrott eller 
kortslutning Kontrollera eller byt givare

Givarfel utlopp (OUTWT) PP02 Givare ej ansluten, kabelbrott eller 
kortslutning Kontrollera eller byt givare

Givarfel förångare (PIPE1) PP03 Givare ej ansluten, kabelbrott eller 
kortslutning Kontrollera eller byt givare

Givarfel hetgasgivare (PIPE2) PP04 Givare ej ansluten, kabelbrott eller 
kortslutning Kontrollera eller byt givare

Givarfel utegivare (ROOMT) PP05 Givare ej ansluten, kabelbrott eller 
kortslutning Kontrollera eller byt givare

För hög temp.skillnad mellan 
inlopp och utlopp PP06 Otillräckligt vattenflöde, 12 °C 

skillnad mellan inlopp och utlopp Kontrollera vattenflöde

Antifrysskydd PP07 Inlopp under 4 °C och uteluft 0 °C 
eller kallare Automatiskt värmeläge

Flödesvakt EE03 Lågt flöde eller inget vatten i 
systemet

Kontrollera vattenflöde, justera 
bypass

Högtrycks- eller 
lågtryckspressostat EE04 Gasmängd för hög eller låg. Kontakta installatör.

Kommunikationsfel EE08 Ingen kontakt med styrenhet Kontrollera anslutning mellan 
styrenhet och display



Teknisk beskrivning5

Nr. Beteckning Beskrivning

3 AC-N Nolledning (230 VAC)

4 AC-L Fasledning (230 VAC)

5 COMP1 Styrsignal till kompressorrelä (230 VAC)

6 COMP2 Styrsignal till kompressorrelä (230 VAC)

7 VAL1 Styrsignal till fyrvägsventil (230 VAC)

8 VAL2 Styrsignal till fyrvägsventil (230 VAC)

9 FAN Styrsignal till fläktmotor (230 VAC)

10 PUMP Styrsignal till cirkulationspump (230 VAC)

11 HEAT Larmsignal (230 VAC)

12, 14 KYOUT/GND On/Off-switch (utsignal, ej ansluten)

13, 14 MDOUT/GND Mode output (ej ansluten)

15-17 NET/GND/12V Displaykontroller

18, 20 KYIN/GND On/Off switch (insignal, ej ansluten)

19, 20 MDIN/GND Mode input (ej anlsluten)

21-22 WATER/GND Flödesvakt (insignal)

23-24 FROST/GND Avfrostningssignal (ej ansluten)

25-27 SYS/GND/12V Pressostatsignal (insignal)

28 INTWT Ingående vattentemperatur (insignal)

29 OUTTWT Utgående vattentemperatur (insignal)

30 PIPE1 Förångarbatteriets temperatur (insignal)

31 PIPE2 Hetgasens temperatur (insignal)

32 ROOMT Omgivningstemperatur (insignal)

19

H
EAT

G
N

D

G
N

D

12V

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

12V
CHILLER 300.2

PU
M

P

FA
N

VA
L2

VA
L1

CO
M

P2

CO
M

P1

A
C

-L

A
C

-N

A
C

-N

A
C

-N

KYO
U

T

M
D

O
U

T

N
ET

KYIN

M
D

IN

W
ATER

FRO
ST

SYS

SEN
SO

R

RO
O

M
T

SEN
SO

R

PIPE2

SEN
SO

R

PIPE1

SEN
SO

R

O
U

TW
T

SEN
SO

R

IN
W

T

Kopplingsförklaring Chiller 300.2



20

Teknisk beskrivning

A

B

C

F

D

E

Modell
Mått GJPACW1SO-15 GJPACW1SO-20/30 GJPACW1SO-60

A 286 390 650

B 600 694 400

C 900 905 720

D 550 650 740

E 970 985 880

F 310 420 -

Mått och anslutningar

Modell GJPACW1SO-15 GJPACW1SO-20 GJPACW1SO-301 GJPACW1SO-60

Värmeeffekt2 kW 6,8 9,2 13,8 26,0

Ineffekt kW 1,2 1,7 2,6 5,0

Uppvärmningskapacitet3 m3 20 - 35 30 - 50 40 - 80 80 - 150

Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz 400 VAC 

Driftström A 5,23 7,50 11,4 4,47 8,5

Säkringsstorlek A 10 16 13 16

Kompressor Rotationskompressor Scroll

Köldmediemängd (R410a) kg 0,9 1,0 1,2 1,3 1,85

Fläktförbrukning W 50 75 120 200

Nominellt luftflöde m3/h 1600 2300 2300 4800

Ljudnivå2 dB(A) 47 51 54 58

Pressostatbrytvärde HP bar 44 (sluter igen vid 32 bar)

Pressostatbrytvärde LP bar 0,2 (sluter igen vid 1,5 bar)

Höjd mm 550 650 650 880

Bredd mm 970 985 985 720

Djup mm 310 420 420 660

Vikt kg 50 61 66 99 135
1 GJPACW1SO-30 finns både med enfas- och trefasanslutning.
2 Värmeeffekt uppmätt vid 24 °C / 19 °C utomhustemperatur, DB / WB (Dry bulb / Wet bulb). 
Inkommande vattentemperatur 27 °C.
3 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning 
nattetid.

21

E

A

A D

B

C

Utedel

Tekniska data

       GJPACW1SO-15/20/30
        

                   GJPACW1SO-60
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1    2     3    4    5    6    7    8     9   1 0   1 1   1 2  1 3 
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Teknisk beskrivning

21

Komponentplacering

1 Plåtkabinett - topp

2 Skyddsnät - baksida

3 Plåtkabinett - vänster

4 Fläktmotorstativ

5 Skyddsnät - vänster

6 Fläktmotor

7 Propeller

8 Plåtkabinett - framsida

9 Skyddsgaller

10 Chassi

11 Skiljevägg

12 Fyrvägsventil

13 Värmeväxlare

14 Elektronikbox

15 Servicelucka

16 Kompressor

17 Högtryckspressostat

18 Lågtryckspressostat

19 Flödesvakt

20 Plåtkabinett - höger

21 LED-kontroll

22 Förångarbatteri

23 Fläktkondensator

24 Kopplingsplint

25 Kompressorkondensator

26 Fläktrelä

27 Kompressorrelä

28 Chiller 300.2

Komponentplacering

GJPACW1SO-15/20/30



Teknisk beskrivning
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1
2
3
4

5
6
7

8 12  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23

25  24

9 10 11

Komponentplacering

1 Fläktmotor

2 Propeller

3 Fläktkondensator

4 Chiller 300.2

5 Kopplingsplint

6 Kompressorkontaktor

7 Motorskydd

8 Elektronikbox - lock

9 3/4”-gasventil

10 3/8”-vätskeventil

11 Ventilhållare

12 Plåtkabinett

13 Elektronikbox - bakstycke

14 Lågtryckspressostat

15 Högtryckspressostat

16 Bottenchassi

17 Kompressor

18 Fyrvägsventil

19 Vätskeavskiljare

20 Förångargivare

21 Förångarbatteri

22 Utomhusgivare

23 Transportskydd

24 Plåtkabinett - lock

25 Fläktgaller

Komponentplacering

GJPACW1SO-60

23
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DT: Discharge temperature sensor
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HP: High pressure switch
K1: Compressor relay
K4: Pump relay
LP: Low pressure switch
RK1: Compressor relay coil
RK4: Pump relay coil
TS: Ambient temperature switch

Teknisk beskrivning

Elschema

Enfasanslutning

G
N

D

G
N

D

FM

FA
N

VA
L1

CO
M

P1

A
C

-L

A
C

-N

SYS

W
ATER

BLU

N

RED

L

BLU

N N

RK
1

LEGEND:
CM: Compressor
COND.: Evaporator temperature sensor
DT: Discharge temperature sensor
EP: Exhaust temperature switch
EXT: Ambient temperature sensor
FM: Fan motor
HP: High pressure switch
K1: Compressor relay
K4: Pump relay
LP: Low pressure switch
RK1: Compressor relay coil
RK4: Pump relay coil
TS: Ambient temperature switch

4-
W

AY
 V

A
LV

E

Y/G

C2

BL
U

YE
L

BR
N

G
N

D

12V

N
ET

BLK

RD

CHILLER 300.2

GJPACW1SO-30 (1P)

BLU

t`

EXT.

ROOMT OUTWT INWT

t`

COND.

3233343630291716

K1

  

TO INDOOR UNIT

6 CORE CABLE

RED

GROR

PU
M

P

N

RK
4

BLU
K4

A
C

-N

A
C

-N

CO
M

P2 

VA
L2

PIPE1

t`

DT

35

PIPE2

BLK

                

L N

TO POWER SUPPLY

230 VAC 50 HZ

RED BLU Y/G

L N

K1

1 2

230 VAC 50 HZ

K4

RED
BELT HEATER

Y/G
RSC

CM

COM

P10P2
NO

SOFT 
START

BLURED

C1

WHT

L

N

TS
C

H

PA
N

 
H

EA
TE

R

G
N

D

KYIN
M

D
IN

RED

BLU

HP LP

RED

BLU
YEL

BRN

EP



24

t`
BL

U
YE

L
BR

N
G

R

GND

12V

SYS

GND

12V

GND

GND

GND

NET

KYIN

MDIN

WATER

FROST

GND

KYOUT

MDOUT

RO
O

M
T

O
U

TW
T

IN
W

T

AC-L

AC-N

AC-N

AC-N

BL
U

RD

COMP1RK1

K1

29
30

16
17

N

N

TO
 M

A
IN

 U
N

IT
6 

C
O

RE
 C

A
BL

E

RD
O

R
G

R

VAL11N

K4

RD

23
0 

VA
C 

50
H

Z

LE
G

EN
D

:
CO

N
D

.: 
Ev

ap
or

at
or

 te
m

pe
ra

tu
re

 s
en

so
r

D
T:

 D
is

ch
ar

ge
 te

m
pe

ra
tu

re
 s

en
so

r
EP

: E
xh

au
st

 te
m

pe
ra

tu
re

 s
w

itc
h

EX
T.

: A
m

bi
en

t t
em

pe
ra

tu
re

 s
en

so
r

FM
: F

an
 m

ot
or

H
P:

 H
ig

h 
pr

es
su

re
 s

w
itc

h
K1

: C
om

pr
es

so
r c

on
ta

ct
or

K4
: P

um
p 

re
la

y
LP

: L
ow

 p
re

ss
ur

e 
sw

itc
h

RK
1:

 C
om

pr
es

so
r c

on
ta

ct
or

 c
oi

l
RK

4:
 P

um
p 

re
la

y 
co

il

RE
DPUMPRK4

K4N BL
U

BL
U

RD

4-
W

AY
VA

LV
E

C
H

IL
LE

R 
30

0.
2

   
 

  

   
 

LP

EP

H
P

BL
K

EX
T.

t`

PI
PE

1

C
O

N
D

.

W
H

L1

1
2

BL
UN

RD
BL

K
W

H
Y/

G

PO
W

ER
 S

U
PP

LY
40

0 
VA

C 
50

 H
Z

   
 

(W
)

(U
)

(V
)

Y/
G

K1

CO
M

PR
ES

SO
RL3

L2
L1

BL
K

L1

A
(L

1)

B(
L2

)

C
(L

3)

PR
O

TE
C

T 
  P

C
B

RD BL
K

L1

1411

W
H

FANK3

FM
Y/

G

N

HEAT

RD

L2

L1
L2

L3
N

RD

BL
K

BL
U

G
JP

A
C

W
1S

O
-3

0/
60

N

t`

PI
PE

2

D
T

N
N

PA
N

H
EA

TE
R

L2
L1

L2
L3

L2
L3

L2 L3

H C

O
R

G
R

BL
U

YE
L

BR
N

RE
D

Teknisk beskrivning

25

Elschema

Trefasanslutning



24

Modell GJPACW1SI-15 GJPACW1SI-20 GJPACW1SI-30 GJPACW1SI-60

Värmeeffekt2 kW 6,8 9,2 13,8 26

Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz

Vattenanslutning mm 50

Nominellt vattenflöde m3/h 2,2 3 4,5 9

Tryckfall vid nominellt flöde bar 0,12 0,10 0,10 0,12

Höjd mm 640 640 640 600

Bredd mm 340 340 340 450

Djup mm 280 280 280 360

Vikt kg 13 13 15 30

25

Elschema
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Bilagor

Frågor och svar

Hur ställer jag temperaturen?1. 

Svar:

Ställ poolvärmepumpen i standbya. 

Gå in i parameterläge 1b. 

Håll inne ON/OFF-knappen och MODE-knappen c. 
samtidigt i några sekunder

När den förinställda temperaturen blinkar till kan du d. 
ändra temperaturen med hjälp av piltangenterna

Varför är det så liten skillnad i temperatur mellan in/2. 
utloppsvatten?

Svar:  Värmepumpen arbetar med små skillnader i temperatur 
men cirkulerar hela poolvolymen flera gånger per dygn. Vi 
rekommenderar 1-2 graders skillnad mellan in- och utlopp. 

Varför går det så ”långsamt” att värma upp en pool?3. 

Svar: Det beror på att det är en enorm energi som lagras i 
vattnet och den energin kan du inte snabbt generera med en 
värmepump utan att den blir oerhört kraftfull och dyr. Räkna 
med 7-10 dagar för att höja temperaturen motsvarande 
antal grader. Vill du ha en snabbare uppvärmning bör du 
satsa på åtminstone en modell större än vad som normalt 
rekommenderas, eller komplettera med en spetskälla.

Varför är det så svårt att värma upp poolen om det är 4. 
kallt ute, tex 0 grader?

Svar:  Fattas det isolering runt poolen kommer marken och 
grundvattnet att kyla poolen. Dessutom har en värmepump 
lägre effekt ju lägre utetemperatur det är. Om man vill ha 
garanterat varmt i poolen året om rekommenderas att man 
installerar en elpatron eller annan spetskälla.

Varför får jag indikation på flödesvaktfel?5. 

Svar: Den troligaste orsaken är att du har ett för litet 
vattenflöde till värmepumpen till följd av felaktig 
bypassinställning. I annat fall kan det bero på att någon 
smutspartikel blockerar inloppet eller har slagit sönder 
flödesvakten (ovanligt).

Hur snabbt får jag varmt i poolen?6. 

Svar:  Man brukar räkna med ca 1-2 grader ökning av 
temperaturen per dag.  Vill du ha en snabbare uppvärmning 

kan du dock alltid välja en större modell sortimenten. 
Har man en oisolerad pool och mycket grundvatten 
samtidigt som man icke täcker poolen om natten kan dock 
uppvärmningen helt avstanna. 

Vilket underhåll behöver poolvärmepumpen?7. 

Svar: Tillse kontinuerligt att förångarbatteriet är helt och 
rent. Rengör gärna med pensel och dammsugare, ej 
högtrycksspruta. Ett kontinuerligt underhåll garanterar 
maximal verkningsgrad.  Se kapitel 4 för mer information om 
underhåll.

Kan era vertikala modeller verkligen stå helt fritt, dvs. 8. 
utan tak?

Svar: Ja, det kan de. Det finns flera extra hål i bottenplattan 
för att t.ex. regnvatten inte ska stå kvar i maskinen. Det skadar 
dock inte att se till värmepumpen då och då och rengöra den 
från t.ex. nedfallna löv. Om överbyggnad ändå önskas var 
noga med att ge fläkten ordentligt med utrymme. 

Hur stor skillnad ska det egentligen vara mellan 9. 
inkommande och utgående vatten?

Svar: Vi rekommenderar 1-2 ºC (läs av skillnad mellan 
parameter A och b via displayen)

Om jag får problem med min värmepump hur gör jag 10. 
då? 

Svar: Kontakta den återförsäljare som du köpt din 
poolvärmepump av så kommer de själva eller med vår 
hjälp att avhjälpa dina problem. I manualen finns det dock 
information (om t.ex. felkoder) som kan underlätta arbetet. 
Om det inträffar något riktigt fel så ska det visas en felkod 
i displayen och man kan då ta reda på vad felet är genom 
att titta i manualen. Slutligen, om du har frågor som din 
återförsäljare har svårt för att svara på så är du välkommen 
att kontakta oss på: support@gullbergjansson.se. 
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