GJPASRW-XXP

Sla pa strdommen

Lyser LED

LED lyser inte med 8.8.8.8

isas temperatur

eller H temperatur
alternativt

C temperatur

Temperatur

Tryck kort pa
ratten

A 4

Varmepumpen
gar in i sin uppstartssekvens

Varmepumpen
garin i sin uppstartssekvens

varmelage om H temp
kyllage om C temp

varmelage om H temp

S Fabriksinstallningar (H temp) fér
kyllage om C temp

parameterinstallningar galler.
4-vags ventilen far spanning
> fran OUT3 pa PC1000
samt beroende pa parameter
instéllningar laggs spanning ut
fran OUT2 till 1 pa plinten

Kommer
det EE3i LED
displayen

Fabriksinstallningar (H temp) for
parameterinstallningar galler.
C.a. 3 minuter efter start far
> kompressorn spanning
fran OUT1 pa PC1000 och
flaktmotorn spanning
fran OUT4 pa PC1000

Flaktmotorn gar
inte

Startar
ompressorn

Varmepumpen
arbetar med
uppvarmning

Kommer det
EE4 i LED

Kompressorn
gar inte

Varmepumpen arbetar med
uppvarmning,
skillnaden mellan parameter A och b bér
ligga pa 1-2 grader och luften som blases
ut fran varmepumpen ska vara svalare
an
omgivningstemperaturen.




