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1 URLASTNING  BOX

1 2

4

6

OBS!

1. Innan plastpanelerna monteras tages skyddsplasten av.

2. Skruvarna fettas in före montering  för att undvika skador (fettet är inte inkluderat). (tex. universalfett)

3. Skjutdörren på högersida instruktioner 3-34. Sett framifrån största sektionen

4. Skjutdörren på vänstersida instruktioner 35-66. Sett framifrån största sektionen

3

5

Skjutdörr på högersidan
Sett framifrån största sektionen:
2. Skeninstallation …. 3-4

3. Största sektionen …. 4-11

4. Övriga sektionerna .... 12-18

5. Lister och övriga detaljer …. 19-21

6. Skjutdörr …. 22-27

7. Front och bak gavel …. 28-29

8. Slutmontering .... 30-34

Skjutdörr på vänstersidan
Sett framifrån största sektionen:
2. Skeninstallation …. 35-36

3. Största sektionen …. 36-43

4. Övriga sektionerna .... 44-50

5. Lister och övriga detaljer …. 51-53

6. Skjutdörr …. 54-59

7. Front och bak gavel …. 59-61

8. Slutmontering .... 62-66



2 SKENINSTALLATION

3

2.04

2.03

2.05

2.01

L* - Borrhålets position 
olika beroende på 

modell!
(Se sidan 3., Manual II.)

T1

3

2.04

Ø 6 mm

Ø 6 mm

Ø 10 mm

2.06 2.07

På hårt underlag (ej trä) ska 
hålen borras med 6 mm borr 
och sen 10 mm borr under 
skenan och minst ett djup på 
60 mm
* Se bild 8.24 vid montering 
av stoppbit



2 SKENINSTALLATION

4

2.08 2.09 T22

1

3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

1-BH

1-K

1-B

1-H143

44

43

3.01 3.02

3.03

T2 T2

T2

1-BH

1-K

1-B

1-H1

1-BH

1-K

1-B

1-H1

3.04

3.05

6

6

6

1-BH



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

5

1-H1

3.11

3.12

3.13

7A

7BT2

1-H1

UPPREPA 3.11 - 3.12 
I FRAMKANTEN

3.103.09

1-H1

17A T5
17C 17B

1-H1

16A 16BT9

3.07

3.08

1-H1

3.06

20

4

Vindhakarna 
skall alltid vara 
ytterst dvs 
längst ut på H-
profilen 

Efter montering av 
ändstycke borra med 
4,1mm borr (T10) 
montera sedan 7B skruv

7A 7B

Ändstycket till största 
sektionen har en extra 
urskärning för att passa 
optimalt. Dessa ligger i  
en extra påse 1-1 st [L-
R].



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

6

3.18
41D T5

41C

41B

41A

18A

1-HS 3.19

18B

18C

T5 18D

7A
7B

1-HS3.20

T2

3.21

3.14

3.17

1-H1

16C

1-HS

21

4T8

1-HS

3.15

1-JH
1-K

1-J

UPPREPA 3.01-3.03

Efter montering av 
ändstycke borra med 
4,1mm borr (T10) 
montera sedan 7B skruv

3.16

1-J

1-K

6

6

1-JH
Montera inte 
gummilist på 
insidan av den 
vertikala 
profilen där 
skjutdörren 
monteras.



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

7

9

3.27

T63.28

5A
5B

3.22

T6

1-HS

19

T2

7A

7B

3.23

3.24
3.25

3.26

~ 900 mm

2 X
Vi rekommenderar 
för säkert och 
ergonomiskt arbete 
att  följande 
moment utförs på 
bockar, som inte är 
inkluderade i boxen!

Borsten till största 
sektionen är 1 cm 
kortare än de 
andra borstarna

Efter montering av 
ändstycke borra med 4,1mm 
borr (T10) montera sedan 7B 
skruv

(INTE INKLUDERAT)



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

8

8

3.29 [H3] – 3 st / sida
[H4; H4M] – 4 st / sida

T6

9

3.30

3.31

UPPREPA: 3.28

8
3.32

UPPREPA: 3.30

UPPREPA: 3.28

3.33

9

UPPREPA: 3.30

3.34

9

Klipp av insidans 
gummilist (nr 6) och ta 
bort det från profilen
1-B1 och 1-B2 där 
skjutdörren monteras.

3.35 3.36



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

9

3.39
Z 3.40

T3

10

3.41

1-B2

UPPREPA: 3.36

UPPREPA: 3.38

G-S 3.42

UPPREPA: 3.36

UPPREPA: 3.38

1-B3

3.43

UPPREPA: 3.36

UPPREPA: 3.38

3.44 T8

4

Montera bågprofilen 
på Z-profilerna en och 
en från ena änden till 
andra som en 
solfjäder. Två 
personer krävs.

3.37

G

3.38

T3

11

Insidans 
gummilist(nr 6) 
skall vara placerad 
på motsatt sida (på 
G-profilen) från 
skjutdörren. Flytta 
listen om det 
behövs



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

10

1-HS

3.47

12

3.48

T4 ~2mm

13

1-B1

3.49

3.50 1-B2

14

3.51 3.52

13

1-B3

T4

T4

T4

3.53

3.54

3.45 1-U
1-U

3.46

Ta bort skyddsplasten på båda 
sidor före montering!



11

1-B1

3.52

1-H1

3.53

UPPREPA: 3.45 – 3.52

3.55

3.56

3.54
15

T 7

Klipp utsidans gummilist 20 mm längre än 
profilen och tryck ihop den i profilen. 
Upprepa denna procedur vid alla paneler.

~ 1,5 - 2mm

3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

15
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4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER

X*-K

H2

43

44

43

4.01 4.02

4.03

H2

T2 T2

T2

T8

4.06

20

4

X*-K

X*-B

X*= Vilken sektion 
räknat från den största
Ex. andra sektion = 2-K

X*-K

H2

X*-K

X*-B

X*-K

H2

X*-K

X*-B

4.04

6

4.05

Framkant på 
profil K 

montera 
gummilist i 
spåret på 
insidan.

På sista sektionen
X*-B markerad X*-BV

Vindhakarna 
skall alltid 
vara ytterst 
dvs längst ut 
på H-profilen

6

6 *

*
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4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER

4.13H1

21

4T8

H1

4.14

18B

18C

T5 18D

3.08

H2

7A 4.10

7B

4.11

FEL
RÄTT

4.08
4.07

22C

22A

H2

Installera inte stödrulle (Nr. 41.) på minsta sektionen

22D

22B

T6
T9

4.09

Efter montering av 
ändstycke borra med 4,1mm 
borr (T10) montera sedan 7B 
skruv

H1

4.12

X*-K
X*-K

X*-J

UPPREPA: 4.01-4.05

PÅ sista /minsta 
sektionen X*-J är
markerad X*-JV

OBS! Vippan måste
installeras så att
den bär upp hylsan
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4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER

9

4.21

T64.22

X*= Vilken sektion 
räknat från den största
Ex. 2. sektionen = 2-B3

7A
7B

H14.15

T2

4.16

5A
5B

4.17

T6

H1

42B

T9 42C 42A 42E 42D T6

4.18

4.19

22E

19

4.20

Efter montering av 
ändstycke borra med 4,1mm 
borr (T10) montera sedan 7B 
skruv

. 



15

4.28
G 4.29

T3

11

8

4.23 [H3] – 3 st / sida
[H4; H4M] – 4 st / sida

T6

9

4.24

4.25

UPPREPA: 4.22

8
4.26

UPPREPA: 
4.24

UPPREPA: 
4.22

4.27

9

UPPREPA: 
4.24

4.28

9

4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER
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4.35

X*-U1
X*-U2

4.36

X*-U1

4.30
Z 4.31

T3

10

4.32

X*-B2

UPPREPA: 
4.29

UPPREPA: 
4.31

4.33

UPPREPA: 
4.29

UPPREPA: 
4.31

X*-B3

4.34

UPPREPA: 
4.29

UPPREPA: 
4.31

4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER

Montera bågprofilen 
på Z-profilerna en 
och en från ena 
änden till andra som 
en solfjäder. Två 
personer krävs.



17

H1

4.37
12

4.38

T4 ~2mm

14

X*-B1

4.39

4.40 X*-B2

14

4.41 4.42

13

X*-B3

T4

T4

T4

4.43 4.44

4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER



H2

4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER

18

X*-B34.45 4.46

UPPREPA: 4.38 – 4.45

Montera gummilist utsida på samtliga sektioner enl bild 3.54

Vänta med att 
montera 
täckplåten på 
minsta sektionen 
bakkant

4.47

4.48
Montera samtliga 
mellansektioner enligt 
4.01 – 4.47

Observera följande 
punkter vid montering 
av den minsta 
sektionen 4.02, 4.07, 
4.14, 4.45. 



5 MONTERING GUMMILISTER OCH ÖVRIGA DETALJER

19

295.01

T 7

5.02

5.03

Gör en liten 
rundning i hörnan 
för att minska 
gummits slitage.

5.04 5.05

30



20

5.06

5.07

5.08

30

5.09

5 MONTERING GUMMILISTER OCH ÖVRIGA DETALJER



21

31B

T5

5.10

Låsbeslag (Nr.31.) ska inte 
monteras på minsta sektionen

T6

5.13

5 MONTERING GUMMILISTER OCH ÖVRIGA DETALJER

31A 31C

45A

5.11 5.12

45B

5B 5A



6 MONTERING SKJUTDÖRR

22

6.01 T2

27

1-AB

1-AJ

A-B

6.02

26
A-HM

T10

6.03 6.04

T8
4

6.05 6.06

T2

27

A-B



23

6.07

A-U

6.08

6.09

27

A-H

6.10

A-B

6.12 6.13

A-Z

6.14

4
25C

6.15

6 MONTERING SKJUTDÖRR

27

27

T8



24

13

6.16

6.18 T10

Borra hålen till 
handtaget enl
mall på den 
främre profilen 
och ta bort 
mallen.

T2

24D

6.19 6.20

6.21 6.22

6.17

T 7

6 MONTERING SKJUTDÖRR

T10

T2

24C
24B
24A 23A

T10
T10



25

Vid montering av dörrlisten (nr 
28) börja i hörnan med 
hörnändstycken (nr 13-14) klipp 
listen ca 10 mm längre och 
montera listen.

6.23

6.24

6.25

T 7

6 MONTERING SKJUTDÖRR

28



26

6.26

T223A

6.27

25A

6.28

6.29

6.30 6.31

T2

25B

6.32

6.33 6.34 6.35

~100-120 mm

6 MONTERING SKJUTDÖRR

23B
23C

T2

T10



27

6.36 6.37

T2

25BT10

6 MONTERING SKJUTDÖRR

7 MONTERING FRONT- OCH BAKGAVEL

7.01

H-L

T2

43

7.02

1.

2.
2.

2.

2.

3.

3.

H
H

1.

15

Fixera panelerna 
temporärt med en 
bit gummilist (ca 
20cm) tills 
bottenprofilen är 
monterad

7.03

7.04

46

H-V

FRONTGAVEL:



7 MONTERING FRONT- OCH BAKGAVEL

28

7.05 7.06

32

33

7.07 7.08

T2

7.09 7.10

Ta bort den 
temporära 
gummibiten och 
montera 
gummilist (nr 15) 
runt båda 
panelerna

7.11

T2 43

V-L
2.

2.
3.

V

1.

2.

2.
3.

V

1.

7.12

T2

BAKGAVEL:



29

7.14

7.15 7.16

7.13

15

46

V-V

32

7.17 7.18

7.19

7 MONTERING FRONT- OCH BAKGAVEL

T2

T2

33



30

8.01

8.02

34

8.03

8.04 8.05

8.06 8.07

8 SLUTMONTERING



31

8.08

8.09

32

8.10

8.11 8.12

8.13 8.14
T12

8 SLUTMONTERING



32

35

8.15
T11

8.17 8.18

36

8.19 8.20

8.21

8 SLUTMONTERING

8.16

T12 T11
35



33

8.22 8.23

På hårt underlag (ej trä) ska 
hålen borras med 6 mm borr 
och sen 10 mm borr under 
skenan och minst ett djup på 
60 mm

8.24

Ø 6 mm

Ø 10 mm

8.25
1

8.26
T2

2

8.27

37
36

8.29

8 SLUTMONTERING

8.28

8.30



34

8 SLUTMONTERING

8.31 8.32

Ø 6 mm

Ø 10 mm

8.33 8.34 1 28.35

37
8.36 8.37

8.38

8.39

Montering på 
hårt underlag

Ø 6 mm

Ø 10 mm

47

Montering 
på trä.

38

8.40
8.40

39

40



2 SKENINSTALLATION

35

2.04 2.05

L* - Borrhålets position 
olika beroende på 

modell!
(Se sidan 3., Manual II.)

Ø 6 mm2.06

Ø 6 mm

Ø 10 mm

2.07

2.01

T1

På hårt underlag (ej trä) ska hålen 
borras med 6 mm borr och sen 10 
mm borr under skenan och minst 
ett djup på 60 mm
* Se bild 8.24 vid montering av 
stoppbit

3

2.04 2.03



2 SKENINSTALLATION

36

2.08
2

2.09T2

1

3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

1-JH

1-K

1-J

1-H1 43

3.01

T2

1-JH

44

3.02

T2

1-JH

1-K

1-J

1-H1

43

3.03

T2

1-JH

1-K

1-J

1-H1

3.04

3.05

6

6

6



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

37

3.12

7B T2

3.10

T5
17C17B

3.08

1-H1

3.06

20

4

1-H1

3.11

7A

Efter montering 
av ändstycke
borra med 4,1mm 
borr (T10) 
montera sedan 7B 
skruv

3.13

1-H1

UPPREPA 3.11 - 3.12 
I FRAMKANTEN

7A7B

1-H1

16A16B T9

3.07

3.09

1-H1

17A

Ändstycket till största 
sektionen har en extra 
urskärning för att passa 
optimalt. Dessa ligger i  
en extra påse 1-1 st [L-R].

Vindhakarna 
skall alltid vara 
ytterst dvs 
längst ut på H-
profilen 



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

38

3.18
41DT5

41C

41B

41A

18A

7BT2

3.21

3.17 1-HS

21

4 T8

1-HS3.19

18B

18C

T518D

1-HS

3.15

1-BH
1-K

1-B

UPPREPA: 3.01-3.03

7A

1-HS 3.20
Efter montering av 
ändstycke borra med 
4,1mm borr (T10) 
montera sedan 7B skruv

3.14

1-H1

16C

3.16

1-B

1-K

6

6

1-BH
Montera inte 
gummilist på 

insidan av den 
vertikala 

profilen där 
skjutdörren 
monteras.



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

39

9

3.27

5A
5B

3.22

T6

T2

7A

7B

3.24
3.25

3.26

~ 900 mm

2 X
Vi rekommenderar 
för säkert och 
ergonomiskt arbete 
att  följande 
moment utförs på 
bockar, som inte är 
inkluderade i boxen!

T6 3.28

Efter montering av 
ändstycke borra med 4,1mm 
borr (T10) montera sedan 7B 
skruv

(INTE INKLUDERAT)

1-HS

19

3.23

Borsten till största 
sektionen är 1 cm 
kortare än de 
andra borstarna



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

40

8

3.29

9
3.31

UPPREPA: 
3.28

8
3.32

UPPREPA: 
3.30

UPPREPA: 
3.28

3.33

9
UPPREPA: 

3.30

3.34

9

T6

3.30

Klipp av insidans 
gummilist (nr 6) och ta 
bort det från profilen
1-B1 och 1-B2 där 
skjutdörren monteras.

3.35 3.36

[H3] – 3 st / sida
[H4; H4M] – 4 st / sida



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

41

3.40

T3

10

3.39
Z

G-S3.42

UPPREPA: 
3.36

UPPREPA: 
3.38

3.44T8

4

3.41

1-B2

UPPREPA: 
3.36

UPPREPA: 
3.38

1-B3

3.43

UPPREPA: 
3.36

UPPREPA: 
3.38

Montera bågprofilen på 
Z-profilerna en och en 
från ena änden till andra 
som en solfjäder. 2 
personer krävs.

3.37

G

3.38

T3

11

Insidans 
gummilist(nr 6) 
skall vara placerad 
på motsatt sida (på 
G-profilen) från 
skjutdörren. Flytta 
listen om det 
behövs



3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

42

12

3.48

T4 ~2mm

3.49

13

1-B13.50 1-B2

14

3.51 3.52

13

1-B3

T4

T4

T4

3.53

3.54

1-HS

3.47

1-U
3.463.451-U

Ta bort skyddsplasten på 
båda sidor före montering!



43

UPPREPA: 3.45 – 3.52

3.56

3.55

~ 1,5 - 2mm

3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

3.54
15

T 715

1-B1

3.52

1-H1

3.53

Klipp utsidans gummilist 20 mm längre än 
profilen och tryck ihop den i profilen. 
Upprepa denna procedur vid alla paneler
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4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER

4.04

6

4.05

Framkant på 
profil K 

montera 
gummilist i 
spåret på 
insidan.

6

6*

*

X*-K

H1

43

4.01

T2

X*-K

X*-J

44

4.02

T2

X*-K

H1

X*-K

X*-J

På sista sektionen
X*-B markerad X*-BV

43

4.03

T2

X*-K

H1

X*-K

X*-J

H1

T8

4.06

20

4

Vindhakarna 
skall alltid 
vara ytterst 
dvs längst ut 
på H-profilen

X*= Vilken sektion 
räknat från den största
Ex. andra sektion = 2-K
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4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER

Installera inte stödrulle (Nr. 41.) på minsta sektionen

4.13 H2

21

4 T8

H2

4.14

18B

18C

T518D

3.08

H2

4.12

X*-K
X*-K

X*-B

UPPREPA: 4.01-4.05

PÅ sista /minsta 
sektionen X*-J är
markerad X*-JV

FEL
RÄTT

4.08

22D

22B

T6
T9

4.09

4.07

22C

22A

H1

H1

7A4.10

7B

4.11Efter montering av 
ändstycke borra med 4,1mm 
borr (T10) montera sedan 7B 
skruv

OBS! Vippan måste
installeras så att
den bär upp hylsan
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4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER

9

4.21
X*= Vilken sektion 
räknat från den största
Ex. 2. sektionen = 2-B3

5A
5B

4.17

T6

4.19

22E

19

4.20

T6 4.22

H2

42B

T942C42A42E42DT6

4.18

7A

H2 4.15

7B
T2

4.16Efter montering av ändstycke
borra med 4,1mm borr (T10) 
montera sedan 7B skruv
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4.29
G 4.30

T3

11

8

4.23[H3] – 3 st / sida
[H4; H4M] – 4 st / sida

9
4.25

UPPREPA: 
4.22

8
4.26

UPPREPA: 
4.24

UPPREPA: 
4.22

4.27

9

UPPREPA: 
4.24

4.28

9

4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER

T6

4.24
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4.36

X*-U1

4.32

T3

10

4.34

UPPREPA: 
4.30

UPPREPA: 
4.32

4.31
Z

X*-U2
4.37

X*-U1

4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER

4.33

X*-B2

UPPREPA: 
4.30

UPPREPA: 
4.32

X*-B3

4.35

UPPREPA: 
4.30

UPPREPA: 
4.32

Montera bågprofilen 
på Z-profilerna en 
och en från ena 
änden till andra som 
en solfjäder. Två 
personer krävs.
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H1

4.38
12

4.39

T4 ~2m
m

4.40

14

X*-B14.41 X*-B2

14

4.42 4.43

13

X*-B3

T4

T4

T4

4.44 4.45

4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER



4 MONTERING ÖVRIGA SEKTIONER
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UPPREPA: 4.39 – 4.46

Montera gummilist utsida på samtliga sektioner enl bild 3.54

Montera samtliga 
mellansektioner enligt 
4.01 – 4.48

Observera följande 
punkter vid montering 
av den minsta 
sektionen 4.02, 4.07, 
4.14, 4.46. 

4.48

4.49

X*-B3 4.46

Vänta med att 
montera 
täckplåten på 
minsta 
sektionen 
bakkant

H2

4.47



5 MONTERING GUMMILISTER OCH ÖVRIGA DETALJER
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29 5.01

T 7

5.02

5.03

Gör en liten 
rundning i hörnan 
för att minska 
gummits slitage.

5.04 5.05

30
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5.06

5.07

5.08

30

5.09

5 MONTERING GUMMILISTER OCH ÖVRIGA DETALJER
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5 MONTERING GUMMILISTER OCH ÖVRIGA DETALJER

31B

T5

5.10

Låsbeslag (Nr.31.) ska inte 
monteras på minsta sektionen

31A31C

45A

5.11 5.12

45B

T6

5.13

5B5A



6.04

T8
4

T10

6.03

6 MONTERING SKJUTDÖRR

54

6.02

26
A-HM

6.066.05

T2

27

6.01T2

27

1-AB

1-AJ

A-B

A-B
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6.07

A-U

6.09

27

6.08

A-H

6.10

A-B

6.13

A-Z

25C

6.15

6 MONTERING SKJUTDÖRR

6.12

27

27

6.14

4T8
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13

6.16 6.17

T 7

6 MONTERING SKJUTDÖRR

6.18T10

Borra hålen till 
handtaget enl
mall på den 
främre profilen 
och ta bort 
mallen.

T10

T2

24D

6.19

T2

24C
24B
24A

6.20

23A

6.22

T10
T10

6.21
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Vid montering av dörrlisten (nr 
28)börja i hörnan med 
hörnändstycken (nr 13-14) klipp 
listen ca 10 mm längre och 
montera listen.

6.25

6.24

6 MONTERING SKJUTDÖRR

6.23

T 7

28
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6.27

25A

6.28

6.29

6.31

T2

25B

6.32

6.33 6.34 6.35

~100-120 mm

6 MONTERING SKJUTDÖRR

6.26

T2 23A
23B

23C

T2

6.30

T10
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6.37

T2

25B

6.36

T10

6 MONTERING SKJUTDÖRR

7 MONTERING FRONT- OCH BAKGAVEL

7.01

H-L

T2

43

7.02

1.

2.
2.

2.

2.

3.

3.

H
H

1.

15

Fixera panelerna 
temporärt med en 
bit gummilist (ca 
20cm) tills 
bottenprofilen är 
monterad

7.03

7.04

46

H-V

FRONTGAVEL:



7 MONTERING FRONT- OCH BAKGAVEL

60

7.05 7.06

32

7.07

T2

7.09 7.10

Ta bort den 
temporära 
gummibiten och 
montera 
gummilist (nr 15) 
runt båda 
panelerna

7.11

T243

V-L
2.

2.
3.

V

1.

2.

2.
3.

V

1.

7.12

33

7.08

T2

BAKGAVEL:
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7.16

7.13

15

7.14

46

V-V

7.19

7 MONTERING FRONT- OCH BAKGAVEL

32

7.17

T2

7.18

T2

33

7.15
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8.01

8.03

8.04 8.05

8.06 8.07

8.02

34

8 SLUTMONTERING
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8.08

8.108.09

34

8.11 8.12

8.13

8 SLUTMONTERING

8.14
T12
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35

8.15
T11

36

8.19 8.20

8.21

8 SLUTMONTERING

8.16

8.17T12
8.18T11

35
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8.22 8.23

8.24

Ø 6 mm

Ø 10 mm

8.25
1

8.26
T2

2

8.27

37

8.29

8 SLUTMONTERING

36

8.28

8.30

På hårt underlag (ej trä) ska 
hålen borras med 6 mm borr 
och sen 10 mm borr under 
skenan och minst ett djup på 
60 mm
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8 SLUTMONTERING

8.31 8.32

Ø 6 mm

Ø 10 mm

8.33 8.341 2 8.35

37
8.36

8.39

8.37

8.38

Montering på 
hårt underlag

Ø 6 mm

Ø 10 mm

47

Montering 
på trä.

38

8.40
8.40

39

40






