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PRISER
Priserna är rekommenderade cirkapriser inklusive moms 
och gäller från och med 2021-05-01 och tillsvidare, men 
priserna kan komma att förändras löpande. Priserna gäller 
för produkten. Kostnad för frakt och installation kan tillkom-
ma. Ta kontakt med din närmaste återförsäljare för exakta 
prisuppgifter. 

BESTÄLLNING
Beställning görs hos någon av Gullberg & Janssons auktori-
serade återförsäljare. Kontaktuppgifter till våra återförsäljare 
finns på vår hemsida, www.gullbergjansson.se.

GARANTI OCH REKLAMATIONER
Gullberg & Janssons poolvärmepumpar i Q-serien, X-serien 
och S-serien omfattas av tre års fullservicegaranti och sju års 
materialgaranti för kompressorn. Gullberg & Janssons 
poolvärmepumpar i P-serien och V-serien för offentliga bad 
omfattas av två års materialgaranti och tre års material-
garanti för kompressorn.   

Gullberg & Janssons övriga produkter omfattas av en 
materialgaranti med en specificerad garantitid, som gäller 
från produktens leveransdatum från Gullberg & Janssons 
lager. Specificerad garantitid för varje produkt finns angiven 
i produktkatalogen och på vår hemsida. 

Gullberg & Janssons material- eller fullservicegaranti gäller 
inte skador som uppkommit av oaktsam användning, felak-
tig installation eller motsvarande omständigheter. Materi-
al- eller fullservicegarantin gäller material- eller funktionsfel 
som uppkommer under garantitiden. 

Gullberg & Jansson ersätter reklamerad reservdel utan 
kostnad. Gullberg & Jansson ersätter ej kostnader gällan-
de utfört arbete i samband med ett materialgarantiären-
de.  Gullberg & Jansson ersätter dock de kostnader, som 
Gullberg & Jansson själv på förhand specificerat, i samband 
med ett fullservicegarantiärende.  

Eventuell reklamationsanmälan ska alltid göras till din åter-
försäljare. Reklamationsformulär finns för återförsäljaren att 
fylla i på www.gullbergjansson.se. 

LEVERANSER
Leveranstid för lagerförda produkter som t.ex poolvär-
mepumpar, pooltak i standardsortimentet, bar covers ur 
standardsortimentet och produkter från Zodiacs sortiment 
är normalt sett 1 vecka från beställning. Leveranstid för 
färdigmonterade pooltak från standardsortimentet och för 
pooltak från specialsortimentet är normalt sett 4-8 veckor. 
Leveranstid för bar covers och liners är normalt sett 3-5 
veckor. Leveranstid för lamelltäcken är normalt sett 3-5 
veckor. Leveranstider för övriga beställningsvaror sker enligt 
avtal med återförsäljaren. 

OBS! Vid leverans av pooltak i box åligger det köparen att 
vid ankomst själv lasta av produkten från lastbilen genom att 
öppna transportboxen och lyfta av samtliga varudetaljer var 
för sig. Lastbilschaufför kan av försäkringsskäl inte delta vid 
avlastning. Pooltak är ömtåliga produkter och måste alltid 
hanteras varsamt. Vid leverans av bar cover, lamelltäcken 
eller liner åligger det köparen vid ankomst att själv lasta av 
produkten från lastbilen.

BESIKTNING VID LEVERANS
Vid leverans ska godset besiktigas utvändigt för synliga 
skador på emballage eller gods. Likaså ska leveransens 
omfattning kontrolleras, så att inget fattas och att leveran-
sen överensstämmer med beställningen. Den som kvitterar 
och tar emot godset har ansvaret för att anmärka om något 
fattas eller om leveransen är felaktig, om det finns transport-
skador, andra synliga skador eller emballageskador. Sådan 
anmärkning ska göras på fraktsedelns kvittensdel. 

Upptäcks en transportskada på godset eller ett fel i le-
veransens omfattning ska godset ändå tas emot, men en 
anmärkning om skadan/felet ska då göras på fraktsedelns 
kvittensdel. Vi uppmanar återförsäljaren att ta bilder på 
eventuell skada och maila dessa bilder till Gullberg & Jans-
son tillsammans med ifylld reklamationsblankett i samband 
med anmälan.

Med önskan om en härlig badsäsong,
Gullberg & Jansson 

Gullberg & Janssons produkter kan köpas via ett brett nätverk av återförsäljare i Norden.
Hitta din närmaste återförsäljare direkt på www.gullbergjansson.se eller scanna QR koden.

INFORMATION TILL KONSUMENTER
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VÅR VISION ÄR ATT SKAPA 
GLÄDJE, HÄLSA OCH 

AVKOPPLING MED FOKUS PÅ 
MILJÖSMARTA LÖSNINGAR
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GARANTIER
Vi erbjuder fullservicegaranti på många av våra produkter, 
allt för att du som kund ska känna dig trygg med ditt köp 
från Gullberg & Jansson.

LAGER OCH RESERVDELAR
Vi lagerför alla listartiklar. Är olyckan framme kan du känna 
dig trygg med att vi snabbt levererar rätt reservdelar.

INFORMATION TILL KONSUMENTER
Gullberg & Janssons produkter kan köpas via ett brett nät-
verk av återförsäljare i Norden.

Hitta din närmaste återförsäljare 
direkt genom att scanna 
QR-koden eller besök vår hemsida
www.gullbergjansson.se

Produktkatalogen är framtagen med reservation för tryckfel och löpande eventuella produkt- eller prisändringar. 
För aktuella priser och produkter, se vår hemsida www.gullbergjansson.se

EN POOL SKA VARA VARM, SÄKER 
OCH REN. VI UTVECKLAR OCH MARKNADSFÖR 
PRODUKTER AV HÖG KVALITET SOM FÅR DIN 

POOL ATT PRESTERA I FORM AV VÄRME, 
SÄKERHET OCH RENING.

EN TRYGG LEVERANTÖR
Gullberg & Jansson of Sweden är ledande leverantör av 
pooltak och poolvärmepumpar. Genom god produktkänne-
dom, hög teknisk kompetens och en uppskattade kund-
tjänst, är vi alltid redo att guida våra kunder och slutkonsu-
menter rätt.

HÖGKLASSIG SERVICE
Gullberg & Jansson har auktoriserade återförsäljare 
i Norden. Vi erbjuder snabb service och korta vägar från 
beställning till leverans.

TRYGGHET OCH KVALITET
Vi samarbetar med branschledande tillverkare när vi desig-
nar och utvecklar nästa generations smarta poolprodukter. 

SUPPORT
Vi strävar efter att ha branschens bästa support som alltid 
står redo för att svara på dina frågor och tillsammans med 
dig hitta lösningar på ditt problem.
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Vid installation rekommenderar vi att poolvärmepumpen 
placeras på ett markstativ.
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MILJÖSMARTA POOLVÄRMEPUMPAR
Våra poolvärmepumpar är WiFi-kompatibla,   
tystgående och energibesparande. De är 
dessutom utrustade med det miljövänliga 
köldmediet R32*, med lågt GWP (Global  
Warming Potential) och lägre klimatpåverkan.

P-serien och S-serien är on/off-pumpar.
Modellerna i  Q- och X-serien är utrustade
med en steglös inverterkompressor för hög-
sta möjliga värmeeffekt, verkningsgrad och
energibesparing. Silent-läget ger modellerna
tystgående drift.

Q-serien, X-serien och S-serien är WiFi-kom-
patibla, så att poolvärmepumpen enkelt kan
styras via en app i din smartphone (iPhone/
Android). Med vår gratis app ”Aqua Temp”
kan du bland annat justera badtemperaturen,
aktivera timern och stänga av och på poolvär-
mepumpen.

BYPASS-KIT är ett rekommenderat tillbehör som installeras 
för att underlätta drift och service av poolvärmepumpen, 
då flödet kan regleras och helt ledas förbi poolvärme-
pumpen. Vårt bypass-kit består av 3 st kulventiler, 4 st 90 
vinkelrör, 2 st T-kors, 1 meter PVC-rör (50 mm rör) och 1 tub 
Tangit-lim. 

Rek pris SEK 1 590:-

MARKSTATIV är ett rekommenderat tillbehör som bidrar 
till att skydda poolvärmepumpen från löv, smuts, isbildning 
etc. Markstativet är i lackerat stål och 250 mm högt. CC-
mått bredd: 380-830 mm, CC-mått djup: 255-490 mm. Vårt 
markstativ passar till samtliga poolvärmepumpar för privat 
bruk. 

Rek pris SEK 1 390:- 

Med rätt tillbehör presterar din poolvärmepump ännu bättre. Vi rekommenderar alltid att installera våra poolvärmepumpar 
med ett markstativ för att skydda poolvärmepumpen från löv, smuts, isbildning etc och ett by-pass kit för att underlätta drift 
och service. 

LÅT OSS VÄRMA DIN POOL

VI REKOMMENDERAR

ENERGIBESPARANDE POOLVÄRMEPUMPAR 
FÖRLÄNGER BADSÄSONGEN
Våra miljösmarta poolvärmepumpar förlänger badsäsongen 
och du får samtidigt en energieffektiv och miljövänlig upp-
värmning av din pool. Jämfört med elvärme kan du räkna 
med en besparing om 65-85%, vilket medför en mycket god 
investeringslogik.

ROBUST KVALITET MED LÅNG LIVSLÄNGD 
FÖR PRODUKTEN
Våra poolvärmepumpar kännetecknas genomgående av 
hög kvalitet vad gäller material- och komponentval samt 
tilltalande design. Detta gör att våra poolvärmepumpar har 
en lång livslängd. Under livslängden kan man dock förvänta 
sig att behöva byta delar i poolvärmepumpen som en del av 
normalt slitage.

HÖGKLASSIG SERVICE OCH SUPPORT
Vi satsar en stor del av våra resurser på att skapa ett 
bekymmersfritt produktägande för konsumenter och i detta 
är tillgången till vårt nätverk av servicepartners, reservdelar 
och högklassig service och support viktiga ingredienser.

* Poolvärmepumparna i S- och V-serien är utrustade med köldmediet R410.
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2 ÅRS MATERIALGARANTI OCH 
3 ÅRS KOMPRESSORGARANTI 

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OCH 
7 ÅRS KOMPRESSORGARANTI  

HÖGSTA VERKNINGSGRAD (COP) 
OCH ENERGIBESPARING* 

VARVTALSSTYRD KOMPRESSOR 
OCH FLÄKTMOTOR MED 
SILENT-LÄGE FÖR TYSTGÅENDE DRIFT 

BORSTLÖS DC-FLÄKTMOTOR 
FÖR LÄGRE LJUDNIVÅ  

ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL 
FÖR HÖGRE VÄRMEEFFEKT OCH 
ENERGIEFFEKTIVITET

WIFI-KOMPATIBEL FÖR FJÄRRSTYRNING 
VIA SMARTPHONE (IPHONE/ANDROID) 

3-FAS UTFÖRANDE >10 A 

KÖLDMEDIUM R32 

TIMERFUNKTION

TITANVÄRMEVÄXLARE

GRÅLACKAT STÅLKABINETT

P-SERIEN Q-SERIEN X-SERIEN

* En poolvärmepumps energibesparing mäts i dess verkningsgrad (COP). En verkningsgrad (COP) på 7,1 innebär att poolvärmepumpen 
genererar en värmeeffekt på 7,1 kWh för varje 1 kWh tillförd elenergi. Verkningsgraden (COP), även kallad värmefaktorn, är specifik för
varje poolvärmepumpsmodell.

POOLVÄRMEPUMPAR FÖR UTOMHUSPOOLER

4,5 6,6 7,1
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• P-serien minskar uppvärmningskostnaden med
65 – 75% beroende på utomhustemperatur och   skapar
behaglig poolvärme till låg investeringskostnad

• Titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten
• Temperaturstyrd avfrostningsfunktion

• Miljövänligt och effektivt köldmedium (R32)
• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar

för enkel installation
• Digital LED-display för enkel temperaturinställning
• Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör

MODELL P10 P15 P20 P30

Värmeeffekt1 kW 3,0 4,2 6,6 8,3

Uppvärmningskapacitet2 m³ 5 –15 10 – 35 30 – 45 40 – 60

Driftspänning V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N 230V 1N

Säkringsstorlek, C-karaktär A 10 10 10 16

Verkningsgrad, COP1 4,1 4,3 4,5 4,3

Kompressor Rotationskompressor

Kabinett Grålackerat stålkabinett

Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 49 51 53 54

Vattenanslutning mm 50 50 50 50

Vattenflöde m³/h 1,5 2,3 3,0 4,5

Köldmediemängd R32 kg 0,27 0,40 0,53 0,58

Höjd x Bredd x Djup mm 575 x 790 x 341 575 x 790 x 341 603 x 1000 x 403 603 x 1000 x 403

Vikt kg 33 37 53 59

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 8 900:- 10 900:- 16 500:- 21 900:-

1 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C,  
relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, i enlighet med 
fransk poolvärmepumpsstandard, NF 414. NF 414 använder samma testprincip 
som europeisk värmepumpsstandard EN 14511:2011, som dock inte omfattar 
poolvärmepumpar. Gullberg & Janssons poolvärmepumpar är testade av TÜV, ett 
oberoende testinstitut. Det finns ingen  standard för energiklassning (A,B,C) av 
poolvärmepumpar i Europa. 

2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med 
övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energi besparande poolskydd. 
Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj-september, vilket är 
en normal poolsäsong. För att förlänga poolsäsongen rekommenderar vi att man går 
upp en modellstorlek.  

För ytterligare information, se vår hemsida www.gullbergjansson.se

2 ÅRS MATERIALGARANTI OCH 3 ÅRS MATERIALGARANTI FÖR KOMPRESSORN

+ KOMPAKT, GRÅLACKERAT STÅLKABINETT

+ LÄGSTA INVESTERINGSKOSTNAD

+ MODELLER FÖR BÅDE MINDRE OCH

NORMALSTORA POOLER

P-SERIEN
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MODELL Q15 Q20 Q30
Värmeeffekt1 kW 1,0 – 6,5 1,5 – 8,2 2,9 – 12,1

Uppvärmningskapacitet2 m³ 15 – 35 30 – 45 45 – 70

Driftspänning V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N

Säkringsstorlek, C-karaktär A 10 10 16

Verkningsgrad, COP1 5,3 – 4,9 6,0 – 4,5 6,6 – 4,3

Kompressor Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary

Kabinett Grålackerat stålkabinett

Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 39 – 51 42 – 53 43 – 54

Vattenanslutning mm 50 50 50

Vattenflöde m³/h 2,7 3,5 5,2

Köldmediemängd R32 kg 0,43 0,48 0,60

Höjd x Bredd x Djup mm 605 x 1000 x 418 605 x 1000 x 418 767 x 1046 x 453

Vikt kg 55 58 75

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 23 900:- 26 900:- 34  900:-

• Q-serien minskar uppvärmningskostnaden med 70 – 80%
beroende på utomhustemperatur och skapar behaglig
poolvärme till låg investeringskostnad

• Varvtalsstyrd kompressor och fläktmotor med Silentläge
för låg ljudnivå

• Titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten
• Miljövänligt och effektivt köldmedium (R32)

• Temperaturstyrd avfrostningsfunktion
• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unions- 

kopplingar för enkel installation
• Digital LED-display för enkel temperatur- 

inställning och med timerfunktion
• Levereras med vinteröverdrag samt installations- 

tillbehör

1 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C, 
relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, i enlighet med 
fransk poolvärmepumpsstandard, NF 414. NF 414 använder samma testprincip 
som europeisk värmepumpsstandard EN 14511:2011, som dock inte omfattar 
poolvärmepumpar. Gullberg & Janssons poolvärmepumpar är testade av TÜV, ett 
oberoende testinstitut. Det finns ingen standard för energiklassning (A,B,C) av 
poolvärmepumpar i Europa.

2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med 
övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande 
poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj-
september, vilket är en normal poolsäsong. För att förlänga poolsäsongen 
rekommenderar vi att man går upp en modellstorlek.

För ytterligare information, se vår hemsida www.gullbergjansson.se

+ KOMPAKT, GRÅLACKERAT STÅLKABINETT
+ LÅG INVESTERINGSKOSTNAD
+ WIFI-KOMPATIBEL

Q-SERIEN INVERTER

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OCH 7 ÅRS MATERIALGARANTI FÖR KOMPRESSORN 
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X-SERIEN INVERTER 

• X-serien minskar uppvärmningskostnaden med 75 – 85%
beroende på utomhustemperatur och skapar behaglig
poolvärme till lägsta möjliga totalkostnad

• Varvtalsstyrd kompressor och fläktmotor med Silentläge
för lägsta möjliga ljudnivå

• Borstlös DC-fläktmotor för lägre ljudnivå, lägre energiför-
brukning och längre livslängd

• Elektronisk expansionsventil för högre effekt, verknings-
grad och energieffektivitet vid framför allt lägre utomhus-
temperaturer

• Titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten
• Tryckstyrd avfrostningsfunktion
• Miljövänligt och effektivt köldmedium (R32)
• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar

för enkel installation
• Digital LED-display för enkel temperaturinställning och

med timerfunktion
• Funktion ner till -15 °C
• Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör

MODELL X15 X20 X30 X30-3P X40 X40-3P X60  X60-3P

Värmeeffekt1 kW 1,6 – 8,4 2,3 – 11,0 2,5 – 12,7 2,5 – 12,7 5,0 – 16,0 5,0 – 16,0 5,1 – 20,2 5,1 – 20,2

Uppvärmningskapacitet2 m³ 35 – 55 50 – 75 50 – 75 70 – 90 70 – 90 85 – 120 85 – 120

Driftspänning V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N

Säkringsstorlek, C-karaktär A 10 10 16 3 x 10 16 3 x 10 20 3 x 10

Verkningsgrad, COP1 6,4 – 5,1 6,1 – 4,8 7,1 – 4,8 7,1 – 4,8 6,3 – 4,6 6,3 – 4,6 6,8 – 4,8 6,8  –  4,8

Kompressor Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary

Kabinett Grålackerat stålkabinett

Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 39 – 47 39 – 48 39 – 50 39 – 50 40 – 51 40 – 51 40 – 52 40 – 52

Vattenanslutning mm 50 50 50 50 50 50 50 50

Vattenflöde m³/h 3,5 4,7 5,4 5,4 6,7 6,7 8,5 8,5

Köldmediemängd R32 kg 0,50 0,60 0,80 0,80 1,00 1,00 1,20 1,20

Höjd x Bredd x Djup mm
768 x 1046

x 453
768 x 1046

x 453
862 x 1161

x 490
862 x 1161 

x 490
862 x 1161

x 490
862 x 1161 

x 490
1274 x 1161 

x 470
1274 x 1161 

x 470   

Vikt kg 65 74 90 90 104 104 125 125

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 29 900:- 34 500:- 46 500:- 49 500:- 55 900:- 59 900:- 69 900:- 71 900:-

X60 och X60-3P

+ ROBUST GRÅLACKERAT STÅLKABINETT
+ HÖGST EFFEKT TILL LÄGSTA TOTALKOSTNAD
+ WIFI-KOMPATIBEL

X15-X40-3P

1 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C, 
relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, i enlighet med 
fransk poolvärmepumpsstandard, NF 414. NF 414 använder samma testprincip 
som europeisk värmepumpsstandard EN 14511:2011, som dock inte omfattar 
poolvärmepumpar. Gullberg & Janssons poolvärmepumpar är testade av TÜV, ett 
oberoende testinstitut. Det finns ingen standard för energiklassning (A,B,C) av 
poolvärmepumpar i Europa. 

2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med 
övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande 
poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj-
september, vilket är en normal poolsäsong. För att förlänga poolsäsongen 
rekommenderar vi att man går upp en modellstorlek. 

För ytterligare information, se vår hemsida www.gullbergjansson.se

För större poolvärmepumpar med avsäkringsbehov överstigande 10A, som t.ex. för X30, rekommenderas 
alltid 3-fasutförande (3P) om 3-fasanslutning är tillgängligt. En av fördelarna med 3-fasutförande är en 
jämnare belastning på elnätet vilket minskar risken för att en huvudsäkring kan lösa ut.

STORSÄLJARE

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OCH 7 ÅRS MATERIALGARANTI FÖR KOMPRESSORN 

SV_GullbergKatalog2021_maj.indd   11SV_GullbergKatalog2021_maj.indd   11 2021-04-07   13:252021-04-07   13:25

20 – 40



12  K ATALOG 2021 –  POOLVÄRMEPUMPAR

+ SPLITSYSTEM UTVECKLAT FÖR INOMHUSPOOL
+ INGEN FRYSRISK, FUNKTION NER TILL -15 °C
+ LÅG TOTALKOSTNAD

S-SERIEN
POOLVÄRMEPUMPAR FÖR INOMHUSPOOL

1 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C, 
relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, i enlighet med 
fransk poolvärmepumpsstandard, NF 414. NF 414 använder samma testprincip 
som europeisk värmepumpsstandard EN 14511:2011, som dock inte omfattar 
poolvärmepumpar. Gullberg & Janssons poolvärmepumpar är testade av TÜV, ett 
oberoende testinstitut. Det finns ingen standard för energiklassning (A,B,C) av 
poolvärmepumpar i Europa.

2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad inomhuspool i 
uppvärmt utrymme alternativt en inomhuspool med övertäckning. 

För ytterligare information, se vår hemsida www.gullbergjansson.se

• S-serien minskar uppvärmningskostnaden med cirka 70% på
årsbasis, och skapar behaglig poolvärme till låg totalkostnad

• Elektronisk expansionsventil för högre effekt, verknings-
grad och energieffektivitet vid framför allt lägre utomhus-
temperaturer

• Titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten

• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar
för enkel installation

• Digital LED-display för enkel temperaturinställning och
med timerfunktion

• Levereras med installationstillbehör

MODELL S20 S30 S30–3P S40 S40–3P

UTOMHUSDEL S20-OU S30-OU S30-OU-3P S40-OU S40-OU-3P

Värmeeffekt1 kW 6,4 8,8 8,8 12,7 13,7

Uppvärmningskapacitet2 m³ 30 – 50 40 – 65 40 – 65 60 – 100 60 – 110

Driftspänning V~50Hz 230V 1N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N

Säkringsstorlek, C-karaktär A 10 16 3x10 20 3x10

Verkningsgrad, COP1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0

Kompressor Rotation Scroll

Kabinett Antracitgrålackerat stålkabinett

Köldmediemängd R410A kg 1,6 1,6 1,6 2,2 2,3

Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 51 54 54 56 56

Höjd x Bredd x Djup mm 605 x 954 x 372 605 x 954 x 372 605 x 954 x 372 865 x 1114 x 470 865 x 1114 x 470

Vikt kg 51 57 57 84 98

INOMHUSDEL S20-IU S30-IU S30-IU S40-IU S40-IU

Vattenanslutning mm 50 50 50 50 50

Vattenflöde m³/h 3,0 4,5 4,5 6,0 6,0

Gasanslutning 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2”

Höjd x Bredd x Djup mm 605 x 266 x 335 605 x 266 x 335 605 x 266 x 335 672 x 300 x 366 672 x 300 x 366

Vikt kg 13 13 13 15 15

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 31 900:- 44 900:- 44 900:- 57 900:- 57 900:-

För större poolvärmepumpar med avsäkringsbehov överstigande 10A, som t.ex. för S30, rekommenderas 
alltid 3-fasutförande (3P) om 3-fasanslutning är tillgängligt. En av fördelarna med 3-fasutförande är en 
jämnare belastning på elnätet vilket minskar risken för att en huvudsäkring kan lösa ut.

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OCH 7 ÅRS MATERIALGARANTI FÖR KOMPRESSORN 
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POOLVÄRMEPUMPAR –  K ATALOG 2021 13

V-SERIEN
POOLVÄRMEPUMPAR FÖR OFFENTLIGA BAD

• V-serien för offentliga bad minskar uppvärmningskostna-
den med 70 – 85% beroende på utomhustemperatur och
skapar behaglig poolvärme till låg totalkostnad

• Robust, vitlackerat stålkabinett med vertikalt luftutblås för
flexibel installation

• Elektronisk expansionsventil för högre effekt, verknings-

grad och energieffektivitet vid framför allt lägre utomhus-
temperaturer

• Titanvärmeväxlare som tål både klor- och saltvatten
• Temperaturstyrd avfrostningsfunktion
• Inbyggd flödesvakt för säker drift och unions- eller

flänskopplingar för enkel installation

2 ÅRS MATERIALGARANTI OCH 3 ÅRS MATERIALGARANTI FÖR KOMPRESSORN

MODELL V80-3P V130-3P V250-3P

Värmeeffekt1 kW 31 46 96

Uppvärmningskapacitet2 m³ 100 – 200 150 – 300 300 – 600

Ineffekt kW 7,0 9,3 20,0

Driftström A 12,9 17,2 36,6

Driftspänning 400 V 3N 400 V 3N 400 V 3N

Säkringsstorlek, C-karaktär A 3 x 25 3 x 35 3 x 63

Verkningsgrad, COP¹ 4,5 4,9 4,8

Köldmediemängd R410A kg 2,0 x 2 2,6 x 2 8,5 x 2

Kompressor Scroll x 2

Expansion Elektronisk expansionsventil

Värmeväxlare Titanvärmeväxlare

Fläktmotor Växelströmsmotor

Kabinett Vitlackerat stålkabinett

Ljudnivå (vid 1 m) dB(A) 61 61 69

Vattenanslutning mm 63 63 DIN 110

Nominellt vattenflöde m³/h 13,0 19,0 40,0

Tryckfall bar 0,12 0,15 0,16

Höjd x Bredd x Djup mm 1130 x 1490 x 735 1130 x 1490 x 735 2030 x 2175 x 1070

Vikt kg 230 272 648

Rek. cirkapris (inkl. moms) SEK 104 900:- 129 900:- 219 900:-

1 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C, 
relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, i enlighet med 
fransk poolvärmepumpsstandard, NF 414. NF 414 använder samma testprincip 
som europeisk värmepumpsstandard EN 14511:2011, som dock inte omfattar 
poolvärmepumpar. Gullberg & Janssons poolvärmepumpar är testade av TÜV, ett 
oberoende testinstitut. Det finns ingen standard för energiklassning (A,B,C) av 
poolvärmepumpar i Europa.

2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med 
övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande  
poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj-
september, vilket är en normal poolsäsong.  

För ytterligare information, se vår hemsida www.gullbergjansson.se

+   MILJÖSMART POOLVÄRMEPUMP FÖR OFFENTLIGA
OCH KOMMERSIELLA BADANLÄGGNINGAR SOM UTOMHUSBAD,
VATTENLAND, CAMPINGAR, HOTELL OCH WELLNESS-CENTERS.

V250-3P

V80-3P  
och V130-3P
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NÄR DET GÄLLER PRODUKTER 
SOM FÅR DIN POOL ATT  

PRESTERA ÄR DET BÄST ATT  
GÅ DIREKT TILL EXPERTERNA 

– VI GUIDAR DIG RÄTT!
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K ATALOG 2021 15

POOLTAK LEIA
Leia är ett lågt, exklusivt och väldesignat pooltak som smäl-
ter fint in i poolmiljön. Pooltaket är utrustat med automatisk 
sektionslåsning och extra låg skena/skenor. Leia kan bestäl-
las med skena på endast en sida och hjul på andra sidan. 

Rek. pris från 109 900:- 

POOLVÄRMEPUMP X-SERIEN
X-serien är utrustad med en steglös inverterkompressor för 
högsta möjliga värmeeffekt, verkningsgrad och energibe-
sparande. Med vår app Aqua Temp kan du justera badtem-
peraturen, aktivera timern och stänga av och på poolvärme-
pumpen.

Rek. pris från 29 900:- 

UTVALT – SÅ MAXAR DU DIN POOL!

MAGNAPOOL
En ren, kristallklar pool – Med MagnaPool® badar du alltid i 
rent och kristallklart vatten. Tack vare naturliga klargörande 
egenskaper i magnesiumbaserade Magna Minerals och den 
fina filtrering som sker genom glasmediet Crystal Clear, hålls 
ditt poolvatten kontinuerligt rent – genom hela säsongen. 
I poolvatten renat med MagnaPool® -systemet badar hela 
familjen i ett mjukt och skonsamt poolvatten utan utslag och 
kliande ögon.

Rek. pris från 18 490:- 

POOLROBOT ALPHA IQ
Alpha iQ är en kraftfull 4-hjulsdriven robot som alltid ef-
terlämnar en perfekt rengjord pool. Det unika lyftsystemet 
och smarta kabelsystemet  skapar ökad komfort för dig som 
poolägare. 

Rek. pris från 23 990:- 
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POOLTAK –  K ATALOG 2021 17

FÖRLÄNG BADSÄSONGEN,  
FÖRENKLA SKÖTSELN OCH SPARA ENERGI
Med ett skjutbart pooltak förlänger du badsäsongen för din 
utomhuspool och får dessutom en extra uppvärmningskälla 
på köpet. 

Med våra pooltak minskar energiförbrukning och 
vattenavdunstning. Pooltaket skyddar mot löv, smuts och 
försurat regnvatten, vilket ger ett stabilt pH-värde i poolen 
och minskar din kemikalieförbrukning. 

Pooltak från Gullberg & Jansson uppfyller lagstadgat krav 
på barnsäkerhet och kan användas som vintertäckning.

ROBUST KONSTRUKTION OCH EXKLUSIV DESIGN 
Våra pooltak har lång livslängd tack vare robusta 
konstruktioner, förstärkta aluminiumprofiler och paneler 
med UV-skydd på båda sidor. 

Samtliga modeller har mjuka och behagliga linjer och vi 
har varit noggranna med detaljerna. Vi har strävat efter att 
dölja nitar och rostfria skruvar och vi har tagit fram stabila 
lösningar för utsatta funktioner såsom lås och gångjärn.

AUTOMATISK SEKTIONSLÅSNING
Alla våra pooltak levereras i standardutförande med 
automatisk sektionslåsning. Detta innebär att pooltaket kan 
öppnas och stängas snabbt och smidigt. Sektionerna är inte 
sammanhakade i varandra och pooltaket kan därför vara 
öppet t.ex. på mitten. Pooltaken Alva och Leia kan fås med 
skena på endast en sida. Sektionerna är då sammanhakade 
i varandra men pooltaken har fortfarande automatisk 
sektionslåsning.  

SÄKRA POOLTAK
Samtliga pooltak från Gullberg & Jansson är 
certifierade och godkända enligt fransk säkerhets- och 
kvalitetsstandard*.

Alla våra pooltak omfattas av 3 års materialgaranti.

LEVERANS
Våra pooltak i standardsortimentet levereras vanligtvis 
som byggsats i box men kan också mot pristillägg bestäl-
las i färdigmonterade sektioner för enkel installation. Våra 
måttbeställda pooltak i specialsortimentet levereras alltid i 
färdigmonterade sektioner med kranbil. 

GULLBERG & JANSSON  
ERBJUDER PRISVÄRDA OCH 
VÄLDESIGNADE POOLTAK  

AV HÖG KVALITET

* Standard NF P 90 309 omfattar t.ex. barnsäkerhet samt snöbärighet.  Alla pooltak som är godkända enligt standarden klarar ett minimum av 45 kg/m2. Aluminiumprofilernas 
konstruktion och modellutformning är helt avgörande för pooltakets förmåga att klara snölast, medan kanalplastens eller klarplastens olika tjocklek (3, 4, 6, 8 eller 10 mm) inte har 
nämnvärd betydelse i jämförelse.
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POOLTAK
STANDARDSORTIMENT

SV_GullbergKatalog2021_maj.indd   18SV_GullbergKatalog2021_maj.indd   18 2021-04-07   13:252021-04-07   13:25



POOLTAK S TA N DA R D S O R T I M E N T  –  K ATALOG 2021 19

KLARPLAST ELLER KANALPLAST

FÖRDELAR MED KLARPLAST
Pooltak i klarplast är en exklusiv lösning för dig som vill 
simma under pooltaket och ändå kunna se fritt ut. Vid stora 
temperaturskillnader bildas dock lätt kondens på tak och 
väggar vilket kan försämra sikten. Pooltak i klarplast ger 
dig fritt ljusinsläpp och förhöjer effekten av din eventuella 
poolbelysning.

Isoleringsförmågan mäts med det s.k. U-värdet som be-
tecknar koefficienten för transmissionsförlusterna. Ett lägre 
U-värde (W/m²K; watt per kvadratmeter och grad) indikerar
bättre isolering. U-värdena nedan anger värdena för klar-
plast i PC, polykarbonat.

PANELVAL U-VÄRDE

3 mm klarplast  6,0 W/m²K  
4 mm klarplast 5,1 W/m²K

FÖRDELAR MED KANALPLAST
Kanalplast ger ett naturligt insynsskydd för den som vill 
bada under pooltaket. Eventuella repor syns inte lika tydligt 
och inköpspriset är lägre än för klarplast.

Kanalplasten är lättare och har kanaler med ett mellanrum 
av luft, vilket ger den något bättre isoleringsförmåga än 
klarplasten.

För ett pooltak utrustat med kanalplast kan det med tiden 
uppstå algtillväxt inne i kanalerna (oftast i nederkant). För ett 
pooltak utrustat med klarplast kan det däremot inte uppstå 
algtillväxt, då klarplasten är helt utan kanaler. Eventuella 
missfärgningar på kanalplasten, på grund av algtillväxt, 
omfattas inte av materialgarantin. Läs gärna mer under FAQ 
på vår hemsida www.gullbergjansson.se, om hur man kan 
motverka uppkomsten av algtillväxt i kanalerna.

Isoleringsförmågan mäts med det s.k. U-värdet som be-
tecknar koefficienten för transmissionsförlusterna. Ett lägre 
U-värde (W/m²K; watt per kvadratmeter och grad) indikerar
bättre isolering. U-värdena nedan anger värdena för kanal-
plast i PC, polykarbonat.

PANELVAL U-VÄRDE

6 mm kanalplast 3,6 W/m2K 
8 mm kanalplast 3,3 W/m2K 
10 mm kanalplast 3,0 W/m2K
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LEIA-SERIEN, I ANTRACITGRÅ FÄRG, ÄR VÅR EXKLUSIVA STANDARDSERIE FÖR 
POOLTAK MED LÅG TAKHÖJD. POOLTAKET ÄR UTRUSTAT MED 3 MM KLARPLAST 
OCH SKENA PÅ ENDAST EN SIDA.

Leia passar alla standardpooler på 3x6 och 4x8 meter. Mo-
dellserien är mycket populär och uppfyller alla krav som man 
kan ställa på ett pooltak med elegant design och robust 
konstruktion. Pooltaket Leia passar särskilt väl för dig som är 
ute efter ett lågt och stilrent pooltak. Trots den låga höjden 
finns det gott om rum för dig att simma under taket. När 
pooltaket är stängt är det barnsäkert och kan endast öppnas 
med nyckel.  

LEIA – STORSÄLJARE

FÄRGVAL PROFILER 70/54 mm mattlackerade i antracitgrå färg (RAL7016)
PANELVAL  Klarplast (PC**, 3 mm) 
DÖRRLÖSNING  Skjutdörr på valfri sida 
SKENA  Extra platt komfortskena, höjd endast 12 mm, silvereloxerad (aluminium) 
LÅSANORDNING  Automatisk sektionslåsning med låsbar första sektion
GARANTI  3 års materialgaranti 

POOLTAKSMODELL 
(för olika poolstorlekar) 

Pooltak 
innermått*
B x L (cm)

Pooltak 
yttermått inkl. dörr

B x L x H (cm)

Antal 
sektioner

Rek. cirkapris 
inkl. moms 

(SEK)1

Färdigmonterade 
sektioner mot 

 pristillägg (SEK)

Förlängnings- 
skena

320 cm

Leia 3 x 6 klarplast 368 x 668 cm 410 x 676 x 64 cm 3 st 109 900:- 17 900:- 2 600:-

Leia 4 x 8 klarplast 
(utan sarg) 420 x 810 cm 476 x 818 x 76 cm 4 st 136 900:- 19 900:- 3 100:-

Leia 4x8 klarplast 
(med sarg) 468 x 868 cm 524 x 876 x 78 cm 4 st 147 900:- 19 900:-       3 100:-

LEVERANSSÄTT
Leverans av Leia i box sker antingen genom att emballaget 
bryts och varje del lastas av för hand av mottagaren eller att 
boxen lastas av hel med hjälp av kranbil. Leia i färdigmon-
terade sektioner levereras alltid med hjälp av kranbil för att 
undvika transportskador.  

* Innermåttet anger avståndet mellan pooltakets skenor, 
mätt från skenornas respektive insida

** PC: Polykarbonatplast

1 Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från 
en återförsäljare

Leia har som standard 12 mm komfortskena på endast en 
sida. Du väljer själv vilken sida. På motsatt sida skenan, på 
den största sektionen, monteras skjutdörren vanligen. Med 
förlängningsskena kan du skjuta pooltaket förbi hela poolen.

Leia levereras i en box som byggsats, men kan också mot 
pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för enkel 
installation. 
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Nova Comfort passar alla standardpooler, både med och 
utan poolsarg. Modellserien är mycket populär och uppfyller 
alla krav som man kan ställa på ett pooltak med elegant de-
sign och robust konstruktion. Nova Comfort passar särskilt 
väl för dig som är ute efter ett något högre pooltak. Nova 
Comfort ger dig gott om rum att simma under taket. När 
pooltaket är stängt är det barnsäkert och kan endast öppnas 
med nyckel.

Nova Comfort har som standard skjutdörr som kan monte-
ras på valfri sida om största sektionen och avtagbar front-. 
och bakgavel. Nova Comfort är utrustat med extra platta 
komfortskenor med en höjd på endast 12 mm. Med förläng-
ningsskenor kan du skjuta pooltaket förbi hela poolen.
Nova Comfort levereras i en box som byggsats, men kan 
också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner 
för enkel installation. 

NOVA COMFORT-SERIEN, I ALUMINIUMVIT ELLER ANTRACITGRÅ FÄRG, ÄR VÅR EXKLUSIVA 
STANDARDSERIE FÖR POOLTAK MED NORMAL TAKHÖJD, UTRUSTAD MED AUTOMATISK
SEKTIONSLÅSNING OCH EXTRA PLATTA KOMFORTSKENOR.

NOVA COMFORT

FÄRGVAL PROFILER 44/40 mm mattlackerade i aluminiumvitt (RAL9006) eller antracitgrå färg (RAL7016)
PANELVAL  Dubbelväggig kanalplast (PC**, 6 mm) eller klarplast (PC**, 3 mm) 
DÖRRLÖSNING  Skjutdörr på valfri sida
SKENA  Extra platta komfortskenor, höjd endast 12 mm, silvereloxerade (aluminium) 
LÅSANORDNING  Automatisk sektionslåsning med låsbar första sektion
GARANTI  3 års materialgaranti 

* Innermåttet anger avståndet mellan pooltakets skenor, mätt från 
skenornas respektive insida

** PC: Polykarbonatplast

1 Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från 
en återförsäljare      

POOLTAKSMODELL 
(för olika poolstorlekar) 

Pooltak 
innermått*
B x L (cm)

Pooltak 
yttermått inkl. dörr

B x L x H (cm)

Antal 
sektioner

Rek. cirkapris 
inkl. moms 

(SEK)1

Färdigmonterade  
sektioner mot 

 pristillägg (SEK)

Förlängnings- 
skenor
320 cm

Nova Comfort 3x6 m utan sarg, kanalplast 320 x 620 cm 358 x 624 x 84 cm 3 st 62 900:- 17 900:- 5 200:-

Nova Comfort 3x6 m utan sarg, klarplast 320 x 620 cm 358 x 624 x 84 cm 3 st 72 900:- 17 900:- 5 200:-

Nova Comfort 3x6 m med sarg, kanalplast 378 x 670 cm 416 x 674 x 87 cm 3 st 65 900:- 17 900:- 5 200:-

Nova Comfort 3x6 m med sarg, klarplast 378 x 670 cm 416 x 674 x 87 cm 3 st 76 900:- 17 900:- 5 200:-

Nova Comfort 3x7,5 m med sarg, klarplast  
(endast antracit)

378 x 820 cm 430 x 824 x 93 cm 4 st 94 900:- 19 900:- 6 200:-

Nova Comfort 3,5x7 m med sarg, klarplast  
(endast antracit)

428 x 770 cm 480 x 774 x 97 cm 4 st 99 900:- 19 900:- 6 200:-

Nova Comfort 4x8 m utan sarg, kanalplast 410 x 810 cm 461 x 814 x 95 cm 4 st 93 900:- 19 900:- 6 200:-

Nova Comfort 4x8 m utan sarg, klarplast 410 x 810 cm 461 x 814 x 95 cm 4 st 103 900:- 19 900:- 6 200:-

Nova Comfort 4x8 m med sarg, kanalplast 479 x 870 cm 530 x 874 x 102 cm 4 st 98 900:- 19 900:- 6 200:-

Nova Comfort 4x8 m med sarg, klarplast 479 x 870 cm 530 x 874 x 102 cm 4 st 109 900:- 19 900:- 6 200:-

Nova Comfort 4x10 m med sarg, klarplast 
(endast antracit)

479 x 1070 cm 544 x 1074   x 108 cm 5 st 133 900:- 22 900:- 7 200:-

LEVERANSSÄTT
Leverans av Nova Comfort i box sker antingen genom att 
emballaget bryts och varje del lastas av för hand av motta-
garen eller att boxen lastas av hel med hjälp av kranbil. Nova 
Comfort i färdigmonterade sektioner levereras alltid med hjälp 
av kranbil för att undvika transportskador.  
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* Standard NF P 90 309 omfattar t.ex. barnsäkerhet samt snöbärighet.  Alla pooltak som är godkända enligt standarden klarar ett minimum av 45 kg/m2. Aluminiumprofilernas 
konstruktion och modellutformning är helt avgörande för pooltakets förmåga att klara snölast, medan kanalplastens eller klarplastens olika tjocklek (3, 4, 6, 8 eller 10 mm) inte har 
nämnvärd betydelse i jämförelse.

MÅTTBESTÄLLDA POOLTAK MED STOR VALFRIHET
Vi har åtta olika pooltaksmodeller i vårt specialsortiment, 
samtliga går att måttbeställa så att pooltaket passar just 
dina förutsättningar. Våra måttbeställda pooltak levereras 
alltid i färdigmonterade sektioner för ännu enklare installa-
tion.

LÅSBARA OCH BARNSÄKRA POOLTAK MED NYCKEL
Samtliga pooltak i specialsortimentet är certifierade och 
godkända  enligt  fransk säkerhets-  och  kvalitetsstandard*  
och omfattas av 3 års materialgaranti. Samtliga pooltaks-
modeller från Gullberg & Jansson är låsbara och barnsäkra. 
De kan snabbt låsas upp med nyckel och uppfyller 
lagstadgat krav på barnsäkerhet. 

LEVERANSSÄTT
Våra måttbeställda pooltak levereras alltid med hjälp av 
kranbil för att undvika transportskador.

KOSTNADSFRI OFFERT 
Låt någon av våra återförsäljare hjälpa dig att hitta den 
bästa pooltaksmodellen för dig. Du kan snabbt få en 
kostnadsfri offert på utvald modell. 

Hitta din närmaste återförsäljare direkt på 
www.gullbergjansson.se eller kontakta oss på 
info@gullbergjansson.se hjälper vi dig.

POOLTAK
MÅTTBESTÄLLDA
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LEIA ÄR ETT LÅGT EXKLUSIVT POOLTAK I KLARPLAST, UTRUSTAT MED AUTOMATISK 
SEKTIONSLÅSNING OCH EXTRA PLATTA KOMFORTSKENOR.

LEIA

SPECIFIKATIONER
Yttermått pooltak

Bredd: 350 – 625 cm

Längd: 530 – 1534 cm

Höjd: Från 53 cm

Profiler: 70/54 mm profiler mattlackerade i 
aluminiumgrått (RAL9007),  
aluminiumvitt (RAL9006),  
vitt (RAL9010) eller  
antracitgrått (RAL7016)  
– utan pristillägg

Skenor: Silvereloxerade (aluminium) extra  
platta komfortskenor, höjd 12 mm

Paneler: Klarplast (PC* 4 mm)

Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med låsbar 
första sektion

Uppvikbar gavel:    180 mm

TILLVAL

Förlängningsskenor: Valfri längd

Färgval profiler: Samtliga RAL-färger

Dörralternativ: Skjutdörr på valfri sida av största sektion

* PC: Polykarbonatplast

1 Våra måttbeställda pooltak levereras i färdigmonterade sektioner.  
Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från återförsäljare

Leia är ett lågt exklusivt pooltak som smälter väl in i din 
poolmiljö. Trots den låga höjden går det utmärkt att simma 
under taket.

En fördel med Leia är att det kan beställas med skena på 
ena sidan och hjul på andra sidan. Sektionerna är då sam-
manhakade i varandra och pooltaket kan inte vara öppet 
t.ex. endast på mitten, vilket det däremot kan vara om det
beställs med skenor på båda sidor.

Leia kan beställas med skjutdörr på valfri sida av största 
sektionen.

Leia har automatisk sektionslåsning med nyckel, så att 
pooltaket kan öppnas och stängas enkelt och smidigt.

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

inkl. färdigmonterade sektioner, skjutdörr och 
förlängningsskenor. Panel i klarplast.

Innermått: 
3,20 x 6,20 x 0,60 m: 134 000:-

3,70 x 7,20 x 0,62 m: 151 000:-

4,20 x 8,20 x 0,67 m: 169 200:-
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ALVA

ALVA ÄR MARKNADENS LÄGSTA POOLTAK MED EN HÖJD FRÅN ENDAST 38 CM. 
ALVA KAN BESTÄLLAS MED SKENA PÅ ENDAST ENA SIDAN.

SPECIFIKATIONER

Yttermått pooltak

Bredd: 350 – 575 cm

Längd:  500 – 1534 cm

Höjd: Från 38 cm

Profiler:  70/54 mm profiler mattlackerade i 
aluminiumgrått (RAL9007),   
aluminiumvitt (RAL9006),  
vitt (RAL9010) eller antracitgrått  
(RAL7016) – utan pristillägg

Skenor: Silvereloxerade (aluminium) extra  
platta komfortskenor, höjd 12 mm

Paneler: Klarplast (PC* 4 mm)

Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med låsbar 
första sektion

Uppvikbar gavel:    180 mm

TILLVAL

Förlängningsskenor: Valfri längd

Färgval profiler: Samtliga RAL-färger

* PC: Polykarbonatplast

1 Våra måttbeställda pooltak levereras i färdigmonterade sektioner.  
Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från återförsäljare

Alva har en modern och stilren design och är marknadens 
lägsta pooltak med en höjd från endast 38 cm. Alva har 
utrustats med förstärkta aluminiumprofiler så att pooltaket 
trots sin platta konstruktion uppfyller den franska säkerhets- 
och kvalitetsstandarden, NF P 90 309.

En fördel med Alva är att det kan beställas med skena på 
ena sidan och hjul på andra sidan. Sektionerna är då sam-
manhakade i varandra och pooltaket kan inte vara öppet 
t.ex. endast på mitten, vilket det däremot kan vara om det
beställs med skenor på båda sidor. Alva utrustas alltid med
klarplast.

Alva har automatisk sektionslåsning med nyckel, så att pool-
taket kan öppnas och stängas enkelt och smidigt.

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

inkl. färdigmonterade sektioner och 
förlängningsskenor. Panel i klarplast.

Innermått: 
3,20 x 6,20 x 0,39 m: 111 400:-

3,70 x 7,20 x 0,49 m: 136 000:-

4,20 x 8,20 x 0,50 m: 156 000:-
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Måttbeställda Nova Comfort har förstärkta gavlar jämfört 
med Nova Comfort-serien i box.

Nova Comfort kan beställas med mattlackerade aluminium-
vita, antracitgrå eller vita profiler utan pristillägg.

Nova Comfort kan beställas med skjutdörr på valfri sida av 
största sektionen och/eller gaveldörr** (fram och/eller bak).

SPECIFIKATIONER
Yttermått pooltak
Bredd: 350 – 550 cm
Längd: 500 – 1400 cm
Höjd: Från 82 cm
Profiler: 44/40 mm profiler mattlackerade i  

aluminiumvitt (RAL9006),  
vitt (RAL9010) eller antracitgrått   
(RAL7016) – utan pristillägg

Skenor: Silvereloxerade (aluminium) extra  
platta komfortskenor, höjd 12 mm

Paneler: Dubbelväggig kanalplast (PC* 6 mm)  
eller klarplast (PC* 3 mm) 

Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med låsbar 
första sektion

TILLVAL
Förlängningsskenor: Valfri längd

GILLAR DU POOLTAK UR STANDARDSERIEN NOVA COMFORT, MEN VILL HA DET I 
ANDRA MÅTT ÄN DE SOM ÄR STANDARD? INGA PROBLEM, MED NOVA COMFORT
SOM MÅTTBESTÄLLD MODELL KAN DU FÅ DET SOM DU VILL HA DET! 

NOVA COMFORT

* PC: Polykarbonatplast

** För att enkelt kunna skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt

1 Våra måttbeställda pooltak levereras i färdigmonterade sektioner. Frakt och installa-
tionskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från återförsäljare

Färgval profiler: Samtliga RAL-färger
Dörralternativ: Skjutdörr på valfri sida av största 

sektion, gaveldörr** (fram och/eller  
bak)

Uppvikbar gavel: Nedre del av front- och/eller bakgavel 
kan fås uppvikbar, 120, 150 eller 
180 mm hög med endast gummikant 
samt inglasad från 250 mm**

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

inkl. färdigmonterade sektioner, skjutdörr och 
förlängningsskenor.
Panelval: kanal- resp. klarplast. 

Innermått: 
3,20 x 6,20 x 0,77 m: 86 800:- resp. 101 200:-

3,70 x 7,20 x 0,79 m: 120 000:- resp. 140 800:-

4,20 x 8,20 x 0,89 m: 137 400:- resp. 161 600:- 

SV_GullbergKatalog2021_maj.indd   26SV_GullbergKatalog2021_maj.indd   26 2021-04-07   13:262021-04-07   13:26



POOLTAK MÅT TBESTÄLLD –  K ATALOG 2021 27

Stella Comfort är vår exklusiva serie för pooltak med hög 
takhöjd. Modellen är liksom våra andra modeller utrustad 
med extra platta komfortskenor och automatisk sektionslås-
ning.

Stella Comfort kan beställas med mattlackerade aluminium-
vita, antracitgrå eller vita profiler utan pristillägg.

Stella Comfort kan beställas med skjutdörr på valfri sida av 
största sektion och/eller gaveldörr** (fram och/eller bak).

SPECIFIKATIONER
Yttermått pooltak
Bredd 350 – 550 cm
Längd: 550 – 1400 cm
Höjd: Från 115 cm
Profiler: 44/40 mm profiler mattlackerade i  

aluminiumvitt (RAL9006), vitt (RAL9010) 
eller antracitgrått (RAL7016)  
– utan pristillägg

Skenor: Silvereloxerade (aluminium) extra 
platta komfortskenor, höjd 12 mm

Paneler: Dubbelväggig kanalplast (PC* 6 mm)  
eller klarplast (PC* 3 mm) 

Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med låsbar 
första sektion

TILLVAL
Förlängningsskenor: Valfri längd
Färgval profiler: Samtliga RAL-färger
Dörralternativ: Skjutdörr på valfri sida av största 

sektion, gaveldörr** (fram och/eller  
bak)

Uppvikbar gavel: Nedre del av front- och/eller bakgavel 
kan fås uppvikbar, 120, 150 eller 
180 mm hög med endast gummikant 
samt inglasad från 250 mm**

ÄR DU UTE EFTER ETT NÅGOT HÖGRE POOLTAK? 
DÅ ÄR STELLA COMFORT RÄTT POOLTAK FÖR DIG! 

STELLA COMFORT

* PC: Polykarbonatplast

** För att enkelt kunna skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt

1 Våra måttbeställda pooltak levereras i färdigmonterade sektioner. Frakt och installa-
tionskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från återförsäljare

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

inkl. färdigmonterade sektioner, skjutdörr och 
förlängningsskenor.
Panelval: kanal- resp. klarplast. 

Innermått: 
3,20 x 6,20 x 1,14  m: 86 800:- resp. 101 200:-

3,70 x 7,20 x 1,24 m: 120 000:- resp. 140 800::-

4,20 x 8,20 x 1,50 m: 137 400:- resp. 161 600:- 
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SPECIFIKATIONER
Yttermått pooltak
Bredd: 350 – 600 cm
Längd: 500 – 1400 cm
Höjd: Från 82 cm
Profiler: 54/40 mm profiler mattlackerade i  

aluminiumgrått (RAL9007),  
aluminiumvitt (RAL9006),  
vitt (RAL9010) eller  
antracitgrått (RAL7016) utan pristillägg

Skenor: Silvereloxerade (aluminium) 
extra platta komfort skenor, höjd 12 mm2

Paneler: Dubbelväggig kanalplast (PC* 8 mm) 
eller klarplast PC* 4 mm) 

Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med låsbar  
första sektion2

TILLVAL
Förlängningsskenor: Valfri längd
Färgval profiler: Samtliga RAL-färger
Dörralternativ: Skjutdörr på valfri sida av största sektion, 

gaveldörr (fram och/eller bak)**
Uppvikbar gavel: Nedre del av front- och/eller bakgavel  

kan fås uppvikbar, 120, 150 eller 180 mm 
hög med endast gummikant  
samt inglasad från 250 mm**

NOVA POLARIS ÄR FÖR DIG SOM LETAR EFTER ETT SÄRSKILT 
ROBUST OCH ELEGANT POOLTAK. 

NOVA POLARIS

* PC: Polykarbonatplast

**  För att enkelt kunna skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt

1  Våra måttbeställda pooltak levereras i färdigmonterade sektioner. Frakt och 
installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från återförsäljare

2 Vid särskilt stora pooltaksstorlekar utrustas Nova Polaris med  
platta komfortskenor, höjd 20 mm, samt med manuell sektionslåsning

Nova Polaris är mer kraftfullt utformat jämfört med Nova 
Comfort-serien och har förstärkta aluminiumprofiler som är 
54/40 mm, istället för 44/40 mm. Panelerna är också kraftiga-
re och kan fås i kanalplast 8 mm eller i klarplast 4 mm.

Nova Polaris har automatisk sektionslåsning med nyckel, så 
att pooltaket kan öppnas och stängas enkelt och smidigt2.

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

inkl. färdigmonterade sektioner, skjutdörr och 
förlängningsskenor.
Panelval: kanalplast resp. klarplast. 

Innermått: 
3,20 x 6,20 x 0,77 m: 116 100:- resp. 121 500:-

3,70 x 7,20 x 0,79 m: 149 000:- resp. 156 800:-

4,20 x 8,20 x 0,89 m: 168 600:- resp. 178 800:-
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SPECIFIKATIONER
Yttermått pooltak
Bredd:  350 – 700 cm (kanalplast)  

350 – 605 cm (klarplast)
Längd: 500 – 1400 cm
Höjd: Från 115 cm
Profiler: 54/40 mm profiler mattlackerade i 

aluminiumgrått (RAL9007), 
aluminiumvitt (RAL9006), vitt (RAL9010) 
eller antracitgrått (RAL7016) utan pristillägg

Skenor: Silvereloxerade (aluminium) extra platta   
komfortskenor, höjd 12 mm2

Paneler: Dubbelväggig kanalplast (PC* 8 mm) eller 
klarplast (PC* 4 mm)

Låsanordning: Automatisk sektionslåsning med låsbar  
första sektion2

TILLVAL
Förlängningsskenor: Valfri längd
Färgval profiler: Samtliga RAL-färger
Dörralternativ: Skjutdörr på valfri sida av största sektion, 

gaveldörr (fram och/eller bak)**
Uppvikbar gavel: Nedre del av front- och/eller bakgavel  

kan fås uppvikbar, 120, 150 eller 180 mm 
hög med endast gummikant  
samt inglasad från 250 mm**

STELLA POLARIS ÄR FÖR DIG SOM LETAR EFTER ETT SÄRSKILT 
ROBUST OCH ELEGANT POOLTAK.

STELLA POLARIS

Stella Polaris är mer kraftfullt utformat, jämfört med Stella 
Comfort-serien, och har förstärkta aluminiumprofiler som är 
54/40 mm, istället för 44/40 mm. Panelerna är också kraftiga-
re och kan fås i kanalplast 8 mm eller klarplast i 4 mm.

Stella Polaris har automatisk sektionslåsning med nyckel, så 
att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt2.

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

inkl. färdigmonterade sektioner, skjutdörr och 
förlängningsskenor.
Panelval: kanalplast resp. klarplast. 

Innermått: 
3,20 x 6,20 x 1,14 m: 116 100:- resp. 121 500:-

3,70 x 7,20 x 1,24 m: 149 000:- resp. 156 800:-

4,20 x 8,20 x 1,50 m: 168 600:- resp. 178 800:-

* PC: Polykarbonatplast

**  För att enkelt kunna skjuta pooltaket förbi poolstege eller andra fastmonterade objekt

1  Våra måttbeställda pooltak levereras i färdigmonterade sektioner. Frakt och installationskostnad 
tillkommer enligt kostnadsfri offert från återförsäljare

2 Vid särskilt stora pooltaksstorlekar utrustas Stella Polaris med  
platta komfortskenor, höjd 20 mm, samt med manuell sektionslåsning
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Beroende på storlek rekommenderar vi antingen manuell 
eller motordriven öppning.

SPECIFIKATIONER
Yttermått pooltak1

Bredd: 550 – 1400 cm
Längd: Från 859 cm
Höjd: Från 257 cm
Profiler: 54/40 mm profiler normalt  

lackerade i vitt (RAL9010) eller 
antracitgrått (RAL7016)  
–utan pristillägg

Skenor: Modellen är utan skenor
Paneler: Dubbelväggig kanalplast (PC*, 10 mm) 

i takpaneler, sidopaneler i klarplast 
(PC*, 3 mm)

Låsanordning: Fast installation med låsbara dörrar

TILLVAL
Färgval profiler: Samtliga RAL-färger
Dörralternativ: Skjutdörr på valfri sida, skjutdörr bak, 

dragspelsdörr fram
Övrigt: Halvcirkelformat atrium i ena änden

* PC: Polykarbonatplast 

1 Pooltakets bredd påverkar max längden

2 Frakt och installationskostnad tillkommer

POOLTAK VEGA POOLTAK ATLAS
ATLAS ÄR ETT LYXIGT POOLTAK 
SOM ALLTID PLATSMONTERAS.

VEGA ÄR ETT RYMLIGT POOLTAK 
MED FAST INSTALLATION. 
VEGA PLATSMONTERAS ALLTID.

Vega är en fast installerad, icke skjutbar modell, men hela 
sidopartiet kan öppnas upp till två meters höjd.

Vega är ett pooltak särskilt anpassat för offentliga och kom-
mersiella bad som t.ex. utomhusbad, campingar, hotell, spa 
och wellness-centers.

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)2

Innermått: 
5,5 x 10,5 x 2,6 m: 308 000:-

10,0 x 15,0 x 2,7 m: 660 200:-

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)2

Innermått: 
6,5 x 10,6 x 2,9 m: 813 200:-

9,0 x 15,0 x 3,2 m: 1 049 000:-

SPECIFIKATIONER
Yttermått pooltak1

Bredd: 400 – 900 cm
Längd: 629 – 1665 cm
Höjd: Från 70 cm
Profiler: 100/160 mm tvådelade profiler  

mattlackerade i aluminiumvitt (RAL 9006) 
och vitt (RAL9010) eller  
antracitgrått (RAL7016) utan pristillägg

Skenor: Modellen är på hjul utan skenor
Paneler: Dubbelväggig kanalplast (PC*, 10 mm)  

eller klarplast (PC* 4 mm)  
Takpanelerna är alltid i dubbelväggig  
kanalplast

Låsanordning: Individuell sektionslåsning med nyckel

TILLVAL
Färgval profiler: Samtliga RAL-färger
Dörralternativ:  Dragspelsdörr fram, skjutbara vertikala sidor
Motordrift: Med solceller, batteri och fjärrkontroll.  

Rekommenderad användning av motordrift 
är under perioden maj-september, 
vilket är normal poolsäsong. 
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MÅTTMATRIS SPECIALSORTIMENT
FÖR OSS ÄR SÄKERHET DET VIKTIGASTE. VID TILLVERKNING 
FINNS DET VIKTIGA FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL,  
DESSA INNEFATTAR BLAND ANNAT SÄKERHET OCH BÄRIGHET.
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3 SEKTIONER 4 SEKTIONER 5 SEKTIONER 6 SEKTIONER

Innermått 
bredd min/
max (mm)

Min/max 
längd (mm)

Innermått 
bredd min/
max (mm)

Min/max 
längd (mm)

Innermått 
bredd min/
max (mm)

Min/max 
längd (mm)

Innermått 
bredd min/
max (mm)

Min/max 
längd (mm)

Alva 3124-5374 5000-7698 2988-5238 6700-10246 2850-5100 8400-12794 2714-4964 10100-15342
Leia 3124-5874 5000-7698 2988-5738 7100-10246 2850-5600 8900-12794 2714-5464 10700-15342
Nova Comfort 3124-5124 5000-7600 2988-4988 6700-10100 2850-4850 8400-12600 2714-4714 10100-14000
Stella Comfort 3124-5124 5000-7600 2988-4988 6700-10100 2850-4850 8400-12600 2714-4714 10100-14000
Nova Polaris 3124-5624 5000-7650 2988-5488 6700-10170 2850-5350 8400-12700 2714-5214 10100-14000
Stella Polaris 3124-6624 5000-7650 2988-6488 6700-10170 2850-6350 8400-12700 2714-6214 10100-14000

Nedan tabell visar cirka min/max innermått på våra pooltak i special-
sortimentet med hänsyn till viktiga tillverkningsfaktorer. 
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VÄLJ ETT 
TESTAT 
POOLTAK

100450

kg/m2

Samtliga pooltak från Gullberg & Jansson är certifierade 
och godkända enligt fransk säkerhetsstandard. Standard 
NF P90-309 omfattar bland annat barnsäkerhet och 
snöbärighet. Alla pooltak som är godkända enligt
standarden klarar ett minimum av 45 kg/m². 

VAD TYCKER DU ÄR RIMLIGT?
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POOLTÄCKNING
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LAMELLTÄCKEN
– ENERGIBESPARANDE OCH AUTOMATISKA

GULLBERG & JANSSON ERBJUDER FYRA OLIKA MODELLER, SIRIUS CLASSIC, 
SIRIUS LUX, SIRIUS ADVANCED OCH SIRIUS EXTERNAL. 

Lamelltäcket måttbeställs efter din pools exakta mått och 
kan anpassas för till exempel en trappa. Lamelltäcket öpp-
nas och stängs som standard med nyckel.

Gullberg & Janssons lamelltäcken har en lång livslängd tack 
vara robusta material som rostfritt stål, PVC och aluminium 
som kräver minimalt underhåll. 

Lamellerna finns i många olika färger och i de olika ma-
terialen PVC*, PVC* Solar och PC** Solar. Solarlameller 
kan bidra till att  höja vattentemperaturen och skapa god 
driftsekonomi. 

* PVC: polyvinylkloridplast

** PC: polykarbonatplast

Till våra fyra modeller erbjuder vi två unika tillval, APF Con-
nect och Autofix 2.0®.

APF Connect finns som tillval till modellerna Classic, Lux, 
Advanced och External (APF Connect är ej kompatibel med 
solceller). Med APF Connect som tillval använder du mobi-
len som fjärrkontroll för att öppna och stänga lamelltäcket.

Tack vare användningen av telefonen som fjärrkontroll har 
du en bra överblick över poolen vid öppning och stängning. 
För att öppna och stänga lamelltäcket via appen krävs en 
säkerhetskod.

APF Connect kopplas upp mot Bluetooth och kräver ingen 
internetanslutning.

Autofix 2.0® finns som tillval till modellerna Advanced och 
External. Med Autofix 2.0®, ett integrerat magnetlås i
poolen, får du ett snyggt, säkert och automatiskt lamell-
täcke. Fronten på lamelltäcket är försedd med magneter 
som fäster mot de integrerade magnetlåsen på poolens 
kortsida.

Gullberg & Janssons lamelltäcken har 3 års materialgaranti 
och uppfyller den franska säkerhetsstandarden NF P 90-308 
som bland annat omfattar barnsäkerhet och bärighet.

Gullberg & Janssons lamelltäcken kan inte användas som 
vinterskydd. Borstarna kan rengöra vattenlinjen vid 

öppning och stängning.

På varje lamell sitter tätande tappar 
med antingen vingar eller borstar.

PVC LAMELLER  
Bredd: 71 mm, tjocklek: 17 mm. Lameller med vingar

Vit Ljusgrå Grå Mörkgrå

PVC Solar lamell 
med transparent 
ovansida och 
svart botten.

Blå

PVC Solar lamell 
med blå ovansida 
och svart botten.

Metall

PC Solar lamell 
med transparent 
ovansida och 
ljusgrå botten.

 Sandfärgad Blå

PVC/PC SOLARLAMELLER  
Bredd: 71 mm, tjocklek: 17 mm. Lameller med vingar
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Stativ i borstad aluminium.

Modellen Classic finns i storlekar från 3x6 till 7x15 meter. 
Classic är utrustat med ett snyggt stativ i borstad aluminum. 
Mot pristillägg kan Classic utrustas med solcellspaneler. 

KOMBINERA SIRIUS CLASSIC MED APF CONNECT* 
Med APF Connect som tillval använder du mobilen som 
fjärrkontroll för att öppna och stänga lamelltäcket.

Tack vare användningen av telefonen som fjärrkontroll har 
du en bra överblick över poolen vid öppning och stängning. 
För att öppna och stänga lamelltäcket via appen krävs en 
säkerhetskod.

APF Connect kopplas upp mot Bluetooth och kräver ingen 
internetanslutning.

Sirius Classic kan inte användas som vintertäckning.

* APF Connect är ej kompatibel med solceller

1 Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från återförsäljare 

SIRIUS CLASSIC
SIRIUS CLASSIC HAR EN LÅG INVESTERINGSKOSTNAD OCH ÄR 
ENKEL ATT INSTALLERA TILL BÅDE NYA OCH BEFINTLIGA POOLER.

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

inkl. PVC resp. PC lameller med vingar.

Innermått: 
3 x 6 m: 54 800:- resp. 82 400:-

4 x 8 m: 71 300:- resp. 120 400:-

5 x10 m: 91 400:- resp. 168 000:- 

TILLVAL
APF Connect 
Rek. cirkapris (inkl. moms) 4 200:-

Stativ i borstad 
aluminium utrustad med 
solcellspanel.
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Modellen Sirius Lux finns i storlekar från 3x6 till 6x12 meter. 
Poolskyddet monteras enkelt på poolens ena kortsida och 
kan monteras på både nya och befintliga pooler.

Sirius Lux beställs som standard med ram men kan också fås 
med PVC-bänk i vitt, sandfärgat, grått, imitation av ljust eller 
antracitgrått trä samt i hardwood mot pristillägg. 
Mot pristillägg kan Sirius Lux utrustas med solcellspaneler. 

* APF Connect är ej kompatibel med solceller

1 Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från återförsäljare

SIRIUS LUX
SIRIUS LUX KAN BESTÄLLAS MED RAM ELLER EN 
BÄNK SOM SMÄLTER IN VACKERT I DIN POOLMILJÖ.

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

enbart ram utan beklädnad, inkl. PVC resp. PC resp PVC 
Solar lameller med vingar. 

Innermått: 
3 x 6 m: 84 200:- resp. 111 800:- resp. 96 600:-

4 x 8 m: 107 000:- resp. 156 000:- resp 129 200:-

5 x10 m: 133 400:- resp. 210 000:- resp. 168 000:-

Sirius Lux med bänk.

TILLVAL
APF Connect 
Rek. cirkapris (inkl. moms) 4 200:-

KOMBINERA SIRIUS LUX MED APF CONNECT* 
Med APF Connect som tillval använder du mobilen som 
fjärrkontroll för att öppna och stänga lamelltäcket.

Tack vare användningen av telefonen som fjärrkontroll har 
du en bra överblick över poolen vid öppning och stängning. 
För att öppna och stänga lamelltäcket via appen krävs en 
säkerhetskod.

APF Connect kopplas upp mot Bluetooth och kräver ingen 
internetanslutning.

Sirius Lux kan inte användas som vintertäckning.
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Sirius Advanced med 
motorn inbyggd.

Sirius External med 
motorn i en torr kista.

Sirius Advanced och External 
med diving utförande.

4 x 8 m: 111 300:- resp. 160 500:- resp. 133 500:-

5 x 10 m: 138 000:- resp 214 800:- resp. 172 800:-

Dive
3 x 6 m: 107 800:- resp. 135 400:- resp. 120 300:-

4 x 8 m: 125 400:- resp. 174 400:- resp. 147 600:-

5 x 10 m: 146 500:- resp. 223 200:- resp. 181 200:- 

TILLVAL 
APF Connect rek. cirkapris (inkl. moms) från: 4 200:-
Autofix 2.0® rek. cirkapris (inkl. moms) från: 20 000:-

1 Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri  
offert från återförsäljare

SIRIUS ADVANCED OCH EXTERNAL
DEN MEST POPULÄRA MODELLEN SIRIUS ADVANCED HAR MOTORN 
INBYGGD I LAMELLTÄCKETS AXEL MEDAN SIRIUS EXTERNAL HAR MOTORN I 
EN TORR KISTA BREDVID POOLEN.

Sirius Advanced och Sirius External finns i storlekar från 3x6 
till 7x16 meter och monteras nedsänkt i vattnet vid poolens 
ena kortsida. Med hjälp av en medföljande balk byggs ett 
täcklock för att dölja lamellskyddets stativ. 

Vanligtvis lägger man samma trall man har runt poolen över 
locket men locket kan också beställas i PVC eller i hard-
wood. 

Advanced och External finns även i diving utförande, vilket 
innebär att täcklocket monteras nedsänkt under vattenytan 
och fungerar som trappsteg eller sittbänk.

KOMBINERA ADVANCED OCH  EXTERNAL  
MED APF CONNECT OCH AUTOFIX 2.0®
Med APF Connect använder du mobilen som fjärrkontroll 
för att öppna och stänga lamelltäcket. Tack vare använd-
ningen av telefonen som fjärrkontroll har du en bra överblick 
över poolen vid öppning och stängning. För att öppna och 
stänga lamelltäcket via appen krävs en säkerhetskod.

APF Connect kopplas upp mot Bluetooth och kräver ingen 
internetanslutning.

Med Autofix 2.0®, ett integrerat magnetlås i poolen, får du 
ett snyggt, säkert och automatiskt lamelltäcke.

Fronten på lamelltäcket är försedd med magneter som fäs-
ter mot de integrerade magnetlåsen på poolens kortsida.

Poolskyddet kan inte användas som vintertäckning.

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

inkl. PVC resp PC resp PVC solar lameller med vingar samt 
balk och fästen till axeln och balk under sargen. 

Advanced
3 x 6 m: 90 100:- resp. 117 700:- resp. 101 900:-

4 x 8 m: 114 500:- resp. 163 500:- resp. 136 600:-

5 x 10 m: 142 300:- resp. 218 900:- resp. 176 900:-

External
3 x 6 m: 88 000:- resp. 115 600:- resp. 100 500:-
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Blå Grå

Antracitgrå

BAR COVERS –  K ATALOG 2021 41

CAPELLA – STORSÄLJARE
GULLBERG & JANSSON ERBJUDER ETT ENKELT OCH 
PRAKTISKT EGENFRAMTAGET BAR COVER, CAPELLA.

1 Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri  
offert från återförsäljare

* Säkerhetstäckets färg på ovansidan anges, medan färgen på säkerhetstäckets 
undersida endast visas med flikfärg

** Skyddet är fyrkantigt och täcker den runda poolens diameter

FÄRG*

MODELL MÅTT I CM BLÅ GRÅ ANTRACITGRÅ Rek. pris inkl.
moms (SEK)1

Capella 3x6 340 x 640 15 900:-

Capella 4x6 440 x 640 17 900:-

Capella 3x7 340 x 740 16 900:-

Capella 3,5x7 390 x 740 17 900:-

Capella 4x7 440 x 740 19 900:-

Capella 4x8 440 x 840 20 900:-

Capella 4x10 440 x 1040 25 900:-

TILL RUND POOL**

Capella, pooldiameter 3,6 m 400 x 400 9 300:-

Capella, pooldiameter 4 m 440 x 440 11 300:-

Capella, pooldiameter 4,6 m 500 x 500 13 400:-

Capella, pooldiameter 5m 540 x 540 15 400:-

Capella, pooldiameter 5,5m 590 x 590 17 500:-

Poolskyddet kommer i tolv standardstorlekar och i färgerna 
antracit, grått och blått. Snabbfästen och vev ingår som 
standard. Capella består av PVC-duk, 580 g/m2, och tvärgå-
ende runda aluminiumrör. 

Capella har två års materialgaranti och är godkänd enligt 
den franska säkerhetsstandarden NF P 90-308 men kan inte 
användas som vintertäckning.
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SIGMA – NYHET
SIGMA ÄR ETT LÄTTHANTERLIGT OCH SÄKERT 
POOLSKYDD.

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1 

3 x 6 m: 18 300:-

4 x 8 m: 31 100:-

5 x 10 m: 47 200:-

FÄRG*

Blå Grå Antracitgrå

Sigma går att beställa i bredd upp till 6 meter och längd 
upp till 14 meter. Vev och snabbfästen ingår som standard.

Sigma består av PVC-duk, 650 g/m² och panelerna är utrus-
tade med UV- och algskydd. Aluminiumrörens synliga del 
går att få i färgerna blått och grått.

Sigma har två års materialgaranti och är godkänd enligt 
den franska säkerhetsstandarden NF P 90-308 men kan inte 
användas som vintertäckning. 

1 Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från återförsäljare

* Säkerhetstäckets färg på ovansidan anges, medan färgen på säkerhetstäckets 
undersida endast visas med flikfärg

SV_GullbergKatalog2021_maj.indd   42SV_GullbergKatalog2021_maj.indd   42 2021-04-07   13:272021-04-07   13:27



BAR COVERS  –  K ATALOG 2021 43

Blå Grå

CASTOR – NYHET
CASTOR ÄR ETT VÄLDESIGNAT POOLSKYDD, UTRUSTAT MED ETT UNIKT NÄT PÅ OVANSIDAN, 
SOM GÖR POOLSKYDDET TILL MARKNADENS MEST LÄTTHANTERLIGA POOLSKYDD. 

Castor går att beställa i bredd upp till 6 meter och längd 
upp till 14 meter*. Vev och snabbfästen ingår som standard.

Med det unika nätet som Castor är utrustat med kan ni njuta 
av poolens belysning även när skyddet är på.

Castor består av PVC-duk, 650 g/m², nät-duk, 340 g/m², 
och aluminiumrör. Panelerna är utrustade med UV**- och 
algskydd.

Castor har två års materialgaranti och är godkänd enligt 
den franska säkerhetsstandarden NF P 90-308 men kan inte 
användas som vintertäckning.

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

3 x 6 m: 18 300:-

4 x 8 m: 31 100:-

5 x 10 m: 47 200:-

FÄRG***

1 Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri offert från återförsäljare

* Max överlappning 30cm

**  UV skydd upp till 95%

*** Säkerhetstäckets färg på ovansidan anges, medan färgen på säkerhetstäckets 
undersida endast visas med flikfärg
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GULLBERG & JANSSON  
MARKNADSFÖR POPULÄRA BAR COVERS  

FRÅN EN AV VÄRLDENS MEST INNOVATIVA 
KVALITETSTILLVERKARE

Walu Pool är ett mycket populärt, miljösmart och barnsäkert 
säkerhetstäcke. Walu Pool finns i två olika modeller:  Walu 
Pool Evolution och Walu Pool Starlight. 

Poolskyddet består av en slitstark PVC-duk (vikt 650 g/m²) 
som bärs upp av tvärgående, ovalformade aluminiumrör 
placerade med cirka 1 meters mellanrum. 

De ovalformade aluminiumrören som är mer bärkraftiga än 
runda rör vilar på poolsargen vilket gör att det skapas en 
energi besparande och värmeisolerande luftspalt mellan 
PVC-pa nelerna och vattenytan.

Ett säkerhetstäcke håller poolen effektivt ren från löv och 
smuts och PVC-panelerna är försedda med dräneringshål så 
att regnvatten kan rinna undan. 

Walu Pool har ett patenterat system där alla tvärgående, 
ovalformade aluminiumrör och PVC-paneler är lätt utbytba-
ra om de mot förmodan skulle gå sönder. 

Walu Pool är mycket enkelt att använda och vid öppning 
kan det rullas ihop av en person på 2-3 minuter* med hjälp 
av den medföljande veven med utväxling. Poolskyddet tar 
minimalt med plats ihoprullat vid poolens ena kortsida.

Vid stängning dras poolskyddet ut med en draglina och 
låses med spännare.

Walu Pool uppfyller den franska säkerhetsstandarden  
NF P 90-308 och är ett måttbeställt poolskydd med 3 års 
materialgaranti. Walu Pool kan inte användas som vinter-
täckning.

Justerbara remmar

Vev med utväxling

Justerbara spännband 
i rostfritt stål

Patenterat system med 
utbytbara PVC-paneler och 
ovalformade aluminiumrör 
med nötningsskydd på 
undersidan

Dolda fästen i rostfritt stål 
som passar både trädäck och 
marksten

Extra fästen för 
vindkänsliga områden

Bilden visar modellen Walu Pool Evolution

* När PVC-duken är större än 50 m² behövs två personer
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TILLVAL
Walu Power - motor- 
driven automatvev  
som med en knapp-
tryckning rullar upp  
ditt säkerhetstäcke. 

Rek. cirkapris 
(inkl. moms) 9 900:-

WALU POOL EVOLUTION
WALU  POOL  EVOLUTION  HAR  DE  OVALFORMADE  ALUMINIUMRÖREN PLACERA-
DE PÅ OVANSIDAN AV DE SLITSTARKA PVC-PANELERNA, VILKET GÖR ATT MODELLEN 
PASSAR BÅDE TILL REKTANGULÄRA POOLER OCH TILL POOLER MED OREGELBUNDEN 
FORM.

Modellen Evolution går att beställa i bredd upp till 5,5 me-
ter och längd upp till 11 meter. 

Aluminiumrören har en diameter på 44 mm och PVC-pane-
lernas vikt är 650 g/m². Säkerhetstäckets genomsnittliga vikt 
är 1 250 g/m².

Vev och snabbfäste ingår som standard. 

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

3 x 6 m: 21 700:-

4 x 8 m: 36 900:-

5 x 10 m: 56 000:-

1 Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri  
offert från återförsäljare

* Säkerhetstäckets färg på ovansidan anges, medan färgen på säkerhetstäckets 
undersida endast visas med flikfärg

FÄRG*
Walu Pool Evolution kan beställas i ett antal olika färger 
som stänger ute ljus och förebygger algbildning. 

Blå Grå Mörkblå Antracitgrå

Sand Brun Grön 
Snabbfästen ingår 
som standard.
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Modellen Starlight går att beställa i bredd upp till 5,5 meter 
och längd upp till 11 meter. 

Aluminiumrören har en diameter på 44 mm och PVC-pane-
lernas vikt är 650 g/m². Säkerhetstäckets genomsnittliga vikt 
är 1 250 g/m².

Vev och snabbfäste ingår som standard. 

1 Frakt och installationskostnad tillkommer enligt kostnadsfri  
offert från återförsäljare

* Säkerhetstäckets färg på ovansidan anges, medan färgen på säkerhetstäckets 
undersida endast visas med flikfärg

WALU POOL STARLIGHT
WALU POOL STARLIGHT HAR EN STILREN OCH EXKLUSIV DESIGN MED DE OVALFORMADE 
ALUMINIUMRÖREN PLACERADE PÅ UNDERSIDAN AV DE SLITSTARKA PVC-PANELERNA, VILKET 
GÖR ATT MODELLEN ENDAST PASSAR TILL REKTANGULÄRA POOLER. 

PRISEXEMPEL, REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)1

3 x 6 m: 24 000:-

4 x 8 m: 40 800:-

5 x 10 m: 61 200:-

FÄRG*
Walu Pool Starlight kan beställas i ett antal olika färger 
som stänger ute ljus och förebygger algbildning. 

Blå Grå Mörkblå Antracitgrå

Sand Brun Grön 

TILLVAL
Walu Power - motor- 
driven automatvev  
som med en knapp-
tryckning rullar upp  
ditt säkerhetstäcke. 

Rek. cirkapris 
(inkl. moms) 9 900:-

Snabbfästen ingår 
som standard.
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GULLBERG & JANSSON 
MARKNADSFÖR POOLROBOTAR 
FRÅN EN AV VÄRLDENS STÖRSTA 

KVALITETSTILLVERKARE, FRANSKA ZODIAC

POOLROBOTAR
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CYKLONTEKNOLOGI 
PATENTERAD TEKNOLOGI  
FÖR KRAFTFULL RENGÖRING

HUR FUNGERAR DET? 
Zodiacs patenterade cyklonteknologi skapar en 
konstant kraftfull virvel (vortex) i filtret. Virveln 
håller skräppartiklarna i ständig rörelse så att 
de inte riskerar att täppa till filtret och försämra 
rengöringsprocessen. 

MED SIN PATENTERADE CYKLONTEKNOLOGI, ERGONOMISKA DESIGN OCH KVALITET 
AV HÖGSTA KLASS, HAR ZODIAC UTVECKLAT PLUG AND PLAY-POOLROBOTAR SOM  
SKÖTER DIN POOLSTÄDNING AUTOMATISKT. 

POOLROBOTAR  –  K ATALOG 2021 49

MODELLÖVERSIKT TORNAX PRO CYCLONX PRO VORTEX PRO ALPHA IQ

RT 2100 RT 3200 RC 4380 RC 4402 RV 5380 RA 6700 iQ

2 års materialgaranti

3 års materialgaranti

Max poolstorlek (kabellängd) 3,5x7,5 m 
(14 m kabel)

3,5x7,5 m 
(16 m kabel)

5,0x10,0 m 
(15 m kabel)

5,0x10,0 m 
(18 m kabel)

6,0x12,0 m 
(18 m kabel)

7,0x15,0 m 
(21 m kabel)

Poolbotten

Poolbotten/Väggar

Poolbotten/Väggar/Vattenlinje

Ergonomiskt lyftsystem

Smart kabelsystem

4-hjulsdrift

Sensorbaserat navigationssystem

WiFi-kompatibel 
(iPhone/Android)

Fjärrkontroll i app

Programmerbar  
för upp till 7 dagar i app

Storlek filterbehållare (liter) 3,0 3,0 3,7 3,7 5,0 5,0

Indikator för fullt filter

Transparent filterlucka

Vikt utan kabel (kg) 5,5 5,5 9,0 9,5 9,5 10

Cyklonteknologi

Transportvagn Tillval Tillval Tillval

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 8 490:- 9 490:- 13 490:- 14 590:- 18 990:- 23 990:-
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• Patenterad cyklonteknologi med konstant
och stark sugkraft

• Modellen RT 3200 har genomskinlig filter-
lucka för att se när det är dags att tömma
filterbehållaren

• Mycket låg vikt för enkel hantering

TILLVAL
Transportvagn. Rek. cirkapris (inkl. moms):  1 590:-

Extrafint filter 60µ, finfilter 100µ eller grovfilter 200µ

Rek. cirkapris (inkl. moms): 695:-/st

TORNAX PRO – LITEN OCH EFFEKTIV

TORNAX PRO ÄR EN LITEN OCH EFFEKTIV POOLROBOT SOM 
GÖR ATT DU SLIPPER STÄDA POOLEN FÖR HAND. MODELLEN 
RT 2100 STÄDAR POOLBOTTEN, MEDAN MODELLEN RT 3200 
STÄDAR POOLBOTTEN OCH POOLVÄGGAR. 

RT 2100 RT 3200

Städar poolbotten 
(RT 2100)

Städar poolbotten och väggar (RT 
3200)

Lätt vikt för enkel hantering Enkelt att ta loss och  
rengöra filterbehållaren

2 års materialgaranti

Max poolstorlek (kabellängd) 3,5 x 7,5m 
(14 m kabel)

3,5 x 7,5m 
(16 m kabel)

Poolbotten

Poolbotten/Väggar

Storlek filterbehållare (liter) 3,0 3,0

Transparent filterlucka

Vikt utan kabel (kg) 5,5 5,5

Cyklonteknologi

Transportvagn Tillval Tillval

Extra filter Tillval Tillval

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 8 490:- 9 490:- 
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• Patenterad cyklonteknologi med konstant och
stark sugkraft

• RC 4380 har 2 olika rengöringsprogram
• RC 4402 har 6 olika rengöringsprogram, inklusi-

ve Deep Clean samt Quick Clean som snabb-
städar poolbotten på endast 1 timme

• Mycket enkelt att ta loss och rengöra filter be-
hållaren med patenterad Push’n’Go funktion

• RC 4402 levereras med transportvagn

TILLVAL
Transportvagn. Rek. cirkapris (inkl. moms): 1 590:-

Extrafint filter 60µ, finfilter 100µ eller grovfilter 200µ

Rek. cirkapris (inkl. moms): 795:-/st

CYCLONX PRO – STORSÄLJANDE OCH HÖGEFFEKTIV

CYCLONX PRO ÄR EN LÄTTHANTERLIG OCH HÖGEFFEKTIV POOLROBOT. 
MODELLERNA STÄDAR POOLBOTTEN, VÄGGAR OCH VATTENLINJE. MODELLEN RC 
4402 ÄR SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR KAKEL-, POLYPROPYLEN- OCH GLASFIBER-
POOLER. 

RC 4380 RC 4402

Filterbehållare med stor kapacitet 
(3,7 liter)

RC 4402 har 6 olika rengöringsprogram  
inkl. snabbprogram på endast 1 timme

Mycket användarvänlig kontrollpanel Smart transportvagn som ingår med 
RC 4402

2 års materialgaranti

Max poolstorlek (kabellängd) 5,0 x 10,0 
(15m)

5,0 x 10,0 
(18m)

Poolbotten/Väggar/Vattenlinje

Storlek filterbehållare (liter) 3,7 3,7

Indikator för fullt filter

Transparent filterlucka

Vikt utan kabel (kg) 9,0 9,5

Cyklonteknologi

Transportvagn Tillval

Extra filter Tillval Tillval

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 13 490:- 14 590:-

SV_GullbergKatalog2021_maj.indd   51SV_GullbergKatalog2021_maj.indd   51 2021-04-07   13:282021-04-07   13:28



52  K ATALOG 2021 –  POOLROBOTAR

VORTEX PRO – MYCKET KRAFTFULL OCH 4-HJULSDRIVEN

VORTEX PRO 4WD ÄR EN HÖGEFFEKTIV POOLROBOT FÖR ALLA TYPER AV POOLER. 
DET UNIKA LYFTSYSTEMET OCH SMARTA KABELSYSTEMET SKAPAR ÖKAD KOMFORT 
FÖR DIG SOM POOLÄGARE.

• Patenterad cyklonteknologi med konstant
och extra kraftfull sugkraft

• Patenterat lyftsystem som gör det lättare
att lyfta upp poolroboten ur poolvattnet

• Smart kabelutförande som automatiskt
undviker eventuellt kabeltrassel

• Indikator som anger när det är dags att
tömma filterbehållaren

• Mycket enkelt att ta loss och rengöra det
extra stora filtret

• Transportvagn ingår

4-hjulsdrift som klarar tuffa hinder Patenterat lyftsystem

Extra brett suginlopp  Indikator för fullt filter

TILLVAL
Extrafint filter 60µ, finfilter 100µ eller grovfilter 200µ

Rek. cirkapris (inkl. moms): 895:-/st

VORTEX PRO 4WD RV 5380 

3 års materialgaranti

Max poolstorlek (kabellängd) 6,0 x12,0 m (18 m)

Poolbotten/Väggar/Vattenlinje

Ergonomiskt lyftsystem

Smart kabelsystem

4-hjulsdrift

Storlek filterbehållare (liter) 5,0

Indikator för fullt filter

Vikt utan kabel (kg) 9,5

Cyklonteknologi

Transportvagn

Extra filter Tillval

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 18 990:-
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ALPHA IQ PRO – MYCKET KRAFTFULL OCH
4-HJULSDRIVEN, MED DEN SENASTE TEKNIKEN

ALPHA IQ RA 6700 ÄR DEN INTELLIGENTA POOLROBOTEN SOM EFTERLÄMNAR 
EN PERFEKT RENGJORD POOL.  ALPHA IQ ÄR UTRUSTAD MED SENSORSTYRT 
NAVIGATIONSSYSTEM OCH STYRS ENKELT VIA APPEN IAQUALINK.

• Smart sensorstyrt navigationssystem
• Styrning via app i din smartphone
• Patenterad cyklonteknologi med kon-

stant och extra kraftfull sugkraft
• Patenterat lyftsystem som gör det

lättare att lyfta upp poolroboten ur
poolvattnet

• Smart kabelutförande som automatiskt
undviker eventuellt kabeltrassel

• Indikator som anger när det är dags att
tömma filterbehållaren

• Mycket enkelt att ta loss och rengöra
det extra stora filtret

TILLVAL
Extrafint filter 60µ, finfilter 100µ eller grovfilter 200µ

Rek. cirkapris (inkl. moms): 895:-/st

Sensorstyrt navigationssystem

Patenterad cyklonteknologi

Patenterat lyftsystem

Styrning via app

ALPHA RA 6700 IQ 

3 års materialgaranti

Max poolstorlek (kabellängd) 7,0 x15,0 m (21 m)

Poolbotten/Väggar/Vattenlinje

Ergonomiskt lyftsystem

Smart kabelsystem

4-hjulsdrift

WiFi-kompatibel (iPhone/Android)

Fjärrkontroll i app

Programmerbar för upp till 7 dagar i app

Storlek filterbehållare (liter) 5,0

Indikator för fullt filter

Vikt utan kabel (kg) 10,0

Cyklonteknologi

Transportvagn

Extra filter Tillval

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 23 990:-
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VATTENRENING
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MILJÖVÄNLIG VATTENBEHANDLING
Filtermediet Crystal Clear, som används till 
MagnaPool®-systemet, består av fina glas-
kristaller. Till skillnad från sand är glasme-
diet inte mottagligt för bakterier och kräver 
dessutom mindre backspolning.

Vattenförbrukningen kan reduceras med 
upp till hela 75%. Med MagnaPool® får du 
en mineralbaserad vattenbehandling 
som inte kräver några tillsatta kemikalier, 
desinficeringsmedel eller andra produkter 
såsom klor, flockningsmedel etc.
MagnaPool® - bäst för både dig och miljön!

VILL DU BADA I KRISTALLKLART VATTEN?

EN REN, KRISTALLKLAR POOL 
Med MagnaPool® badar du alltid i rent och 
kristallklart vatten.Tack vare naturliga klar-
görande egenskaper i magnesiumbaserade 
Magna Minerals och den fina filtrering som 
sker genom glasmediet Crystal Clear,  
hålls ditt poolvatten kontinuerligt rent 
genom hela säsongen.

SKONSAMT MOT HUD OCH ÖGON
MagnaPool® bromsar den naturliga utveck-
lingen av bundet klor, så kallade kloraminer. 
Kloraminer består av ämnen som bidrar till 
obehaglig lukt, hudirritation och kliande 
ögon. I poolvatten renat med MagnaPool® 
-systemet badar hela familjen mjukt och
skonsamt.

MAGNAPOOL® SKAPAR PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT ETT MJUKT, 
SKONSAMT OCH KRISTALLKLART POOLVATTEN MED STABIL PH-BALANS!
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MAGNAPOOL®-SYSTEMET FRÅN ZODIAC ÄR ETT VÄLBEPRÖVAT 
OCH PATENTERAT MAGNESIUMBASERAT VATTENRENINGSSYSTEM.

MAGNAPOOL®

MAGNAPOOL®  
HYDROXINATOR IQ 
MagnaPool® Hydroxinator iQ förädlar MagnaPool® Minerals 
och tillverkar automatiskt fritt klor. Hydroxinatorn är lätt att 
installera och underhålla. Med boost-funktionen kan du 
snabbt öka klorproduktionen vid behov och med low-funk-
tionen kan du snabbt minska klorproduktionen när poolen 
inte används. 

Det finns också en inbyggd flödesvakt som stannar klor-
produktionen vid för lågt flöde. Hydroxinatorn finns i tre 
storlekar och kan kombineras med pH Link för automatisk 
pH-styrning och Dual Link för pH- och klorstyrning. 

MAGNAPOOL® HYDROXINATOR IQ HAR 3 ÅRS MATERIALGARANTI

Hydroxinator iQ 10 Hydroxinator iQ 18 Hydroxinator iQ 22

Max poolvolym, m3 40 70 100

Klorproduktion (gram/timme) 10 18 22

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 18 490:- 20 490:- 23 900:-

PAKETPRIS:
HYDROXINATOR IQ 10/18/22 + DUAL LINK
REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS): 
28 900:-/30 900:-/34 490:-

DUAL LINK
Kombinera med Hydroxinator iQ för 
automatisk pH-och klorstyrning.

Rek. cirkapris (inkl. moms): 13 490:-

+

OBS! För att produkten ska 
fungera tillfredsställande 
och materialgarantin gälla 
krävs det att MagnaPool® 
Minerals alltid används. An-
vänd inte hydroxinatorn om 
du har rostfria pooldetaljer 
eller bronspumpar utan 
använd endast detaljer av 
plast eller titan. Tänk också 
på att löpande kontrollera 
pH-värdet och klorhalten i 
ditt poolvatten. 
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MAGNAPOOL MINERALS

CRYSTAL CLEAR

MagnaPool® Minerals utgörs av en certifierad blandning av 
magnesiumsalt och kaliumsalt, mineraler som finns naturligt 
i havsvatten och i alla levande organismer. MagnaPool® 
Minerals är certifierat i enlighet med Biocidal Products Re-
gulation, (EU) 528/2012.

MagnaPool® Minerals tillsätts i poolvattnet och förädlas 
genom MagnaPool® Hydroxinator till fritt klor vilket renar 
poolvattnet på ett miljövänligt sätt, skonsamt för hud och 
ögon. 

MagnaPool® Minerals används och återvinns kontinuerligt i 
processen. Nya mineraler behöver endast tillsättas när man 
tappar ut poolvatten.

Det krävs 5 kg MagnaPool® Minerals per m3 för att uppnå 4 
g/l (4000 ppm) koncentration, då MagnaPool® Minerals i sig 
självt innehåller en del vatten. Till en 4 x 8 m pool på cirka 
45 m3 behövs det alltså 225 kg MagnaPool® Minerals. 

Crystal Clear filtermedium består av nyproducerat, krossat 
rent glas som bidrar till att skapa ett kristallklart poolvatten. 
Crystal Clear finns i två storlekar, fin- och grovkornig och 
kan användas istället för sand i sandfiltret. För att Mag-
naPool®-systemet ska fungera tillfredsställande ska alltid 
Crystal Clear användas.   

Crystal Clear med filtrering 20 μm är mer effektivt än den 
sand som vanligtvis används i ett sandfilter med filtrering 
50 μm. Vattnet cirkulerar lättare genom glaset och renas 
därmed snabbare. En annan positiv effekt av Crystal Clear 
är att behovet av backspolning minskar, vilket kan leda till 
upp till 75% vattenbesparing jämfört med det traditionella 
filtreringsmediumet sand.  

Det krävs 10% mindre Crystal Clear som filtermedium i sand-
filtret jämfört med om sand används. Livslängden för Crystal 
Clear är dessutom hela tre gånger längre, uppåt cirka 12 år. 

För optimal filtrering rekommenderas att sandfiltertanken 
fylls med en tredjedel Crystal Clear 1,0/3,0 mm i botten. 
Resterande två tredjedelar fylls med Crystal Clear 0,7/1,3 
mm. Läs mer om detta på sidan 64-65.

Crystal Clear uppfyller EN 16713-1 standarden.

CRYSTAL CLEAR 0,7/1,3 MM, 15 KG SÄCK
Rek. cirkapris inkl. moms (SEK): 290:-

CRYSTAL CLEAR 1,0/3,0 MM, 15 KG SÄCK
Rek. cirkapris inkl. moms (SEK): 290:-

MAGNAPOOL® MINERALS, 10 KG SÄCK
Rek. cirkapris inkl. moms (SEK): 410:-

Poolvolym (m3) 20 30 40 45 50 55 60 70 80

Mängd MagnaPool®  
Minerals (kg) 100 150 200 225 250 275 300 350 400
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AUTOMATISK PH- 
OCH KLORSTYRNING
I EN POOL ÄR DET ALLTID PH-VÄRDET SOM SKAPAR DEN OPTIMALA VATTENKVALITE-
TEN. DET ÄR T.EX. HELT NÖDVÄNDIGT ATT HA ETT KORREKT OCH STABILT PH-VÄRDE 
FÖR ATT KLORET SOM ANVÄNDS I POOLEN SKA HA EN EFFEKTIV VERKAN.

PH EXPERT 
pH Expert från franska Zodiac mäter 
och korrigerar via rätt dosering auto-
matiskt pH-värdet i poolvattnet för att 
uppnå ett idealiskt pH-värde mellan 
7,0-7,6. 

Ett väl reglerat pH-värde leder till låg 
förbrukning av klor och motverkar 
ögonirritation, algtillväxt, m.m. pH Ex-
pert är en komplett produkt som man 
snabbt och lätt installerar och kommer 
igång med. Installera gärna pH Expert 
med Chlor Expert eller med en saltklo-
rinator från Zodiacs Ei²-serie. 

pH Expert kan användas till pooler 
med en vattenvolym på maximalt 150 
m3 och har 2 års materialgaranti.

Rek. cirkapris (inkl. moms): 8 990:-

CHLOR EXPERT 
Chlor Expert från franska Zodiac 
mäter och korrigerar via rätt dosering 
automatiskt klorhalten i poolvattnet. 

Chlor Expert ska alltid användas 
tillsammans med pH Expert som kan 
säkerställa ett idealiskt pH-värde. På 
detta sätt kan du skapa en automa-
tisk pH- och klorstyrning för att bibe-
hålla ett rent och klart poolvatten och 
underlätta poolskötseln. 
Den integrerade boost-funktionen i 
Chlor Expert kan öka klordoseringen 
vid behov. Chlor Expert är enkel att 
installera och använda. 

Chlor Expert kan användas till pooler 
med en vattenvolym på maximalt 150 
m3 och har 2 års materialgaranti.

Rek. cirkapris (inkl. moms): 11 490:-

POD-KIT 
Komplettera din pH Expert och din 
Chlor Expert med POD-kit för ännu 
enklare installation. Med POD-kitet 
ansluter du pH Expert och/eller Chlor 
Expert tillsammans på vattenröret.

Rek. cirkapris (inkl. moms): 2 690:-

++

PAKETPRIS:
PH EXPERT + CHLOR EXPERT + POD-KIT
REK. CIRKAPRIS (INKL. MOMS): 20 900:-
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SALTKLORINATORER

EXO IQ 
Saltklorinatoren eXO iQ finns i tre storlekar och styrs med sin inbyggda WiFi 
modul enkelt via din smartphone. Genom gratisappen iAquaLink och Dual 
Link styr du enkelt ph- och klorproduktion. eXO iQ har tre års materialgaranti 
på produkten och ett års materialgaranti på dess sensorer. 

EI² EXPERT  
Saltklorinatorn Ei²  Expert finns i tre storlekar och kan kombineras med  
pH Expert för automatisk pH-styrning. Ei² Expert har två års materialgaranti. 

Gullberg & Jansson erbjuder två olika modeller av miljös-
marta saltklorinatorer, Ei² Expert och eXO iQ. Att tillverka 
eget klor med en saltklorinator är populärt då det underlät-
tar poolens skötsel och minskar driftskostnaden. 

VÅRA SALTKLORINATORER ÄR LÄTTA ATT
INSTALLERA OCH ANVÄNDA. 
Med boost-funktionen kan du snabbt öka klorproduktionen 
vid behov och med low-funktionen kan du snabbt minska 
klorproduktionen när poolen inte används. Det finns också 
en inbyggd flödesvakt som stannar klorproduktionen vid för 
lågt flöde. 

Våra saltklorinatorer behöver endast 0,4 % salthalt i pool-
vattnet, i likhet med Östersjöns bräckta vatten. Saltet 
används och återvinns kontinuerligt i processen. Nytt salt 
behöver endast tillsättas när man tappar ut poolvatten. 
Det behövs 4 kg salt per m3 för att uppnå 4 g/l (4000 ppm) 
koncentration. Till en 4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behövs det 
alltså 180 kg salt. 

Vill du ha en saltklorinator med automatisk pH- och klorstyr-
ning rekommenderas eXO iQ med Dual Link. 

OBS! Använd inte en saltklorinator om du har rostfria 
pooldetaljer eller bronspumpar utan använd endast detaljer 
av plast eller titan. Tänk också på att löpande kontrollera 
pH-värdet och klorhalten i ditt poolvatten.

Ei²  Expert 10 Ei²  Expert 18 Ei²  Expert 25

Max poolvolym, m3 40 70 110

Klorproduktion (gram/timme) 10 18 25

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 13 490:- 16 490:- 19 900:-

eXO iQ 10 eXO iQ 18 eXO iQ  22

Max poolvolym, m3 40 70 100

Klorproduktion (gram/timme) 10 18 22

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 18 490:- 20 490:- 23 900:-

SALTKLORINATORN MINSKAR HALTEN AV ILLALUKTANDE BUNDET KLOR 
(KLORAMINER), VILKET GER ETT BEHAGLIGT OCH KLART POOLVATTEN MED 
MINSKAD IRRITATION FÖR HUD OCH ÖGON, JÄMFÖRT MED TRADITIONELL 
KLORBEHANDLING.
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UV-C LJUS REDUCERAR EFFEKTIVT BAKTERIER SAMT 
BRYTER NER UPP TILL 80% AV POOLVATTNETS
KLORAMINER (BUNDET KLOR).

UV-RENING

Gullberg & Janssons UV-renare renar på ett effektivt och 
miljövänligt sätt poolvattnet och kan enkelt installeras i alla 
typer av pooler direkt på cirkulationssystemet. 

Gullberg & Jansson erbjuder UV-renare i korrosionståligt 
rostfritt duplex stål i två storlekar.  

• Inbyggd flödesvakt ger längre livslängd
• LCD timer som indikerar när UV-lampan behöver bytas
• Upp till 35% mer UV-C strålning genom reflektion
• Enkel att installera och underhålla
• Kan kombineras med saltklorinator och hydroxinator
• Två års materialgaranti

MODELL UV-C 75 UV-C 130

Max poolvolym, m3 50 90

Effekt lampa (W) 75 130

Uppskattad livslängd lampa (h) 9000 16000

Längd/Diameter (mm) 1000/70 1000/70

Vattenanslutning (mm) 63/50 63/50

Rek. cirkapris inkl. moms (SEK) 7 490:- 12 990:-

DUAL LINK
Rek. cirkapris inkl. moms: 13 490:-  
(kombinera med eXO iQ för automatisk pH-och klorstyrning)

+

PAKETPRIS:
DUAL LINK + EXO IQ 10/18/22
REK. CIRKAPRIS INKL. MOMS: 
28 900:-/ 30 900:-/ 34 490:-

OBS! UV-renare ska användas 
som komplement till kemisk 
rening!
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FLOPRO, FLOPRO VS OCH FLOPRO VS AUT 
Zodiac är en av världens ledande kvalitetstillverkare av  
cirkulationspumpar med cirka 500 000 st. installationer  
runtom i världen. Zodiacs miljösmarta cirkulationspumpar, 
FloPro, FloPro VS och FloPro VS AUT är saltvattentåliga, 
energieffektiva, tystgående och har en lång förväntad livs-
längd. 

Samtliga cirkulationspumpar är mycket enkla att installera 
och det går snabbt att ersätta en befintlig pump tack vare 
retrofit installation med låg eller hög bottenplatta. Det stora 
förfiltret på 2,6 liter minskar också behovet av underhåll. 

Alla cirkulationspumpar har 3 års materialgaranti och är 
tillverkade i robust, korrosions-resistent polypropylenplast 
för att ge en mer tystgående drift och en lång förväntad 
livslängd för produkten. 

FloPro är en enhastighetspump som finns i 9 olika modeller, 
i både enfas- och trefasutförande. FloPro VS och FloPro VS 
AUT är variabla hastighetspumpar för högsta möjliga ener-
gibesparing och tystgående drift.

VÄLJ RÄTT CIRKULATIONSPUMP!
Vi rekommenderar att den totala poolvattenvolymen renas 
minst 4 gånger per dygn för att uppnå en optimal  vat-
tenrening. Välj rätt cirkulationspump till just din pool genom 
att läsa tabellen nedan.

POOLENS RENINGSVERK BESTÅR AV CIRKULATIONSPUMP OCH SANDFILTER 
MED FILTERMEDIUM. RENINGSVERKET ÄR HELT AVGÖRANDE FÖR POOL-
VATTNETS KVALITET OCH KAN TA BORT CIRKA 80-90% AV POOLVATTNETS 
EVENTUELLA ORENHETER. 

CIRKULATIONSPUMPAR

TILLVAL
Bottenplatta till FloPro* – Låg eller Hög: 
Rek. cirkapris inkl. moms (SEK): 390:-

* Till FloPro, FloPro VS och FloPro VS AUT ingår 50/63 mm limanslutningar 
med unionskoppling. Till FloPro VS respektive FloPro VS AUT ingår både 
låg och hög bottenplatta i produkten

MODELL FloPro 
50M

FloPro 
75M

FloPro 
75T

FloPro 
100M

FloPro 
100T

FloPro 
150M

FloPro 
150T

FloPro 
200M

FloPro 
200T

FloPro 
VS

FloPro VS AUT 
+ iQPUMP

Uteffekt kW 0,37 0,55 0,55 0,75 0,75 1,0 1,0 1,5 1,5 1,23 1,23

Max driftström A 3,5 3,5 1,2 4,2 1,6 6,0 3,2 7,6 3,5 n/a n/a

Driftspänning VAC 230V 
1N

230V 
1N

400V 
3N

230V 
1N

400V 
3N

230V 
1N

400V 
3N

230V 
1N

400V 
3N 230V 1N 230V 1N

Flödeshastighet 
vid 10 m vatten-
pelare (1 bar)

m3/h 10,3 13,2 13,2 15,8 15,8 20,8 20,8 27,0 27,0
24,1 

(vid 3450 
RPM)

24,1 (vid 3450 
RPM)

Max poolstorlek m3 41 52 52 63 63 83 83 108 108 80 80

Varvtalshastighet RPM 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 600-3450 600-3450

WiFi-kompatibel 
(iPhone/Android)

Höjd (utan 
bottenplatta) 
x längd x vidd

mm
324x
583x
254 

324x
583x
254

324x
543x
254

324x
583x 
254

324x 
553x
254

324x
583x
254

324x
568x
254

324x 
583x
254

324x 
583x
254

324x
598x
254

324x
598x
254

Vikt (enbart pump) kg 16 17 17 17 18 19 20 21 21 17 17

Rek. cirkapris 
inkl. moms SEK 6 690:- 7 190:- 7 190:- 7 490:- 7 490:- 8 390:- 8 390:- 8 990:- 8 990:- 19 900:- 20 900:-

MODELL Variabel
hastighet Display  Styrning

FLOPRO VS X X Display

FLOPRO VS AUT X
iQPUMP eller 

annan RS485 styr-
ning t.ex. eXO iQ

FLOPRO VS AUT 
+ iQ pump X IQ-pump
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VAT TENRENING  –  K ATALOG 2021 63

FLOPRO VS/ 
FLOPRO VS AUT FLOPRO

FloPro VS respektive FloPro VS AUT är miljösmarta variabla 
hastighetspumpar med 8 respektive 10 olika hastigheter 
som erbjuder två huvudsakliga fördelar: minskad elför-
brukning med upp till 90% och en mycket tystgående drift. 
FloPro VS AUT har samma prestanda som FloPro VS men 
måste alltid installeras med iQPUMP, Hydroxinator iQ, eXO 
iQ alternativt AquaLink TRi för fjärrstyrning via smartphone 
(iPhone/Android). 

FloPro VS respektive FloPro VS AUT kan vara verksamma  
i längre perioder under dagen, med lägre hastigheter.  
Med dessa energibesparingar kan FloPro VS respektive 
FloPro VS AUT ge en payback-tid på endast 3-4 poolsäsong-
er (beroende på lokal elkostnad per kilowattimme). 

Cirkulationspumparna FloPro är bland de mest energieffek-
tiva som finns på marknaden. FloPro 75 (med 0,75 hk) ger 
exempelvis samma vattenflöde (m3/h) som många cirkula-
tionspumpar med 1,0 hk*. Detta ger upp till 25% energibe-
sparing för likvärdig pumpkapacitet.

* Baserat på andra tillverkares pumpkapacitetskurvor.

FLOPRO PUMPKAPACITETFLOPRO VS/FLOPRO VS AUT PUMPKAPACITET
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ENERGIBESPARING
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* För en 50 m3/h/m2 filtrationshastighet

Poolens mekaniska vattenrening sker genom ett sandfilter. 
Flervägsventilen sitter på den övre delen av tanken vilket 
underlättar placering och installation. Filterlocket är transpa-
rent för enkel visuell inspektion. 

MS filtret fylls normalt sett med sand men vi rekommende-
rar alltid glasmediet Crystal Clear som ger dig renare och 
klarare vatten under längre tid och som dessutom minskar 
vattenförbrukningen med upp till 75%. 

För att uppnå en optimal vattenrening rekommenderar vi 
att den totala poolvattenvolymen renas minst 4 gånger per 
dygn. Poolstorleken och cirkulationspumpens kapacitet 
avgör vilket sandfilter du ska välja. Välj rätt sandfilter till just 
din pool genom att läsa tabellen nedan. 

MS SANDFILTER 
ZODIACS VÄLDESIGNADE MS FILTER ÄR TILLVERKADE I 
GLASFIBERFÖRSTÄRKT POLYESTER FÖR ÖKAD TÅLIGHET 
MOT MEKANISKT SLITAGE, ÖKAD DRIFTSÄKERHET OCH 
LÅNG FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD. 

3 ÅRS MATERIALGARANTI OCH SJÄLVA TANKEN HAR 10 ÅRS MATERIALGARANTI

MODELL MS 530 MS 650 MS 800 MS 950

Tankens diameter A mm 532 645 798 950

Max vattenflöde* m³/h 10,2 15,8 23,3 30

Max poolstorlek m3 42 64 90 126

Totalvikt Crystal Clear kg 90 135 270 450

Antal säckar Crystal Clear 0,7/1,3 st 5 7 16 25

Antal säckar Crystal Clear 1,0/3,0 st 1 2 2 5

Totalvikt sand kg 100 160 305 460

Dimension A mm 350 405 430 460

Dimension B mm 475 530 660 690

Dimension C mm 539 594 736 766

Dimension D mm 745 815 984 1027

Dimension E mm 532 645 798 950

Dimension F mm 400 490 625 705

Rek. cirkapris inkl. moms SEK 7 990:- 8 690:- 12 990:- 15 590:-
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VAT TENRENING –  K ATALOG 2021 65

Poolens mekaniska vattenrening sker genom ett sandfilter. 
Ett sandfilter med toppmonterad ventil tar ofta lite mindre 
plats i teknikrummet. Det är också något enklare att installe-
ra. Fördelen med en sidomonterad ventil är att man kan se 
in i filtret. 

Sandfiltret fylls normalt sett med sand men vi rekommende-
rar alltid glasmediet Crystal Clear som ger dig renare och 
klarare vatten under längre tid och som dessutom minskar 
vattenförbrukningen med upp till 75%. 

För att uppnå en optimal vattenrening rekommenderar vi 
att den totala poolvattenvolymen renas minst 4 gånger per 
dygn. Poolstorleken och cirkulationspumpens kapacitet 
avgör vilket sandfilter du ska välja. Välj rätt sandfilter till just 
din pool genom att läsa tabellen nedan. 

*  För en 50 m3/h/m2 filtrationshastighet

MEDITERRANEAN 
SANDFILTRET MEDITERRANEAN I FORMSPRUTAD 
POLYPROPYLEN FINNS I TRE STORLEKAR OCH 
KAN FÅS MED BÅDE TOPPMONTERAD OCH SIDO-
MONTERAD VENTIL.

MODELL FM400T FM500T FM600T FM400L FM500L FM600L

Tankens diameter A mm 400 500 600 400 500 600

Max vattenflöde* m³/h 6,0 9,0 14,0 6,0 9,0 14,0

Max poolstorlek m3 48 72 112 48 72 112

Totalvikt Crystal Clear kg 60 90 135 60 90 135

Antal säckar Crystal Clear 0,7/1,3 st 3 5 7 3 5 7

Antal säckar Crystal Clear 1,0/3,0 st 1 1 2 1 1 2

Totalvikt sand kg 60 100 150 60 100 150

Dimension ØD mm 462 594 672 462 594 672

Dimension H mm 770 970 1043 690 789 862

Dimension M mm 635 801 874 347 387 416

Dimension N mm 635 737 810 222 262 291

Rek. cirkapris inkl. moms SEK 5 190:- 5 890:- 6 990:- 5 190:- 5 890:- 6 990:-

2 ÅRS MATERIALGARANTI OCH SJÄLVA TANKEN HAR 10 ÅRS MATERIALGARANTI
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POOLTRAPPOR
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POOLTRAPPOR –  K ATALOG 2021 67

* EPS: Expanderad polystyren. Gullberg & Janssons pooltrappor består av EPS 
med kvalitetsklass S80 som används i väggelement, villagrunder, etc.

GULLBERG & JANSSONS VÄLDESIGNADE 
POOLTRAPPOR ÄR TILLVERKADE I SVERIGE 

OCH AV HÖGSTA KVALITET

TILLVAL 
Monteringskit
Komplett med alla delar som behövs för korrekt montering 
inkl. fogskum, fogskumspistol, PU-lim, rivbräda för EPS-jus-
tering, limskrapa, mm. 

Monteringskit hörntrappa 
Rek. cirkapris (inkl. moms): 990:-

Monteringskit helgaveltrappa
Rek. cirkapris (inkl. moms): 1 290:-

Gullberg & Janssons väldesignade pooltrappor har utfor-
mats för att skapa högsta möjliga badkomfort och trivsel. 
På Gullberg & Janssons trappor är det översta trappsteget 
60 cm djupt, vilket ger en generös sittyta för badgäster. 

Pooltrappan monteras enkelt genom att placera den under 
linern när poolen byggs eller i samband med ett linerbyte. 
Det går snabbt att montera trappan och det finns ett kom-

plett monteringskit som tillval. Gullberg & Janssons pool-
trappor har en robust konstruktion som utgörs av ett antal 
formskurna cellplastblock (EPS*) som ger en bärande och 
stabil stomme. Själva trappstegen skyddas av Magnelis-plåt 
som har ett mycket bra korrosionsmotstånd och lämpar sig 
väl i en poolmiljö. 
Pooltrappan levereras som byggsats med 5 års materialga-
ranti.

POOLTRAPPA GAVEL
Rek. cirkapris 
inkl. moms, 

(SEK)

Gaveltrappa Magnelis 1 m, 4 steg 12 900:-

Gaveltrappa Magnelis 1,5 m, 4 steg 13 900:-

Helgaveltrappa Magnelis 3 m, 4 steg 20 900:-

Helgaveltrappa Magnelis 3,5 m, 4 steg 22 900:-

Helgaveltrappa Magnelis 4 m, 4 steg 24 900:-

Helgaveltrappa Magnelis 5 m, 4 steg 31 900:-

Gaveltrappa 1 m med sittbänk 3 m, 4-steg 25 900:-

Gaveltrappa 1 m med sittbänk  4 m, 4-steg 29 900:-

Gaveltrappa 1 m med sittbänk  5 m, 4-steg 33 900:-

POOLTRAPPA HÖRN
Rek. cirkapris 
inkl. moms, 

(SEK)

Hörntrappa Magnelis 3 m, 4 steg 21 900:- 

Hörntrappa med sittbänk höger/vänster 3 m, 4-steg 29 900:-

Hörntrappa med sittbänk höger/vänster  4 m, 4-steg 32 900:-

Hörntrappa med sittbänk höger/vänster  5 m, 4-steg 35 900:-
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LINERS
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VÄLJ FÄRG

Persia blå  mosaik

Persia blå  mosaik

Carrara

Persia grå mosaik

Persia grå mosaik

Blå marmorerad

Persia sandblå mosaik

Persia sandblå mosaik

ENFÄRGAD LINER

Blå

Sand

Turkos

Antracitgrå

Ljusblå

Grå Vit

Mörkblå

Vit pearl

Svart granit

Ljusgrå pearl

Grå marmorerad

Persia svart  mosaik

Liner är en av de vanligaste poolbeklädnaderna i Norden 
och det passar vårt klimat bra tack vare dess slitstyrka. 

Linern är tillverkad i kraftig PVC-vinyl som är behandlad för 
att stå emot blekning av UV-ljus samt de kemikalier som 
vanligtvis förekommer i poolen. Linern tål upp till 33 graders 
värme och har 10 års materialgaranti*.

POOLSTORLEK Rek. cirkapris inkl. 
moms, (SEK)

3x6x1,5m med helgaveltrappa 23 500:-

4x8x1,5m med helgaveltrappa 31 900:-

GULLBERG & JANSSON 
MARKNADSFÖR MÅTTBESTÄLLDA LINERS 

AV ALLRA HÖGSTA KVALITET MED EN 
STANDARDTJOCKLEK PÅ 0,75 MM 

STANDARD
Vårt standardsortiment består av tre färger i 
två olika storlekar. 

* 10% åldersavdrag på priset för varje år

Linern kan levereras för montage med överlapp eller med 
snap-in-list som ger ett enkelt montage samt underlättar vid 
ett framtida linerbyte. Linern kan måttbeställas i flera olika 
färger och mönster. Vi erbjuder även ett mindre standardsor-
timent som vi lagerför. Sortimentet består av tre färger i två 
olika storlekar.

Kontakta gärna en av våra återförsäljare och få en kostnadsfri 
offert på en måttbeställd liner.

För fullständigt sortiment, se www.gullbergjansson.se

MÖNSTRAD LINER
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