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Delivery Content

Poison center  Munich (24/7): 

+49 (0) 89-19240 (German and English)

Reagenser kun til vandanalyse! Må ikke spises! 
Opbevares uden for børns rækkevidde! Opbevares 
køligt og tørt!

Reagenser endast för vattenanalys! Får inte ätas! 
Förvaras utom räckhåll för barn! Förvaras svalt och torrt!

Reagenssit ainoastaan vesianalyysiä varten! Ei saa 
syödä! Säilytettävä lasten ulottumattomissa! Säilytä 
viileässä ja kuivassa!

Store cool and dry!

Reagents for water-analysis only! 
Do not eat! Keep out of reach of children! 

Reagenser kun for vannanalyse! Ikke spis! Oppbevares 
utilgjengelig for barn! Oppbevares kjølig og tørt!

®
1 x  PoolLab 1.0

1 x  Light shield

3 x  AAA Batteries

1 x  Crushing | Stirring Rods

1 x  10ml syringe

1 x  User guide

20 x  Phenol Red Photometer tablets

20 x  DPD N° 1 Photometer tablets

10 x  DPD N° 3 Photometer tablets

10 x  CYA-Test Photometer tablets

10 x  Alkalinity-M Photometer tablets
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A

3 x AAA

Batteries | Batterier | Paristot

!!

Change | Ændre | Ändra
Endring | Muuta

No rechargeable batteries! | Ingen genopladelige batterier!
Inga uppladdningsbara batterier! | Ingen oppladbare batterier! 
Ei ladattavia paristoja! 
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Switch On | Tænd for | Slå på
Skru på |  Kytke päälle

The On/Off button can also be used to skip countdown during 
measurement (not recommended).

Tænd/sluk-knappen kan også bruges til at springe nedtællingen 
over under målingen (anbefales ikke).

On/Off-knappen kan också användas för att hoppa över 
nedräkningen under mätningen (rekommenderas inte).

På/av-knappen kan også brukes til å hoppe over nedtellingen 
under måling (anbefales ikke).

On/Off-painikkeella voidaan myös ohittaa lähtölaskenta 
mittauksen aikana (ei suositella).

pH ZERO TA

fCl

tCl

00:02

CYA
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PHOTOMETER RAPID

R
A

P
ID

Advices | Rådgivning | Råd | Neuvoja

Always use PHOTOMETER grade tablets! Never use RAPID grade 
tablets! Do not touch reagent tablets!

Använd alltid tabletter av PHOTOMETER-kvalitet! Använd aldrig 
tabletter av RAPID-kvalitet! Rör inte vid reagenstabletter!

Bruk alltid tabletter av PHOTOMETER-kvalitet! Bruk aldri tabletter 
i RAPID-kvalitet! Ikke berør reagenstabletter!

Käytä aina PHOTOMETER-luokan tabletteja! Älä koskaan käytä 
RAPID-luokan tabletteja! Älä koske reagenssitabletteihin!

Brug altid tabletter af PHOTOMETER-kvalitet! Brug aldrig tabletter 
af RAPID-kvalitet! Rør ikke ved reagenstabletter!

! !
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IMPORTANT | VIKTIGT | VIKTIG | TÄRKEÄÄ

!

It is important to clean the device after each measurement to get 
rid of any reagent residues! Please ensure that the cuvette has 
been cleaned before each measurement (e.g. under clear water/or 
simply rinsing the cuvette in the pool is sufficient as long as no 
residues remain).

Det er vigtigt at rengøre apparatet efter hver måling for at fjerne 
eventuelle reagensrester! Sørg for, at kuvetten er blevet rengjort 
før hver måling (f.eks. under klart vand og/eller en simpel skylning 
af kuvetten i bassinet er tilstrækkeligt, så længe der ikke er rester 
tilbage).

Det är viktigt att rengöra apparaten efter varje mätning för att få 
bort eventuella reagensrester! Se till att kuvetten har rengjorts före 
varje mätning (t.ex. under klart vatten eller så räcker det med att 
skölja kuvetten i bassängen så länge inga rester finns kvar).

Det er viktig å rengjøre enheten etter hver måling for å bli kvitt 
eventuelle reagensrester! Sørg for at kyvetten er rengjort før hver 
måling (f.eks. under rent vann/eller bare å skylle kyvetten i 
bassenget er tilstrekkelig så lenge det ikke er rester igjen).

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

waterproof
(IP68 )

Detergent

CYA
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®The PoolLab  is also suitable for saltwater pools/salt electrolysis 
pools!

®PoolLab  er også egnet til saltvandsbassiner/saltelektrolyse-
bassiner!

®PoolLab  lämpar sig även för saltvattenpooler/saltelektrolyspooler!

®PoolLab  er også egnet for saltvannsbasseng/saltelektrolyse-
basseng!

®PoolLab  soveltuu myös suolaisen veden altaisiin/suolaelektro-
lyysialtaisiin!

Älä jätä laitetta aurinkoon!

Lämna inte apparaten i solen!

Do not leave the device in the sun!

Ikke la enheten ligge i solen!

Lad ikke apparatet ligge i solen!

Salt

On tärkeää puhdistaa laite jokaisen mittauksen jälkeen, jotta 
reagenssijäämät saadaan poistettua! Varmista, että kyvetti on 
puhdistettu ennen jokaista mittausta (esim. kirkkaan veden alla tai 
pelkkä kyvetin huuhtelu altaassa riittää, kunhan jäämiä ei ole 
jäljellä).
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Tablet Mode → Liquid Mode
Tablet-tilstand → Flydende tilstand

Tablet-läge → Flytande läge
Nettbrettmodus → Væskemodus
Tablettitila → Nestemäinen tila

pH | fCl₂ | tCl₂ | cCl₂ | Br₂ | ClO₂ | O₃

NEW!
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pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Tablet Mode:
Press And Hold ZERO + Power Button

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Liquid Mode:
Press And Hold ZERO + Power Button

CYA CYA CYA

CYA CYA CYA
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Från och med version 72 av firmware har du möjlighet att mäta 
följande parametrar med tabletter och flytande reagenser: pH, 
klor, klordioxid, ozon och brom. Du kan välja mellan två 
mätinställningar i enheten: Tabletter och flytande reagenser. För 
att säkerställa att rätt mätresultat visas, kontrollera det aktuella 
läget genom att hålla noll- och strömknappen intryckt före nästa 
mätning. Läget sparas när enheten stängs av och är förinställt 
nästa gång den slås på.

From firmware version 72 onwards, you have the option of 
measuring the following parameters with tablets as well as with 
liquid reagents: pH, chlorine, chlorine dioxide, ozone and 
bromine. You can choose between two measurement settings in 
the unit: Tablets and liquid reagents. To ensure that the correct 
measurement result is displayed, check the current mode by 
pressing and holding ZERO & Power button before the next 
measurement. The mode is saved when the device is switched off 
and is preset the next time it is switched on.

Fra firmwareversion 72 og frem har du mulighed for at måle 
følgende parametre med tabletter såvel som med flydende 
reagenser: pH, klor, klordioxid, ozon og brom. Du kan vælge 
mellem to måleindstillinger i enheden: Tabletter og flydende 
reagenser. For at sikre, at det korrekte måleresultat vises, skal du 
kontrollere den aktuelle tilstand ved at holde NUL- og tænd/sluk-
knappen nede før den næste måling. Tilstanden gemmes, når 
enheden slukkes, og den er forudindstillet næste gang den 
tændes.

Fra fastvareversjon 72 og utover har du muligheten til å måle 
følgende parametere med tabletter samt med flytende reagenser: 
pH, klor, klordioksid, ozon og brom. Du kan velge mellom to 
måleinnstillinger i enheten: Tabletter og flytende reagenser. For å 
sikre at det riktige måleresultatet vises, kontroller gjeldende 
modus ved å trykke og holde NULL & Power-knappen før neste 
måling. Modusen lagres når enheten slås av og er forhåndsinnstilt 
neste gang den slås på.
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Laiteohjelmistoversiosta 72 alkaen voit mitata seuraavat 
parametrit sekä tableteilla että nestemäisillä reagensseilla: pH, 
kloori, klooridioksidi, otsoni ja bromi. Voit valita laitteessa kahden 
mittausasetuksen välillä: Tabletit ja nestemäiset reagenssit. 
Varmistaaksesi, että oikea mittaustulos näytetään, tarkista 
nykyinen tila painamalla ja pitämällä ZERO & Power-painiketta 
painettuna ennen seuraavaa mittausta. Tila tallentuu, kun laite 
kytketään pois päältä, ja se on esiasetettu, kun laite kytketään 
seuraavan kerran päälle.
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QUICK START GUIDE 
Hurtig vejledning

Snabbguide
Hurtigstartveiledning

Pikaopas

Scan the QR-code to 
watch our intstruction video
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A

3 x AAA

3
1 2

pH ZERO TA

fCl

tCl

00:02

Powder P
illo

w

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

4

START: Take 10 ml Water Sample

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

waterproof

(IP68 )

3

10 ml

No Reagents!

Hold & Press
To Switch On

pH ZERO TA

fCl

tCl

5 6Put On Lightshield ZERO

!

CYA

CYA

CYA

CYA CYA CYA
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pH ZERO TA

fCl

tCl
Completely
Dissolved

NO
Residue

6
Use Force!

pH ZERO TA

fCl

tCl

8

Reagent(s) 
For Your 
Test (Refer
To Chapter 
In Manual)

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Powder P
illo

w

8

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

pH ZERO TA

fCl

tCl

Shortcut 
For Your 
Test (Refer
To Chapter 
In Manual)

Await 
Countdown

Put On Lightshield

pH ZERO TA

fCl

tCl

Remove Lightshield7

7

9 10

CYA CYA

CYA CYA

CYA CYA
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12

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

waterproof
(IP68 )

10 ml

For Next Test: Take 10ml  *

Repeat 
Steps
8 – 10

For Further
Parameters

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
lEmpty & Clean

11

*If Device Was Switched Off, 
Start From Step 3 

*If Device Was Not Switched 
Off, Start From Step 8

Repeat 
Steps
3 – 10

For Further
Parameters

CYA

CYA

CYA

Quick Start Guide | Hurtig vejledning | Snabbguide
Hurtigstartveiledning | Pikaopas

13

End Of Quick Start Guide | Slutning af den hurtige vejledning | Slutet på 
snabbguiden | Slutt på hurtigstartveiledningen | Pikaoppaan loppu
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ZERO

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

3

1

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

waterproof
(IP68 )

pH ZERO TA

fCl

tCl

Take 10 ml Water Sample2
Powder P

illo
w

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

10 ml

No Reagents!

CYA

CYA

CYA CYA

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

waterproof
(IP68 )
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The "ZERO" step (page 18) is only necessary once after switching on. 
Make sure that the water to be measured does not (!) contain any  
tablet/reagent in the cuvette and that the light protection cover is in 
place. If you do not repeat the "ZERO" before each subsequent 
measurement, please empty the cuvette after the last and before the 
next measurement and fill it freshly with the water to be measured.

"ZERO"-trinnet (side 18) er bare nødvendig én gang etter innkobling. 
Pass på at vannet som skal måles ikke (!) inneholder noen 
tablett/reagens i kyvetten og at lysbeskyttelsesdekselet er på plass. 
Hvis du ikke gjentar "ZERO" før hver påfølgende måling, vennligst 
tøm kyvetten etter siste og før neste måling og fyll den frisk med 
vannet som skal måles.

Steg "ZERO" (sidan 18) är bara nödvändigt en gång efter att du har 
slagit på. Kontrollera att vattnet som ska mätas inte (!) innehåller 
någon tablett/reagens i kyvetten och att ljusskyddskåpan är på plats. 
Om du inte upprepar "ZERO" före varje efterföljande mätning, töm 
kuvetten efter den senaste och före nästa mätning och fyll den på 
nytt med det vatten som ska mätas.

Trin "ZERO" (side 18) er kun nødvendigt én gang efter tændingen. 
Sørg for, at det vand, der skal måles, ikke (!) indeholder 
tabletter/reagens i kuvetten, og at lysbeskyttelsesdækslet er på 
plads. Hvis du ikke gentager "ZERO" før hver efterfølgende måling, 
skal du tømme kuvetten efter den sidste og før den næste måling og 
fylde den på ny med det vand, der skal måles.

" ZERO"-vaihe (sivu 18) on tarpeen vain kerran kytkemisen jälkeen. 
Varmista, että mitattavassa vedessä ei ole (!) tablettia/reagenssia 
kyvetissä ja että valonsuojus on paikallaan. Jos et toista "ZERO"-
vaihetta ennen jokaista seuraavaa mittausta, tyhjennä kyvetti 
viimeisen mittauksen jälkeen ja ennen seuraavaa mittausta ja täytä 
se uudelleen mitattavalla vedellä.

Only 1 Time Per Test Batch | Kun 1 gang pr. testbatch
Endast 1 gång per testbatch  | Kun 1 gang per testbatch

 Vain 1 kerta testierää kohti
! !
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DPD N°4 Photometer*

0.0 – 30.0 ppm (mg/l)

Active Oxygen
Aktivt ilt

Aktivt syre
Aktivt oksygen

Aktiivinen happi
(MPS)

1
pH

ZERO
TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

Take 10 ml Water Sample

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

OR0.0 30.010.0

CYA

CYA

CYA

CYA

*not part of standard equipment

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )
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Use Force!

Active Oxygen | Aktivt ilt | Aktiv syre
Aktivt oksygen | Aktiivinen happi

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x DPD N°4
Photometer*

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely

Dissolved

NO

Residue

3

ZERO! (p.18)

4 5

CYA CYA

6

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

CYA CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA
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Alkalinity–M Photometer

0 – 200 ppm (mg/l) CaCO₃

Alkalinity
Alkalinitet
Alkaliteetti

1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml!

OR0 20075

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample
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Use Force!

Alkalinity | Alkalinitet | Alkaliteetti 

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x Alkalinity-M
Photometer

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

3 4 5

CYA CYA

6

ZERO! (p.18)

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA
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DPD N°1 Photometer (DPD 1A + 1B Liquid)

Glycine*

0.0 – 13.5 ppm (mg/l)

Bromine
Bromin
Brom
Bromi

1

OR0.0 13.56.0

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

ZERO! 
(p.18)

CYA

3

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
lwaterproof

(IP68 )

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

*not part of standard equipment

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample
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Only if your water sample does contain Chlorine next to Bromine 
(both disinfectants used), the following procedure "A" needs to be 
followed and Glycine  reagent needs to be used. Otherwise (only *
Bromine present), please follow procedure "B".

Bare hvis vannprøven din inneholder klor ved siden av brom 
(begge desinfeksjonsmidler brukes), må følgende prosedyre "A" 
følges og glysin -reagens må brukes. Ellers (kun brom til stede), *
vennligst følg prosedyre "B".

Vain jos vesinäytteesi sisältää klooria bromin ohella (molemmat 
käytetyt desinfiointiaineet), on noudatettava seuraavaa 
menettelyä "A" ja käytettävä glysiini -reagenssia. Muussa *
tapauksessa (vain bromia esiintyy), noudata menettelyä "B".

Kun hvis din vandprøve indeholder klor ved siden af brom (begge 
desinfektionsmidler anvendes), skal følgende procedure "A" 
følges, og der skal anvendes glycin -reagens. I modsat fald (kun *
bromin) skal du følge procedure "B".

Endast om vattenprovet innehåller klor och brom (båda 
desinfektionsmedlen används) måste följande förfarande "A" följas 
och glycin -reagens användas. I annat fall (endast bromin), följ *
förfarande "B".

Bromine | Brome | Bromo
Brom | Bromo

Bromine | Bromin | Brom | Bromi
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Use Force!

Use Force!

With Chlorine | Med klor | Kloorin kanssaA

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x Glycine*

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
dissolved

NO
Residue

4A 5A

CYA CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
dissolved

NO
Residue

6A 7A
1 x       DPD N°1 
Photometer

3 x     DPD 1A +
3 x     DPD 1B

Tablet Or Liquid? (p. 10)

CYA CYA
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Use Force!

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

Without Chlorine | Uden klor
Utan klor | Uten klor | Ilman klooriaB

8 /6A B

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

1 x       DPD N°1 
Photometer

3 x     DPD 1A +
3 x     DPD 1B

Tablet Or Liquid? (p. 10)4B 5B

CYA CYA

CYA CYA

Bromine | Bromin | Brom | Bromi
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POL20CaH1*

POL20CaH2*

0 – 500 ppm (mg/l)

Calcium Hardness
Calciumhårdhed
Kalciumhårdhet
Kalsiumhardhet
Kalsiumkovuus

OR0 500250

1
*not part of standard equipment

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

ZERO! 
(p.18)

CYA

3

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample
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POL20CaH1*
POL20CaH2*

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

10 x 

C
a
H

1

C
a
H

2

10 x 

4 5

6

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

*Shake 
Before 

Use!

CYA CYA

CYA CYA

Calcium Hard. | Calciumhårdhed | Kalciumhårdhet
Kalsiumhardhet | Kalsiumkovuus



30

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

7

8

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

CYA CYA

CYA CYA

Calcium Hard. | Calciumhårdhed | Kalciumhårdhet
Kalsiumhardhet | Kalsiumkovuus
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Hardness Conversion | Omregning af hårdhed | Konvertering av 
hårdhet  | Hardhetskonvertering | Kovuuden muuntaminen 

CaCO3

mg/l
°dH*
(KH)

°e*
(CH)

°f*
(DC)

1 mg/l CaCO3 1 0.056 0.07 0.1

1 mmol/l KS 4,3 100 5.6 7.0 10.0

mval

0.02

21

0.01

KS 4,3

mmol/l
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Chlorine
Klor

Kloori

DPD N°1 Photometer (DPD 1A + 1B Liquid)

DPD N°3 Photometer (DPD 3C Liquid)

0.00 – 8.00 ppm (mg/l)

OR0.00 8.004.00

1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample
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Use Force!

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

5

3

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x       DPD N°1 
Photometer

4

3 x     DPD 1A +
3 x     DPD 1B

Tablet Or Liquid? (p. 10)

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

6

CYA

CYA CYA

ZERO! (p.18)

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

 Chlorine | Klor | Kloori 
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Use force!

pH ZERO TA

fCl

tCl

 ppm = mg/l 

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x       DPD N°3 
Photometer

8

3 x     DPD 3C

pH ZERO TA

fCl

tCl

9

7

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

10

CYA CYA

CYA CYA

Completely
Dissolved

NO
Residue

Tablet Or Liquid? (p. 10)
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pH ZERO TA

fCl

tCl

11

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

Samlet klor måles direkte efter frit klor uden at tømme kuvetten. 
DPD 3-tabletten tilsættes til prøvevandet, som allerede indeholder 
DPD 1-tabletten (opløst). Kombineret klor beregnes som samlet 
klor minus frit klor. Målingen af frit klor skal foretages inden for 1 
minut efter opløsningen af tabletten. Herefter kan de målte 
værdier stige kontinuerligt.

Total Chlorine is measured directly after free Chlorine without emptying 
the cuvette. The DPD 3 tablet is added to the sample water which already 
contains the DPD 1 tablet (dissolved). Combined Chlorine is calculated as 
Total Chlorine minus free Chlorine. The free chlorine measurement must 
be taken within 1 minute after dissolving the tablet. After that, the 
measured values may increase continuously.

CYA

 Chlorine | Klor | Kloori 
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Totalklor mäts direkt efter fritt klor utan att kuvetten behöver 
tömmas. DPD 3-tabletten tillsätts till provvattnet som redan 
innehåller DPD 1-tabletten (löst). Kombinerat klor beräknas som 
totalt klor minus fritt klor. Mätningen av fritt klor måste göras 
inom 1 minut efter det att tabletten lösts upp. Därefter kan de 
uppmätta värdena öka kontinuerligt.

Kokonaiskloori mitataan suoraan vapaan kloorin jälkeen ilman, 
että kyvettiä tyhjennetään. DPD 3 -tabletti lisätään näyteveteen, 
joka sisältää jo DPD 1 -tablettia (liuotettuna). Yhdistetty kloori 
lasketaan kokonaiskloorina miinus vapaa kloori. Vapaan kloorin 
mittaus on tehtävä 1 minuutin kuluessa tabletin liuottamisesta. 
Sen jälkeen mitatut arvot voivat kasvaa jatkuvasti.

Total Klor måles rett etter fri Klor uten å tømme kyvetten. DPD 3-
tabletten tilsettes prøvevannet som allerede inneholder DPD 1-
tabletten (oppløst). Kombinert klor beregnes som totalt klor 
minus fritt klor. Målingen av fritt klor må tas innen 1 minutt etter 
oppløsning av tabletten. Deretter kan måleverdiene øke 
kontinuerlig.
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DPD N°1 Photometer (DPD 1A + 1B Liquid)
Glycine*

0.00 – 11.40 ppm (mg/l)

Chlorine Dioxide
Klordioxid

Klordioksid
Klooridioksidi

OR0.00 11.405.00

1
*not part of standard equipment

Take 10 ml Water Sample

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

ZERO! 
(p.18)

CYA

3

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )



39

Only if your water sample does contain Chlorine next to Chlorine 
Dioxide (both disinfectants used), the following procedure "A" 
needs to be followed and Glycine  reagent needs to be used. *
Otherwise (only Chlorine Dioxide present), please follow 
procedure "B". 

Bare hvis vannprøven din inneholder klor ved siden av klordioksid 
(begge desinfeksjonsmidler brukes), må følgende prosedyre "A" 
følges og glysin -reagens må brukes. Ellers (kun klordioksid *
tilstede), vennligst følg prosedyre "B".

Kun hvis din vandprøve indeholder klor ved siden af klordioxid 
(begge desinfektionsmidler anvendes), skal følgende procedure 
"A" følges, og der skal anvendes glycin -reagens. I modsat fald (kun *
klordioxid) skal du følge procedure "B". 

Endast om vattenprovet innehåller klor vid sidan av klordioxid 
(båda desinfektionsmedlen används) måste följande förfarande 
"A" följas och glycin -reagens användas. I annat fall (om endast *
klordioxid förekommer), följ förfarande "B". 

Vain jos vesinäytteesi sisältää klooria klooridioksidin ohella 
(molemmat käytetyt desinfiointiaineet), on noudatettava 
seuraavaa menettelyä "A" ja käytettävä glysiini -reagenssia. *
Muussa tapauksessa (vain klooridioksidia), noudata menettelyä 
"B". 

Chlorine Dioxide | Klordioxid
Klordioksid | Klooridioksidi
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Use Force!

Use Force!

A

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x Glycine*

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

4A 5A

CYA CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

6A 7A
1 x       DPD N°1 
Photometer

3 x     DPD 1A +
3 x     DPD 1B

Tablet Or Liquid? (p. 10)

CYA CYA

With Chlorine | Med klor | Kloorin kanssa
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Use Force!

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

B

8 /6A B

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

1 x       DPD N°1 
Photometer

3 x     DPD 1A +
3 x     DPD 1B

Tablet Or Liquid? (p. 10)

4B 5B

CYA CYA

CYA CYA

Chlorine Dioxide | Klordioxid
Klordioksid | Klooridioksidi

Without Chlorine | Uden klor
Utan klor | Uten klor | Ilman klooria
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CYA–Test Photometer

0 – 160 ppm (mg/l)

Cyanuric Acid
Cyanursyre
Cyanursyra

Syaanihappo

OR0 16080

1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

ZERO! 
(p.18)

CYA

3

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample
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Use Force!

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x CYA–Test
Photometer

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

6
 p

p
m

 =
 m

g
/l

 

4 5

CYA CYA

CYA CYA

Cyanuric Acid | Cyanursyre | Cyanursyra | Syaanihappo
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Hydr. Peroxide LR Photometer*

0.00 – 2.90 ppm (mg/l)

Hydrogen Peroxide
Brintoverilte
Väteperoxid

Hydrogenperoksid
Vetyperoksidi

(LR)

OR0.00 2.901.45

1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

ZERO! 
(p.18)

CYA

3

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

*not part of standard equipment

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample



45

Use force!

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

6
 p

p
m

 =
 m

g
/l

 

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x Hydr. Peroxide 
LR Photometer*

pH ZERO TA

fCl

tCl

completely

dissolved

NO

residue

4 5

CYA CYA

CYA CYA

Hydrogen Peroxide | Brintoverilte 
Väteperoxid | Hydrogenperoksid | Vetyperoksidi (LR) 
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Hydr. Peroxide HR Photometer*
*Acidifying PT

0 – 200 ppm (mg/l)

OR0 200100

1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

ZERO! 
(p.18)

CYA

3

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

*not part of standard equipment

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample

Hydrogen Peroxide
Brintoverilte
Väteperoxid

Hydrogenperoksid
Vetyperoksidi

(HR)
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Use Force!

Use Force!

3
1 x Acidifying PT*

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x Hydr. Peroxide 
HR Photometer*

pH ZERO TA

fCl

tCl Completely

Dissolved

NO

Residue

4 5

6 7

8

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

Completely
Dissolved

NO
Residue

CYA CYA

CYA
CYA

CYA CYA

Hydrogen Peroxide | Brintoverilte 
Väteperoxid | Hydrogenperoksid | Vetyperoksidi (HR) 



48

DPD N°1 Photometer (DPD 1A + 1B Liquid)

DPD N°3 Photometer (DPD 3C Liquid)              
Glycine*

0.00 – 4.00 ppm (mg/l)

Ozone
Ozon

Otsoni

OR0.00 4.002.00

1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

ZERO! 
(p.18)

CYA

3

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

*not part of standard equipment

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample
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Endast om vattenprovet innehåller ozon vid sidan av klor (båda 
desinfektionsmedlen används) måste följande förfarande "B" 
följas och glycin -reagenset användas. I annat fall (om endast ozon *
förekommer), följ förfarande "A". 

Vain jos vesinäytteesi sisältää otsonia kloorin ohella (molemmat 
käytetyt desinfiointiaineet), on noudatettava seuraavaa 
menettelyä "B" ja käytettävä glysiini -reagenssia. Muussa *
tapauksessa (vain otsonia), noudata menettelyä "A". 

Kun hvis din vandprøve indeholder ozon ved siden af klor (begge 
desinfektionsmidler anvendes), skal følgende procedure "B" 
følges, og der skal anvendes glycin -reagens. I modsat fald (kun *
ozon) skal du følge procedure "A". 

Only if your water sample does contain Ozone next to Chlorine 
(both disinfectants used), the following procedure "B" needs to be 
followed and Glycine  reagent needs to be used. Otherwise (only *
Ozone present), please follow procedure "A". 

Bare hvis vannprøven din inneholder ozon ved siden av klor 
(begge desinfeksjonsmidler brukes), må følgende prosedyre "B" 
følges og glysin -reagens må brukes. Ellers (kun ozon tilstede), *
vennligst følg prosedyre "A".

Ozone | Ozon | Otsoni
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Use Force!

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

A

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

1 x       DPD N°1 + 
1 x       DPD N°3
Photometer

3 x     DPD 1A +
3 x     DPD 1B +
3 x     DPD 3C

Tablet Or Liquid? (p. 10)4A 5A

6A

CYA CYA

CYA CYA

Without Chlorine | Uden klor
Utan klor | Uten klor | Ilman klooria
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Use Force!

B

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

1 x       DPD N°1 + 
1 x       DPD N°3
Photometer

3 x     DPD 1A +
3 x     DPD 1B +
3 x     DPD 3C

Tablet Or Liquid? (p. 10)4B 5B

6B

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA CYA

CYACYA

Ozone | Ozon | Otsoni

With Chlorine | Med klor | Kloorin kanssa
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Use Force!

1 x Glycine*

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

pH ZERO TA

fCl

tCl

7B

10 ml

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

waterproof
(IP68 )

8B

pH ZERO TA

fCl

tCl

+
0 ml!

9B 10B

B

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

CYA

CYA

CYA

CYA

CYA CYA

With Chlorine | Med klor | Kloorin kanssa
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Use Force!

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

B

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

1 x       DPD N°1 + 
1 x       DPD N°3
Photometer

3 x     DPD 1A +
3 x     DPD 1B +
3 x     DPD 3C

Tablet Or Liquid? (p. 10)11B 12B

CYA CYA

13B

CYA CYA

Ozone | Ozon | Otsoni

With Chlorine | Med klor | Kloorin kanssa
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pH

Phenol Red Photometer

6.50 – 8.40 pH

!

UR OR6.5 8.47.3

(Phenol Red Liquid)

1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample
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Use Force!

pH ZERO TA

fCl

tCl

Completely
Dissolved

NO
Residue

5

3

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x       Phenol 
Red Photometer

4

6 x     Phenol 
Red 

Tablet Or Liquid? (p. 10)

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

6

CYA

CYA CYA

ZERO! (p.18)

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA
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The Total Alkalinity value has to be minimum 50 mg/l to obtain a 
correct pH value.

Totalalkalinitetsværdien skal være på mindst 50 mg/l for at opnå en 
korrekt pH-værdi.

Verdien for total alkalitet må være minimum 50 mg/l for å oppnå en 
korrekt pH-verdi.

Det totala alkalinitetsvärdet måste vara minst 50 mg/l för att få ett 
korrekt pH-värde.

Kokonaisalkaliniteettiarvon on oltava vähintään 50 mg/l, jotta pH-
arvo olisi oikea.

7

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

pH
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PHMB Photometer*

5 – 60 ppm (mg/l)

PHMB

UR OR5 6035

1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

ZERO! 
(p.18)

CYA

3

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

*not part of standard equipment

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample
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Use Force!

pH ZERO TA

fCl

tCl

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

4 5

6

PHMB

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

1 x PHMB
Photometer

Completely
Dissolved

NO
ResidueCYA CYA

CYA CYA
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Det er viktig at du rengjør gjenstandene som brukes til målingen 
og kommer i kontakt med prøvevannet som inneholder 
reagensen (kyvette, lokk, rørestav) grundig med en børste, vann og 
deretter med destillert vann, ellers kan måleutstyret blir blå over 
tid. Alkalinitetsverdier (M) <> 120 mg/l og kalsiumhardhetsverdier 
<> 200 mg/l kan føre til målte verdiavvik.

Mittauksessa käytettävät ja reagenssia sisältävän näyteveden 
kanssa kosketuksi in joutuvat  es ineet  (kyvett i ,  kansi , 
sekoitustanko) on ehdottomasti puhdistettava huolellisesti 
harjalla, vedellä ja sen jälkeen tislatulla vedellä, sillä muutoin 
mittauslaitteet voivat ajan mittaan sinertää. Alkaliniteettiarvot (M) 
<> 120 mg/l ja kalsiumkovuusarvot <> 200 mg/l voivat johtaa 
mittausarvojen poikkeamiin.

Det er absolut nødvendigt at rengøre de genstande, der anvendes 
til måling, og som kommer i kontakt med prøvevandet med 
reagenset (kuvette, låg, omrøringsstang) grundigt med en børste, 
vand og derefter med destilleret vand, da måleudstyret ellers kan 
blive blåt med tiden. Alkalinitetsværdier (M) <> 120 mg/l og 
calciumhårdhedsværdier <> 200 mg/l kan føre til afvigelser i 
måleværdierne.

Det är absolut nödvändigt att rengöra de föremål som används för 
mätningen och som kommer i kontakt med provvattnet som 
innehåller reagenset (kuvett, lock, omrörningsstång) noggrant 
med en borste, vatten och sedan med destillerat vatten, annars 
kan mätutrustningen bli blå med tiden. Alkalinitetsvärden (M) <> 
120 mg/l och kalciumhårdhetsvärden <> 200 mg/l kan leda till 
avvikelser i mätvärdena.

It is imperative that you clean the objects used for the measure-
ment and come into contact with the sample water containing the 
reagent (cuvette, lid, stirring rod) thoroughly with a brush, water 
and then with distilled water, otherwise the measuring 
equipment may turn blue over time. Alkalinity values   (M) <> 120 
mg/l and calcium hardness values   <> 200 mg/l can lead to 
measured value deviations.
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POL20TH1*

POL10TH2*

0 – 500 ppm (mg/l)

Total Hardness
Samlet hårdhed

Total hårdhet
Total hardhet

Kokonaiskovuus

OR0 500200

1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

ZERO! 
(p.18)

CYA

3

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

*not part of standard equipment

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample
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POL20TH1*
POL10TH2*

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

10 x 

T
H

1

T
H

2

4 x 

4 5

6

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

*Shake 
Before 

Use!

 p
p

m
 =

 m
g

/l
 

CYA CYA

CYA CYA

Total Hardness | Samlet hårdhed | Total hårdhet
Total hardhet | Kokonaiskovuus
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Dechlor*
PL Urea 1*
PL Urea 2*

Ammonia N°1  *
Ammonia N° 2*

0.1 – 2.5 ppm (mg/l)

Urea
Urinstof

Karbamid
Virtsa–aine

UR OR0.1 2.51.2

1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

2

10 ml

CYA

CYA

pH ZERO TA

fCl

tCl

ZERO! 
(p.18)

CYA

3

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

pH
ZERO

TA

fC
l

tC
l

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

CYA

*not part of standard equipment

waterproof
(IP68 )

waterproof
(IP68 )

Take 10 ml Water Sample
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Use Force!

4

6

pH ZERO TA

fCl

tCl

PL Urea 1*

pH ZERO TA

fCl

tCl

2 x 

*Shake 
Before 

Use!

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl Completely
Dissolved

NO
Residue

7

8 9

CYA

CYA
CYA

CYA CYA

5 1 x Dechlor

pH ZERO TA

fCl

tCl

CYA

Urea | Urinstof | Karbamid | Virtsa–aine
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4

pH ZERO TA

fCl

tCl

11

!
pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

12

10 PL Urea 2*

pH ZERO TA

fCl

tCl

1 x 

*Shake 
Before 

Use!

CYA CYA

CYA CYA
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13 414Ammonia N°1

pH ZERO TA

fCl

tCl

pH ZERO TA

fCl

tCl

15 4

pH ZERO TA

fCl

tCl
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Hvis prøven indeholder frit klor, skal der tilsættes en "Dechlor"-
tablet til hætteglasset, før PL Urea 1 og PL Urea 2 tilsættes. 
Ammoniak nr. 1 opløses først helt, når ammoniak nr. 2 er tilsat. 
Ammoniak og kloraminer påvises sammen. Det viste resultat viser 
summen af begge dele. Prøvens temperatur skal ligge mellem 20 
°C og 30 °C. Testen skal udføres senest 1 time efter udtagning af 
prøven. Hvis der testes havvand, skal prøven forbehandles med et 
særligt konditioneringspulver, inden Ammonia N° 1 tilsættes. PL 
Urea 1 må ikke opbevares under 10 °C, da det kan granulere. PL 
Urea 2 skal opbevares mellem 4 °C og 8 °C.

If the sample contains free chlorine, a „Dechlor“ tablet has to be 
added to the vial, before adding PL Urea 1 and PL Urea 2. Ammonia 
N° 1 only dissolves entirely after Ammonia N° 2 was added. 
Ammonia and chloramines will be detected together. The result 
displayed will show the sum of both. Temperature of the sample 
needs to be between 20°C and 30°C. Test needs to be carried out 
not later than 1 hour after taking the sample. If sea water is tested, 
sample needs to be pre-treated with special conditioning powder 
before Ammonia N° 1 is added. Do not store PL Urea 1 below 10°C as 
it might granulate. PL Urea 2 needs to be stored between 4°C and 
8°C.
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Om provet innehåller fritt klor ska en Dechlor-tablett tillsättas i 
flaskan innan PL Urea 1 och PL Urea 2 tillsätts. Ammoniak nr 1 löses 
upp helt och hållet först efter det att ammoniak nr 2 har tillsatts. 
Ammoniak och kloraminer upptäcks tillsammans. Det visade 
resultatet visar summan av båda. Provets temperatur måste ligga 
mellan 20 °C och 30 °C. Testet måste utföras senast 1 timme efter 
det att provet tagits. Om havsvatten testas måste provet 
förbehandlas med ett särskilt konditioneringspulver innan 
ammoniak nr 1 tillsätts. PL Urea 1 får inte förvaras under 10 °C 
eftersom det kan granulera. PL Urea 2 måste förvaras mellan 4 °C 
och 8 °C.

Hvis prøven inneholder fritt klor, må en "Dechlor"-tablett tilsettes 
hetteglasset før PL Urea 1 og PL Urea 2 tilsettes. Ammoniakk N° 1 
løses først helt opp etter at Ammoniakk N° 2 ble tilsatt. Ammoniakk 
og kloraminer vil bli påvist sammen. Resultatet som vises vil vise 
summen av begge. Temperaturen på prøven må være mellom 
20°C og 30°C. Test må utføres senest 1 time etter prøvetaking. Hvis 
sjøvann testes,  må prøven forbehandles med spesielt 
kondisjoneringspulver før ammoniakk nr. 1 tilsettes. Ikke oppbevar 
PL Urea 1 under 10°C, da det kan granulere. PL Urea 2 må 
oppbevares mellom 4°C og 8°C.

Jos näyte sisältää vapaata klooria, injektiopulloon on lisättävä 
Dechlor-tabletti ennen PL Urea 1:n ja PL Urea 2:n lisäämistä. 
Ammoniakki N:o 1 liukenee kokonaan vasta sen jälkeen, kun 
ammoniakki N:o 2 on lisätty. Ammoniakki ja kloramiinit havaitaan 
yhdessä. Näytössä näkyvä tulos on molempien summa. Näytteen 
lämpötilan on oltava 20 °C:n ja 30 °C:n välillä. Testi on suoritettava 
viimeistään 1 tunnin kuluttua näytteen ottamisesta. Jos testataan 
merivettä, näyte on esikäsiteltävä erityisellä ilmastointijauheella 
ennen ammoniakki N:o 1:n lisäämistä. PL Urea 1:tä ei saa säilyttää 
alle 10 °C:n lämpötilassa, koska se saattaa rakeistua. PL Urea 2 on 
varastoitava 4°C ja 8°C välillä.

Urea | Urinstof | Karbamid | Virtsa–aine
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OR-UR (Dilution) | OR-UR (Fortynding) 
OR-UR (Utspädning) | OR-UR (Fortynning) | OR-UR (Laimennus)

OR = Overrange (over måleområdet) / UR = Underrange (under 
måleområdet)

OR = överskridande (över mätområdet) / UR = underskridande 
(under mätområdet)

Test result is outside the range of the method. OR results can be 
brought into measurement range by dilution. Use syringe to take 
only 5ml (or 1ml) sample water plus 5ml (9ml) distilled water. Test 
again and multiply results times 2 (times 10). Dilution does not 
work with „pH“ measurement.

Testresultatet ligger uden for denne metodes måleområde. OR-
resultater kan bringes inden for måleområdet ved fortynding. 
Brug sprøjten og tag 5 ml (eller 1 ml) testvand plus 5 ml (9 ml) 
destilleret vand. Udfør testen, og gang resultatet med 2 (gange 10). 
Fortynding gælder ikke for parameteren "pH".

Testresultatet er utenfor måleområdet til denne metoden. ELLER-
resultater kan bringes innenfor måleområdet ved fortynning. 
Bruk sprøyten og ta 5 ml (eller 1 ml) testvann pluss 5 ml (9 ml) 
destillert vann. Ta testen og gang resultatet med 2 (ganger 10). 
Fortynning gjelder ikke for pH-parameteren.

OR = Overrange / UR = underrange. 

Testresultatet ligger utanför mätområdet för denna metod. OR-
resultaten kan bringas inom mätområdet genom utspädning. 
Använd sprutan och ta 5 ml (eller 1 ml) testvatten plus 5 ml (9 ml) 
destillerat vatten. Utför testet och multiplicera resultatet med 2 
(gånger 10). Utspädning är inte tillämplig på parametern "pH".

OR = ylialue (mittausalueen yläpuolella) / UR = alialue 
(mittausalueen alapuolella)
Testitulos on tämän menetelmän mittausalueen ulkopuolella. 
TAI-tulokset voidaan saattaa mittausalueelle laimentamalla. 
Käytä ruiskua ja ota 5 ml (tai 1 ml) testivettä sekä 5 ml (9 ml) 
tislattua vettä. Suorita testi ja kerro tulos kertaa 2 (kertaa 10). 
Laimennusta ei voida soveltaa parametriin "pH".

OR = Overrekkevidde (over måleområdet) / UR = Underområde 
(under måleområdet)
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Error Codes | Fejlkoder | Felkoder
Feilkoder | Virhekoodit

BAT!:

(Too dark) Clean measurement chamber or dilute 
sample | (For mørk) Rengør målekammeret eller 
fortynd prøven | (För mörkt) Rengör mätkammaren 
e l l e r  s pä d  u t  p rove t  |  ( Fo r  m ø rk t )  R e n g j ø r 
målekammeret eller fortynn prøven | (Liian tumma) 
Puhdista mittauskammio tai laimenna näyte

Change batteries | Skift batterier | Byt batterier | Bytt 
batterier | Vaihda paristot

(Too bright) Don‘t forget light shield during measure-
ment | (For lys) Glem ikke lysskærm under måling | (För 
ljus) Glöm inte ljusskyddet under mätningen | (For lyst) 
Ikke glem lysskjermen under målingen | (Liian kirkas) 
Älä unohda valonsuojaa mittauksen aikana

Repeat ZERO and TEST | Gentag ZERO og TEST | 
Upprepa ZERO och TEST | Gjenta ZERO og TEST | Toista 
ZERO ja TEST

Ambient temperature below -5°C or above 60°C | 
Omgivelsestemperatur under -5 °C eller over 60 °C | 
Omgivningstemperatur under -5°C eller över 60°C | 
Omgivelsestemperatur under -5°C eller over 60°C | 
Ympäristön lämpötila alle -5°C tai yli 60°C

Err02:

Err03:

Err04:

Err05:
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Troubleshoot | Fejlfinding | Felsöka
Feilsøking | Vianmääritys

 ®1) 01.01.1970: The date on the PoolLab 1.0  is set to 01.01.1970 when 
delivered, after each battery change and after each update. Please 
reconnect to the LabCOM® app so that the smartphone date is 
adopted again. 2) Ideal values: Please contact the supplier of your 
pool chemistry to ask for ideal values for your pool. 3) Scratched 
cuvette: As long as the cuvette is not scratched in the upper third 
but only in the bottom area, it does not have to be changed. 4) 
Please crush tablets vigorously with the stirring rod. The cuvette 
will not break 5) Total chlorine may well be displayed lower than 
the f ree chlorine within the tolerances shown in these 
instructions. 6) Humidity in the display: Can occur if the residual 
humidity in the housing condenses due to the cold water during 
immersion.

1) 01.01.1970: Datoen på PoolLab 1.0® er sat til 01.01.1970 ved 
levering, efter hvert batteriskift og efter hver opdatering. 
Genoptag venligst forbindelsen til LabCOM®-appen, så 
smartphonedatoen igen bliver vedtaget. 2) Ideelle værdier: 
Kontakt venligst leverandøren af din poolkemi for at få oplyst de 
ideelle værdier for din pool. 3) Ridset kuvette: Så længe kuvetten 
ikke er ridset i den øverste tredjedel, men kun i det nederste 
område, behøver den ikke at blive skiftet. 4) Knus tabletterne 
kraftigt med omrøringsstangen. Kuvetten går ikke i stykker. 5) 
Totalklor kan godt vises lavere end frit klor inden for de tolerancer, 
der er angivet i denne vejledning. 6) Fugtighed i displayet: Kan 
forekomme, hvis den resterende fugtighed i huset kondenserer 
på grund af det kolde vand under nedsænkning.

1) 01.01.1970: Datumet på PoolLab 1.0® är inställt på 01.01.1970 vid 
leverans, efter varje batteribyte och efter varje uppdatering. 
Vänligen anslut dig på nytt till LabCOM®-appen så att datumet för 
smarttelefonen antas igen. 2) Idealvärden: Kontakta leverantören 
av din poolkemi för att fråga efter idealvärden för din pool. 3) 
Repad kuvett: Så länge kuvetten inte är repad i den övre 
tredjedelen utan endast i det nedre området behöver den inte 
bytas ut. 4) Krossa tabletterna kraftigt med omrörningsstaven. 
Kuvetten går inte sönder. 5) Totalklor kan mycket väl visas lägre än 
fritt klor inom de toleranser som anges i dessa anvisningar. 6) 
Luftfuktighet i displayen: Kan uppstå om den kvarvarande 
fuktigheten i höljet kondenserar på grund av det kalla vattnet 
under nedsänkning.
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1) 01.01.1970: Datoen på PoolLab 1.0® er satt til 01.01.1970 ved 
levering, etter hvert batteriskift og etter hver oppdatering. Koble til 
LabCOM®-appen på nytt slik at smarttelefondatoen brukes igjen. 
2)  Idee l le  verd ier :  Ta  kontakt  med leverandøren av 
bassengkjemien for å be om ideelle verdier for bassenget ditt. 3) 
Ripet kyvette: Så lenge kyvetten ikke er ripet i den øvre 
tredjedelen, men kun i det nederste området, må den ikke endres. 
4) Vennligst knus tablettene kraftig med rørestaven. Kyvetten vil 
ikke knekke 5) Totalt klor kan godt vises lavere enn fritt klor 
innenfor toleransene vist i disse instruksjonene. 6) Fuktighet i 
displayet: Kan oppstå hvis restfuktigheten i huset kondenserer på 
grunn av det kalde vannet under nedsenking.

1) 01.01.1970: PoolLab 1.0®:n päivämääräksi asetetaan 01.01.1970 
toimitettaessa, jokaisen paristonvaihdon ja päivityksen jälkeen. 
Ota uudelleen yhteys LabCOM®-sovellukseen, jotta älypuhelimen 
päivämäärä otetaan uudelleen käyttöön. 2) Ihannearvot: Ota 
yhteyttä allaskemian toimittajaan ja kysy allaslämpötilasi 
ihannearvot. 3) Naarmuuntunut kyvetti: Niin kauan kuin kyvetti ei 
ole naarmuuntunut ylemmässä kolmanneksessa vaan ainoastaan 
alaosassa, sitä ei tarvitse vaihtaa. 4) Murskaa tabletit voimakkaasti 
sekoitussauvalla. Kyvetti ei rikkoudu. 5) Kokonaiskloori voi 
hyvinkin näkyä alhaisempana kuin vapaa kloori näissä ohjeissa 
esitettyjen toleranssien puitteissa. 6) Kosteus näytössä: Voi 
esiintyä, jos kotelossa oleva jäännöskosteus tiivistyy kylmän veden 
vaikutuksesta upotuksen aikana.
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Changing The Cuvette | Udskiftning af kuvette 
Byte av kyvett | Bytte kyvetten | Kyvetin vaihtaminen
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Accessories | Tilbehør
Tillbehör | Tilbehør | Tarvikkeet

TbsPph50  50 x Phenol Red Photometer

  DPD N° 3 /–Test

Reagents | Reagenser | Reagenser | Reagenssit

  Alkalinity–M Photometer

POL01-Nf  20/20/10/10/10

  Phenol Red / DPD N° 1 / 

TbsPD350  50 x DPD N° 3 Photometer

TbsPCAT50 50 x CYA-Test Photometer

TbsPHP50  50 x Hydr. Peroxide LR Photometer

TbsPHPHR50 50 x Hydr. Peroxide HR Photometer

TbsHAPP50 50 x Acidifying PT Photometer

TbsHGC50  50 x Glycine 

PPHAM150 50 x Ammonia N° 1 Powder Pillows

POL20CaH1 20ml POLCaH1 (50 tests)

POL20CaH2 20ml POLCaH2 (50 tests)

POL4Urea1 4ml PL Urea 1

POL2Urea2 2ml PL Urea 2

TbsPPB50  50 x PHMB Photometer

POL10TH2  10ml POLTH2 (50 tests)

TbsHDC50  50 x Dechlor

POL20TH1  20ml POLTH1 (50 tests)

TbsPD150  50 x DPD N° 1 Photometer

TbsPTA50  50 x Alkalinity-M Photometer

PPPAM250 50 x Ammonia N° 2 Powder Pillows

TbsPD450  50 x DPD N° 4 Photometer

Spare parts | Reservedele | Reservdelar | Reservedeler | Varaosat

POLsp–kv  Replacement cuvette

POLsp–str  Plastic stirring/crushing rod

POLsp–box PoolLab carrying box

POLsp–RSK–f Reference standard-kit

POLsp–ls  Rubber light shield
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Software & App | Programvara & App
Programvare & Apper | Ohjelmisto & Sovellus

pH ZERO TA

fCl

tCl

Bluetooth ON

 Bluetooth OFF

www.poollab.orgWindows/MacOS:
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Technical Data | Tekniske data | Tekniska data
Tekniske data | Tekniset tiedot

 3 x AAA (1.5 V, LR03)

 300 sec.

 5 - 45°C

 IP 68 (1 h / 1.2 m)

LED: 530 nm / 570 nm / 620 nm

+- AAA

ï

Developed in Germany

Produced in PRC

Z Z

zz
zz

FAQ www.poollab.org

MSDS msds.water-id.com

Cloud labcom.cloud
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Tolerances | Tolerancer | Toleranser | Toleranssit

Range ±

0.0 – 5.0  0.5 ppm (mg/l)

5.0 – 15.0 1.3 ppm (mg/l)

15.0 – 25.0 3.8 ppm (mg/l)

25.0 – 30.0 5.0 ppm (mg/l)

Active Oxygen | Aktivt ilt | Aktiv syre
Aktivt oksygen | Aktiivinen happi (MPS)

Bromine | Bromin | Brom | Bromi

Range ±

0.0 – 2.5  0.2 ppm (mg/l)

2.5 – 6.5 0.6 ppm (mg/l)

6.5 – 11.0 1.7 ppm (mg/l)

11.0 – 13.5 2.3 ppm (mg/l)

Range ±

0 – 30 3 ppm (mg/l)

30 – 60 7 ppm (mg/l)

60 – 100 12 ppm (mg/l)

100 – 200 18 ppm (mg/l)

Alkalinity | Alkalinitet | Alkaliteetti 
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Range ±

0.00 – 2.00 0.10 ppm (mg/l)

2.00 – 3.00 0.23 ppm (mg/l)

3.00 – 4.00 0.75 ppm (mg/l)

4.00 – 8.00 1.00 ppm (mg/l)

Chlorine | Klor | Kloori 

Range ±

0 – 15 1 ppm (mg/l)

15 – 50 5 ppm (mg/l)

50 – 120 13 ppm (mg/l)

120 – 160 19 ppm (mg/l)

Cyanuric Acid | Cyanursyre | Cyanursyra | Syaanihappo

Range ±

0 – 25 8 ppm (mg/l)

25 – 100 22 ppm (mg/l)

100 – 300 34 ppm (mg/l)

300 – 500 45 ppm (mg/l)

Calcium Hard. | Calciumhårdhed | Kalciumhårdhet
Kalsiumhardhet | Kalsiumkovuus
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Range ±

0.00 – 0.50  0.05 ppm (mg/l)

0.50 – 1.50 0.12 ppm (mg/l)

1.50 – 2.00 0.36 ppm (mg/l)

2.00 – 2.90 0.48 ppm (mg/l)

Hydrogen Peroxide | Brintoverilte 
Väteperoxid | Hydrogenperoksid | Vetyperoksidi (LR) 

Range ±

0.00 – 2.00 0.19 ppm (mg/l)

2.00 – 6.00 0.48 ppm (mg/l)

6.00 – 10.00 1.43 ppm (mg/l)

10.00 – 11.40 1.90 ppm (mg/l)

Chlorine Dioxide | Klordioxid
Klordioksid | Klooridioksidi

Hydrogen Peroxide | Brintoverilte 
Väteperoxid | Hydrogenperoksid | Vetyperoksidi (HR) 

Range ±

0 – 50  5 ppm (mg/l)

50 – 110 6 ppm (mg/l)

110 – 170 11 ppm (mg/l)

170 – 200 13 ppm (mg/l)

Tolerances | Tolerancer | Toleranser | Toleranssit
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Range ±

6.50 – 8.40 0.11 pH

pH

Range ±

0.00 – 1.00 0.07 ppm (mg/l)

1.00 – 2.00 0.17 ppm (mg/l)

2.00 – 3.00 0.51 ppm (mg/l)

3.00 – 4.00 0.68 ppm (mg/l)

Ozone | Ozon | Otsoni

Range ±

0 – 30 3 ppm (mg/l)

30 – 60 5 ppm (mg/l)

60 – 100 10 ppm (mg/l)

100 – 200 17 ppm (mg/l)

200 – 300 22 ppm (mg/l)

300 – 500 58 ppm (mg/l)

Total Hardness | Samlet hårdhed | Total hårdhet
Total hardhet | Kokonaiskovuus

Range ±

5 – 60 5 ppm (mg/l)

PHMB 
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Range ±

0.00 – 0.30 0.05 ppm (mg/l)

0.30 – 0.60 0.06 ppm (mg/l)

0.60 – 1.00 0.09 ppm (mg/l)

1.00 – 1.50 0.12 ppm (mg/l)

1.50 – 2.50 0.19 ppm (mg/l)

Urea | Urinstof | Karbamid | Virtsa–aine

Tolerances | Tolerancer | Toleranser | Toleranssit
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Disposal | Bortskaffelse | Bortskaffande
Avhending | Hävittäminen   

The manufacturer of this device, 
®Water-i.d.  GmbH, Daimlerstr. 20, 

D-76344 Eggenstein will dispose 

of your PoolLab Photometer free 

of charge (not including costs of 

sending the device to us). 

According to EC Directive 2002/ 

96/EC, electronic devices must 

not be disposed of in normal 

domestic waste. 

Device

®Send your PoolLab  for disposal -

freight prepaid- to the address 

shown above.

Batteries

According to EC Guideline 2006/ 

66/EC, user is obliged to dispose 

in a proper manner by returning 

worn out batteries to dedicated 

collection places such as any 

shop selling batteries. Batteries 

must not be disposed of in 

normal domestic waste.

Federal Republic of Germany

EN 61326 (2013)

D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen

represented by the general manger Dipl. Ec. Andreas Hock here-
with declares as follows:

®The product “PoolLab  1.0" complies with the requirements of   
the following standards for:

The manufacturer 

ETSI EN 300 328 (V2.2.2)

EN 62479 (2010)

Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, 

ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3)

ETSI EN 301 489-17 (3.2.4)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

CE compliance statement
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UKCA Complaince Statement

We, Water-i.d. GmbH Germany, hereby certify our responsibility, that the following 

product: PrimeLab 2.0 Photometer, is tested to and conforms with the essential test 

suites included in the following standards, which are in force within the UK:

Regulations 2016 (S.I. 2016/1101)

Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)

Standards  Legislation Number

Regulations 2016 (S.I. 2016/1091);

EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013;  

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019;   

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020;

EN IEC 62368:1:2020+A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019;

Legislation Name Legislation Number 

Further identification

Electromagnetic  Regulations 2016  Electromagnetic Compatibility 

(EMC)

Compatibility Regulations (S.I. 2016/1091) 

Electrical Equipment Regulations 2016 

Safety

(Safety) Regulations (S.I. 2016/1101)

Radio Equipment  Regulations 2017 

Radio Equipment

And therefore complies with the essential requirements of the following directives:

Regulations (S.I. 2017/1206)

Restriction of the Use 

of Certain Hazardous  Regulations 2012 

RoHS

Substances in Electrical  (S.I. 2012/3032)

Regulations

and Electronic Equipment 

UK Conformity Assessed
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FCC Part 15 Compliance Statement
IC Licence-Exempt RSS Compliance Statement

- Connect the equipment into an outlet on circuit different from 

that to which the receiver is connected.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the 

limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 

These limits are designed to provide reasonable protection against 

harmful interference in a residential installation. This equipment 

generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not 

installed and used in accordance with the instruction, may cause 

harmful interference to radio communications. However, there is no 

guarantee that interference will not occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or 

television reception which can be determined by turning the 

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 

interference by one or more of the following measures:

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 

subject to the following two conditions: (1) This device may not cause 

harmful interference, and (2) this device must accept any 

interference received, including interference that may cause 

undesired operation.

- Reorient or relocate the receiving antenna.

Industry Canada Licence-Exempt Radio Apparatus

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS 

standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 

- Increase the separation between the equipment and receiver.
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(1) this device may not cause interference, and (2) this device must 

accept any interference, including interference that may cause 

undesired operation of the device.

This device complies with Industry Canada's RSS for licence-exempt 

radio equipment. Operation is permitted under the following two 

conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) the 

user of this device must accept any radio interference received, even 

if the interference is likely to affect the operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Compliance of

Radiocommunication Apparatus

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation 

exposure limits set forth for general population (uncontrolled 

exposure). 

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation 

exposure limits established for the general public. (Uncontrolled 

Environment) This transmitter must not be co-located or operating 

in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC ID:  2ALRR-POOLLAB10

IC:  22610- POOLLAB10

Model:  POOL LAB 1.0

Changes or modifications not expressly approved by Water-i.d. 

GmbH could void the user‘s authority to operate the equipment.

This device must not be collocated or operating in conjunction with 

any other antenna or transmitter.
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Certificate | Certifikat | Certificate | Todistus

Certificate Of Compliance

has passed intensive visual and technical checks 

We hereby certify that the device

With it‘s serial number as stated below, 

®Water–i.d.  GmbH (Germany)

®PoolLab 1.0

the device got factory-calibrated.

as part of our QM documentation. We confirm 

76344 Eggenstein | Germany

Andreas Hock, Managing Director
®Water–i.d.  GmbH | Daimlerstr. 20 

S/N
Manufacturing date

®Water–i.d.  is certified according to ISO 9001:2015


