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A VARNING

ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER

Bristande respekt for sakerhetsforeskrifterna skulle kunna medféra skada pa bassangutrustningen, allvarlig personskada eller till och med doden.
Endast en person som ar kunnig inom relevanta tekniska omraden (el, hydraulik eller kylning) har ratt att utéva denna procedur. Den kvalificerade
tekniker som arbetar pa enheten maste anvanda/bara personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasdgon, skyddshandskar, osv.) for att minska
risken for skador som kan intraffa under atgarden.

Innan du hanterar utrustningen ska du se till att maskinen (strémmen) ar avstangd och apparaten saker.

Apparaten ar sarskilt avsedd att anvandas for en bassang eller ett spa och far inte anvandas for nagot annat dndamal an det avsedda.

Det &r viktigt att apparaten hanteras av (fysiskt och psykiskt) behériga och lampliga personer som i forvag har fatt del av anvisningarna for
anvandning. For att undvika att exponeras for farliga delar far personer som inte uppfyller dessa kriterier inte komma i ndrheten av apparaten.
Hall apparaten utom rackhall for barn.

Utrustningen ska installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar och géllande lokala bestammelser. Installatéren ansvarar for att utrustningen
installeras korrekt och i enlighet med nationella bestimmelser. Tillverkaren kan inte under nagra omstandigheter hallas ansvarig for bristande
respekt for gallande lokala installationsbestammelser.

For varje annan atgard an enklare underhall av anvandaren enligt beskrivning i denna manual ska service pa produkten utféras av behorig
fackman.

Felaktig installation och/eller anvandning kan orsaka allvarlig skada pa egendom eller personer (eventuellt dodsfall).

Mottagaren star faran for all transport av utrustning, dven sadan med betald frakt och emballage. Mottagaren ska pa fraktforarens fraktsedel
notera om han eller hon konstaterar en transportskada (bekréftas inom 48 timmar genom rekommenderat brev till fraktféraren). Framfor
skriftliga forbehall till fraktforaren om en apparat innehallande kylmedium vants eller lagts pa sidan.

Forsok inte sjalv reparera apparaten om det uppstar fel pa den, utan kontakta en behorig tekniker.

| garantivillkoren finns ndrmare uppgifter om vattenbalansvarden som det &r tillatet att anvanda apparaten med.

Avstangning, borttagning och forbikoppling av nagon av de i apparaten inbyggda sakerhetsanordningarna, liksom anvandning av reservdelar fran
annan an godkand tredjemanstillverkare, gor att garantin upphor att galla.

Spruta inte insektsgift eller annan kemikalie (brandfarlig eller ej) mot apparaten. Det skulle kunna skada héljet och orsaka eldsvada.

Apparater fran Zodiac® av typ varmepumpar, filtreringspumpar och filter ar kompatibla med de flesta system for behandling av poolvatten.
Vidror inte flakten och for inte in nagon pinne eller fingrar genom gallret under drift av apparater av typ varmepump eller avfuktare. Fldkten
snurrar mycket fort och kan orsaka allvarlig personskada och till och med déden.

SAKERHETSFORESKRIFTER | ANSLUTNING TILL ELEKTRISKA APPARATER

Apparatens elmatning ska i enlighet med gallande normer i installationslandet skyddas av en sarskild jordfelsbrytare pa 30 mA.
Anvand inga skarvsladdar. Anslut apparaten direkt till ett [ampligt vagguttag.

Kontrollera foljande fore anvandning:

den spdnning som anges pa apparatens markplat ska 6verensstimma med stromkallans,

matningsspanningen ska vara lampad for att anvandas med apparaten och det ska finnas ett jordat uttag samt

stickkontakten ska i forekommande fall vara lamplig for eluttaget.

Stoppa apparaten omedelbart, dra ur natsladden och kontakta en fackman om den inte fungerar normalt eller avger obehaglig lukt.
Kontrollera, innan du utfor service eller underhall pa apparaten, att den inte ar stromsatt och att natsladden har dragits ur.

Dra inte ur sladden och satt i den igen medan apparaten &r i drift.

Dra inte i natsladden for att ta ur kontakten.

For att garantera sakerheten maste en skadad natsladd bytas av tillverkaren, dennes tekniska representant eller av behorig person.
Utfor inte underhall eller service pa apparaten med fuktiga hdander eller om apparaten ar fuktig.

Rengor kopplingsplint och uttag innan du ansluter till dem.

For alla delar och underenheter som innehaller batterier: ladda inte batteriet, demontera det inte och kasta det inte i 6ppen eld. Utsatt inte
batteriet for hog temperatur eller direkt solljus.

Dra ur ndtsladden vid aska for att undvika att den skadas av blixtnedslag.

Séank inte ned apparaten (utom rengoéringsrobotar) i vatten eller lera.

SARSKILDA EGENSKAPER FOR "poolrobot"

Poolroboten ska anvandas i poolvatten med en temperatur pa mellan 15 °C och 35 °C.

For att undvika personskador eller skador pa poolroboten, ska den inte anvdandas utanfor vatten.
For att undvika personskador, ar bad forbjudet nar poolroboten ar i poolen.

Anvand inte roboten under chockklorering.

Ldmna inte poolroboten utan 6versikt i poolen under en langre tid.

VARNING FOR ATT ANVANDA DENNA POOLROBOT | EN POOL MED LINER:

Innan du installerar din nya poolrobot ska du noggrant inspektera poolens liner. Om linern &r trasig pa vissa platser, eller om du marker att
det forekommer grus, rynkor, rétter eller korrosion fran metallen pa linerns undersida, eller om du marker att stodet (botten och vaggar) ar
skadade, ska du inte installera roboten innan du utfort reparationer eller Iatit ersatta linern av en beharig fackman. Tillverkaren far under inga
omstédndigheter hallas ansvarig for skador pa linern.

Vissa monstrade liners kan slitas snabbt och monstren paverkas vid kontakt med foremal som rengéringsborstar, leksaker, uppblasbara foremal,
klorférdelare och automatiska poolrobot. Mdnstren pa vissa liners kan skrapas av eller slitas ned genom vanlig n6tning, om t.ex. en poolborste
anvands. Likasa kan fargerna i vissa monster suddas ut vid anvandning eller kontakt med féremal i poolen. Utsuddade monster, slitage eller repor
pa linern &r inget som Zodiac® ansvarar for och omfattas inte av den begransade garantin.

Atervinning

Denna symbol innebar att utrustningen inte far kastas, utan maste atervinnas. Den ska bli foremal for sarskild avfallssortering
| och ateranvandas, atervinnas eller tas till vara pa annat satt. Om den innehaller amnen som kan vara miljofarliga, ska dessa
avlagsnas eller neutraliseras.

== HOr efter hos aterforsaljaren, kommunens atervinningscentral eller miljéforvaltning gallande vilka stdllen som kan ta emot din

maskin for atervinning.



¢ Innan man anvander enheten ar det oerhort viktigt att Iasa igenom denna installations- och
anvandarmanual jamte broschyren "sdkerhet och garanti" som levereras med enheten. Detta
for att undvika skada pa egendom, allvarlig eller d6dlig personskada och att garantin upphor

att galla.
A e Spara och 6verfora dessa dokument fér senare bruk under enhetens livslangd.
e Det dr forbjudet att sprida eller &ndra detta dokument utan tillstand fran Zodiac®.

e Zodiac® utvdrderar stindigt sina produkter for att forbattra kvaliteten och informationen
i detta dokument kan dandras utan forvarning.
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Notera din aterforsaljares kontaktuppgifter for att ha dem nara till hands och fyll i uppgifterna om produkten

o Tips: for att underlitta kontakten med din aterférsiljare
pa baksidan av manualen. Aterférsaljaren kan komma att fraga efter dem.




“ o Egenskaper

© 1.11 Beskrivning

A Poolrobot + Flytande kabel
B Manoverbox
C Sockel till mandverbox

Filter for finkornig smuts 100u

D Filter for grovkornig smuts 200

Filter for mycket fint smuts 60

Borstar med klassiska blad/
E Kakelborste (beroende pa modell)

Kakelborste

0000000000

F Sats med vagn

Q: Medfoljer O: Finns som ftillval

Symbol Beteckning

Starta/Stoppa enheten: Q
@ Rengéring "endast botten" (2 tim) Beroende pa modell
Rengéring "botten + vigg" (2h30) Beroende pa modell

® Kontrollampa "Styrning" o

=) Yta som ska rengoras :
O E "endast botten” Beroende pé modell

IIF_“I El "botten + vagg”
O : Tillgénglig




© 1.2 Tekniska specifikationer och komponentplacering

1.2.1 Tekniska specifikationer

Driftspdnning

100-240 VAC, 50/60 Hz

Spanning till robot 30V DC

Maximal effektforbrukning 100 W

Kabellangd 14 m eller 16,5 m (beroende pa modell)
Robotens storlek (L x B x H) 37x29x30cm
Forpackningens storlek (L x B x H) 56 x 37 x 38 cm

Robotens vikt 5,5 kg

Forpackningens vikt 10,1 kg

Teoretisk rengoringsbredd 17 cm

1.2.2 Komponentplacering

: Handtag filterlucka
: Borste
: Larvfotter

: Transporthandtag

POROO

: Transparent fonster
(beroende pa modell)

: Flytande kabel

: Guide for externt flode

: Framhjul
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: Kassetter

1.2.3 Produktéverensstimmelse

Denna apparat har konstruerats och byggts enligt foljande standarder:

Lagspanningsdirektivet: 2006/95/EG

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

EN 55014-1: 2000 +A1:2001 +A2:2002 ; EN 55014-2: 1997 + A1:2002
EN 60335-1: 2002 + A1:2004 + A2:2006 +A11:2004 + A12:2006 ; EN 60335-2-41: 2003 + A1:2004

Poolroboten 6verensstimmer med dessa standarder. Produkten har testats under normala anvandningsforhallanden.

SAKERHETSSTANDARDER:

Poolrobotarna ar klassificerade av Intertek (ETL) och éverensstammer med tillampliga krav i IEC 60335-2-41.

@ e



Q Installation

© 2.11 Konfigurering

3,5 meter

Minsta : Manoverbox
K_a_vgtg n_d : : Sockel
1
: Robot

: Flytande kabel
: Eluttag

©
PROROO

: Matningskabel

© 2.2.1 Fixering pa sockel




“ 9 Anvandning

© 3.11 Driftsprincip

Stadaren ar oberoende av filtreringssystemet och kan operera autonomt. Bara att ansluta till elnatet.

Den forflyttar sig optimalt for att rengéra de omraden av bassangen den konstruerats fér (beroende pa modell: endast
botten eller botten och véaggar). Smutsen sugs upp och lagras i poolrobotens filter.

Mandverboxen styr roboten pa avstand och ger indikationer pa driftstatus.

© 3.21 Férberedande av bassing

e Den héar produkten dr avsedd for anviandning i permanenta bassédnger. Far inte anvindas pa
A flyttbara bassdanger. En permanent bassang har konstruerats i eller pa marken och kan inte
nedmonteras och férvaras.

e For att poolroboten ska fungera kravs féljande poolvattenkvalitet:

Vattentemperatur Mellan 15°C och 35°C
pH Mellan 6,8 och 7,6
Klor <3mg/l

e Om poolen dr mycket smutsig ta forst bort storre skrap. Roboten kommer da att ge ett mycket battre resultat
e Ta bort termometrar, leksaker och andra féremal som kan skada poolroboten.

© 3.3 1 Nedsiankning av poolrobot

e Placera den flytande kabeln i vattnet.

e Sank ner roboten i vattnet med hjalp av handtaget (se bild 0).

e ROr den latti alla riktningar sa att eventuell kvarvarande luft sipprar ut (se bild 9).
e Poolroboten maste sjunka av sig sjalv och landa pa poolens botten (se bild ).

©




© 3.41 Anslutning av elmatning

For att forebygga risk for elektrisk stot, brand eller allvarlig personskada, ska du vara noga med
att folja foljande bestammelser:

e Det ar forbjudet att anvanda forlangningssladd for att ansluta manéverboxen.
A e Se till att eluttaget ar permanent och latt atkomligt och skyddat fran regn och vattenstank.
o Kontrolldosan tal vattenstdnk, men inte nedsankning. Den far inte installeras pa en plats som

kan 6versvammas; placera den minst 3,5 meter fran poolkanten och undvik direkt exponering
av solljus.

e Placera kontrolldosan i narheten av ett eluttag.

e Skruva av skyddslocket (se bild 0).

¢ Anslut den flytande kabeln till styrladan och I3s fast pluggen genom att skruva ringen medurs for att minimera risken
att skada den flytande kabeln (se bild 0, ).

¢ Se till att kontakten trycks in sa att det inte finns nagon risk for att vatten kan sippra in (se bild 0).

¢ Anslut natsladden (se bild 9). Anslut kontrolldosan endast till ett stromuttag som &r skyddat av en jordfelsbrytare pa
max 30 mA (kontakta en behorig elektriker om du ar osaker).

o

For basta funktion rekommenderar vi att mandverboxen placeras pa mitten av poolens langsida och foljer

o Tips: placering av boxen for en battre funktion
sakerhetsforeskrifterna for elanslutningen.




© 3.5 Start av rengéringscykel

For att forebygga risk for personskador eller skador pa egendom, ska du vara noga med att félja
foljande bestammelser:

e Det dr inte tillatet att bada nar poolroboten finns i poolen.
e Anvand inte roboten under chockklorering.
e Lamna inte roboten utan oversikt i poolen under en ldngre tid.

e Anvdnd inte roboten om pooltadcket ar stingt.

3.5.1 Start av rengoringscykel

e GOr ett kort tryck pa @ , indikatorn tands.

¢ Enheten startar rengoringscykeln endast i bakgrunden, eller botten/viggar (beroende pa modell).

s )
e Tryck en kort stund pa O for att valja laget «endast bakgrund» eller «bakgrund + vaggar» (beroende pa
modell).

Tips: forbattra rengoringsresultaten
Genom att regelbundet anvanda poolroboten (utan att 6verskrida 3 cykler per vecka) halls din pool alltid ren
och filtret mindre igensatt.

3.5.2 Roboten héjs under vissa rotationer

¢ Ju mer vidhaftande ytan ar, desto mer lyfts stadaren.




©

A

3.6 |1 Avsluta rengoringscykeln

For att undvika skador pa utrustningen, far roboten inte dras upp ur vattnet i kabeln. Anvind
handtaget istéllet.

Ta bort roboten fran vattnet efter varje rengéring.
Lat inte roboten torka i solen efter anvandning.
Samtliga delar maste forvaras i skydd fran solljus, fukt och dalig vaderlek.

o Efter cykeln stannar maskinen och lysdioden pa styrenheten slacks.

e For att stoppa maskinen under rengéringen tryck pa @, lysdioden slacks.

¢ Dra forsiktigt flytande kabeln for att fa stadaren till poolkanten.

e Da stadaren ar inom rackhall, fatta tag i handtaget och lyft forsiktigt ur den ur bassangen sa att innestaende vatten
toms (se bild 0 ).

¢ Placera roboten i vertikal position pa vagnen (finns som ftillval) sa att den torkar snabbt. Férvara den sedan med
kontrolldosan i skydd mot solen och vattenstank.

o

Tips: undvik hoptrassling av den flytande kabeln

Poolrobotens effektivitet paverkas av hur hoptrasslad kabeln &r. En friliggande kabel gor att poolroboten

fungerar battre.

e Red ut kabeln och ldgg ut den i solen sa att den atertar sin ursprungliga form.

¢ Rulla sedan forsiktigt ihop den och placera den pa vagnhandtaget (finns som tillval), eller pa annat fast
stod.




O underhall

¢ Enheten ska rengoras regelbundet i rent eller 1att tvalblandat vatten. Anvand inga I6sningsmedel.
e Skolj poolroboten i rikligt med rent vatten.

e Lat inte poolroboten torka i solen vid poolkanten.

For att sakra apparatens livslangd och garantera optimal prestanda rekommenderar vi att filtret och borsten

o Tips: byt ut filter och borste vartannat ar
byts vartannat ar.

© 4.11 Rengora filtret

e Rengor filtret med rent vatten efter varje rengéringscykel, eller flera ganger per cykel enligt

H * Poolrobotens prestanda kan forsamras om filtret ar fullt eller igensatt.
tillstandet i poolen (vid omstart exempel).

1

Tips: Vid igensatt av filter
o Rengor filtret med en syralosning (t ex vindger), atminstone en gang per ar. Det ar mojligt att filtret blir
igensatt, har poolen inte anvdnds under flera manader (ex. under vintertid).

10
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© 4.21 Rengoéra propellern

Fo6r att undvika allvarliga skador:
ﬁ e Koppla fran natspanningen.
e Bar skyddshandskar vid hantering av propellern @ .

o Lyft ur filtret med hjalp av handtaget (se bild 0).

e Dra upp guiden for externt flode genom att lyfta upp den for att frigéra klammorna (se bild) 9).

¢ Vid den foérsta nedmonteringen dras det inre vattenflodesroret at starkt, varfor det rekommenderas att satta in en
skruvmejsel i halet for att lossa den genom att vrida moturs (se bild €F).

e Nar den interna vattenflodesroret ar |6st, skruva loss den for hand (se bild O).

e Lossa det interna vattenflodesroret forsiktigt (se bild &F).

¢ Ta pa dig handskar och dra i propellern genom att halla det stadigt (se bild @).

e Avlagsna smuts (I6v, smasten, osv.) som kan blockera propellern (se bild @&).

o




© 4.31 Byte av borste

e Varje borste ar utrustad med slitageindikatorer, det lilla gapet mellan slitageindikatorn och slutet av borsten indikerar
att borsten ar i gott skick (se bild 0).

e Nar slitagevarnare visas som pa bilden e, ar borstarna slitna och behover bytas ut.

e Byt slitna borstar genom att ta bort flikarna for de hal de sitter fasta i (se bild 0).

e Nar du satter pa nya borstar borjar du med att montera sidan utan flikar under borsthallaren (se bild O).

e Rulla borsten runt dess stéd och skjut in flikarna i fasthalen. Dra i anden av varje flik till dess att dess kant passerar
genom skaran (se bild 9).

e Klipp av flikarna med sax sa att de ar pa samma niva som de andra bladen (se bild @).

12
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© 4.4 Byta larvfotter

¢ Placera poolroboten pa sidan (se bild 0).

e Borja med ett av hjulen och dra fran larvfotens insida for att separera den fran hjulet (se bild 9). Avlagsna
darefter larvfoten fran roboten.

e For att installera en ny larvfot, placera insidan av larvfoten pa skarorna i det forsta hjulet.

¢ Placera larvfoten kring det andra hjulet. Tryck pa larvfoten for att placera den korrekt pa hjulskarorna.

e Kontrollera att larvfoten ryms under styrskenorna (om modellen innehaller sparstyrning).

1




“ e Fels6kning

® Innan du kontaktar din aterférsaljare, rekommenderar vi att du utfér nagra enklare felsokning

A

vid fel med hjalp av féljande tabeller.
e Kontakta din aterforsiljare om problemet kvarstar.

° & : Kontakta en behorig tekniker

© 5.11 Beteende

Nar den gar framat i en rak linje,
ligger roboten inte plant mot
botten.

(For att vanda sig mot botten av
poolen, ar det normalt att roboten
lyfts framat)

e Det finns luft kvar under apparatens kapa. Gor om atgarderna fér nedsénkning
av stddaren (se § 3.3 | Nedsankning av poolrobot”).

e Filtret &r fullt eller smutsigt: Allt som behdvs da ar att rengéra det.

e Propellern &r skadat, kontakta din aterforsidljare

Enheten klattrar inte langre pa
vaggarna som i borjan.

(Pa grund av sitt datorprogram,
stiger inte anordningen konsekvent
pa vaggarna)

o Filtret ar fullt eller smutsigt: Allt som behovs da ar att rengora filtret.

e Filtret ar igensatt : rengor det med en syralosning (t.ex. attika), eller byt ut det
vid behov.

e Trots att vattnet verkar vara rent finns det mikroskopiska alger i poolen som
inte kan ses med blotta 6gat. De gor vaggarna hala och hindrar poolroboten
fran att klattra upp. Gor en chockklorering och sdank pH-vardet nagot. Limna
inte kvar poolroboten i vattnet under chockkloreringen.

Kontakta din aterforséljare om problemet kvarstar &

Poolroboten ror sig inte vid start

e Kontrollera att kontakten till mandverboxen ar ansluten och strommen ar pa.
e Kontrollera att en rengéringscykel har startat och att lysdionen lyser.

Kontakta din aterférsiljare om problemet kvarstar 2‘

Kabeln trasslar sig.
Enheten rengér inte hela poolen

Poolroboten blockeras vid

urblasningsmunstycket

e Placera den flytande kabeln i vattnet.

e Stoppa filterpumpen och starta en ny rengoringscykel.

For basta funktion rekommenderar vi att mandverboxen placeras pa mitten av
poolens langsida och att sdkerhetsforeskrifterna foljs, se ”3.4 | Anslutning av
elmatning”. Om rengdringen inte dr optimal, variera placeringen av styrenheten
och startplats i poolen foér roboten.

Kontrollenheten reagerar inte nar
du trycker pa knapparna.

e Koppla ur kabeln fran natuttaget, vanta tio sekunder och satt sedan i den igen.

Stadaren lutar inte uppat for att
stada langs vaggen

e Borsten ar utsliten: kontrollera slitagevarnarna “4.3 | Byte av borste” och att
borsten har bra friktion mot borststodet. Byt ut borsten vid behov.

e Om poolen har en rat vinkel mellan botten och sidorna kan: det kan vara
nodvandigt att byta till annan borsttyp for att optimera rengoring: Kontakta

din aterforsdljare %

Stadaren forflyttar sig langsamt
uppat langs vaggen och stannar
under vattenytan

Stadaren forflyttar sig snabbt
langs med vaggen och suger in luft
genom vattenytan

* Roboten kan bete sig pa olika sitt beroende pa poolens kladsel. Det kan
vara nodvandigt att dndra en instéllning, Kontakta aterforsaljaren for detta

andamal a‘.
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© 5.21 Varningar vid anviandning

e )

%:X’ 1s ‘;:i’ 1s ‘;:% 1s e Kontrollera att poolroboten ar ratt ansluten till mandverboxen. Koppla
> > — . . o et
vid behov ur den och anslut den igen pa ratt satt.

e Kontrollera att inget hindrar borsten eller borsthallaren fran att rotera.

1 1 . R .
%:E-%:E—sbﬁ%:&—sb %:IP%:% Avlagsna larvfotterna och rotera dem manuellt for att kontrollera att

inga frammande foéremal sitter fast ndgonstans.

e Poolroboten i drift utanfor poolen. Se till att du startar stddaren nar den
ar i vattnet (se stycke ”3.3 | Nedsankning av poolrobot”).

1s 1s
%:X"X:Z"X:X’ > %:Z’%:i"ﬁz’ >| o Kontrollera att det inte finns skrap som blockerar propellern (se § ”4.2 |

Rengora propellern”).
e Rengor och byt ut filtret vid behov.

e For hog temperatur i kontrollboxen:
- Placera helst boxen i skuggan.

ﬁﬁﬁ{}ﬁ.{}ﬁﬁﬁﬁ, - Lat boxen svalna innan du startar en ny cykel.

e Allman Gverintensitet i stddaren. Kontrollera I6sningarna for
blinkningarna # 2 och # 3.

i}ﬁﬁﬁﬁ 1s {:}{%ﬁﬁ{:} e Stiddaren kan ha fastnat i ett omrade av poolen. Starta om en cykel eller
kontrollera I6sningarna pa blinkning nr. 2.

o Tips: upplys aterforsdljaren om status pa roboten och eventuella felkoder vid behov av hjilp




ZODIAC

Votre revendeur
Your retailer

Modele appareil
Appliance model

Numéro de série
Serial number

Trouvez plus d’informations et enregistrez votre produit sur
More informations and register you product on

www.zodiac.com
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