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EN POOL SKAL VARE VARM, SIKKER OG REN. VI
UDVIKLER OG MARKEDSFORER PRODUKTER AF
H@J KVALITET, SOM FAR DIN POOL TIL
AT PRASTERE MED HENSYN TIL VARME,
SIKKERHED OG RENGORING.

EN TRYG LEVERAND@R

Gullberg & Jansson of Sweden er farende leverandgr af
pooltage og poolvarmepumper i Norden. Sammen med
ferende producenter i branchen har vi selv udviklet og de-
signet nogle af vores produkter.

Takket veere godt produktkendskab, stor teknisk kompeten-
ce og en populeer kundeservice er vi altid klar til at guide
vores kunder og slutforbrugere helt rigtigt.

FORSTEKLASSES SERVICE

Gullberg & Jansson har autoriserede forhandlere i Norden.
Vi tilbyder hurtig service og kort vej fra bestilling til fremsen-
delse, hvilket resulterer i hurtige leverancer.

TRYGHED OG KVALITET

Vi samarbejder kun med de bedste og farende producenter
i branchen, nar vi designer og udvikler naeste generations
smarte poolprodukter.

SUPPORT

Vi er stolte af at have branchens bedste support, som altid
star klar til at besvare dine spgrgsmal. Sammen med dig
finder vi lgsninger pa dine problemer.

GARANTIER

Vi tilbyder fuld servicegaranti pa mange af vores produkter,
alt sammen for at du som kunde skal fgle dig tryg med dit
kab hos Gullberg & Jansson.

LAGER OG RESERVEDELE

Vi har alle listeartikler pa lager. Hvis uheldet skulle veere ude,
kan du fale dig tryg ved, at vi hurtigt kan levere de rette
reservedele.

OPLYSNINGER TIL FORBRUGERE

Gullberg & Janssons produkter kan kebes via et bredt
netveerk af forhandlere i Norden.

Find din naermeste forhandler
direkte ved at indscanne QR-koden,
eller beseg vores hjemmeside
www.gullbergjansson.dk.

Produktkataloget er produceret med forbehold for trykfejl og lebende produkt- eller priseendringer.

For aktuelle priser og produkter, se vores hjemmeside www.gullbergjansson.dk.




POOLVARMEPUMPER

iR AN AN

GULLBERG & JANSSON
— LAD OS OPVARME DIN POOL

MILJORIGTIGE POOLVARMEPUMPER

Disse poolvarmepumper er WiFi-kompatible,

lydsvage og energibesparende. De er ogsa

udstyret med det miljgvenlige kelemiddel

R32, med lavt GWP (Global Warming Potenti- ECO R32
al) og lavere klimapavirkning.

P-serien er en on/off-pump. Modellerne i

Q-, X- og Intus-serien er udstyret med en /
trinlgs inverterkompressor for hgjest mulige X
varmeeffekt, virkningsgrad og energibespa-

relse. Silent-indstillingen giver modellerne en
lydsvag drift.

Q-serien, X-serien og Intus-serien er Q
WiFi-kompatible, sa poolvarmepumpen ?
nemt kan styres via en app i din smartphone
(iPhone/Android). Med appen "Aqua Temp”

kan du blandt andet justere badetemperatu-

ren, aktivere timeren og slukke og teende for
poolvarmepumpen.

ENERGIBESPARENDE POOLVARMEPUMPER
FORLANGER BADESASONEN

Vores miljerigtige poolvarmepumper forleenger
badesaesonen, og du far samtidig en energieffektiv og
miljgvenlig opvarmning af din pool. Sammenlignet med
elvarme kan du regne med en besparelse pa 65-85 %,
hvilket medferer en virkelig god investeringslogik.

ROBUST KVALITET MED LANG LEVETID

FOR PRODUKTERNE

Vores poolvarmepumper er gennemgaende kendetegnet
ved hgj kvalitet med hensyn til materiale- og komponent-
valg samt godt design. Dette ger, at vores poolvarmepum-
per har en lang levetid. | levetiden kan man dog forvente sig
at matte udskifte dele i poolvarmepumpen som en del af
normal slitage.

SERVICE OG SUPPORT AF H&J KLASSE

Vi satser en stor del af vores ressourcer pa at gere det
problemfrit for forbrugerne at eje produkterne, og her er
adgang til vores netveerk af service-partners, reservedeler
og farsteklasses service og support vigtige aspekter.

VI ANBEFALER

Med det rigtige tilbehar fungerer din poolvarmepumpe endnu bedre. Vi anbefaler altid at installere vores poolvarmepumper
med et jordstativ for at beskytte poolvarmepumpen mod blade, snavs, isdannelse etc. og et bypass-saet for at lette drift og

service.

JORDSTATIV er et anbefalet tilbehar, som bidrager til at

beskytte poolvarmepumpen mod lav, snavs, isdannelse etc.

Jordstativet er i lakeret stal og 250 mm hgijt.
CC-mal bredde: 380-830 mm, CC-mal dybde: 255-490 mm.
Jordstativet passer til samtlige poolvarmepumpemodeller.

Vejl. cirkapris (inkl. moms)
DKK 1 300,-

WIFI-STYRING Gennem appen “Aqua Temp” kan du styre
poolvarmepumpen Intus fra din mobil, uanset hvor du
befinder dig.

Vejl. cirkapris (inkl. moms)
DKK 790,-

BYPASS-SAT er et anbefalet tilbehgr, som installeres for at
lette drift og servicering af poolvarmepumpen, idet flowet
kan reguleres og helt ledes forbi poolvarmepumpen. Szettet
bestar af falgende: 3 stk kugleventiler, 4 stk 90° vinkelrer,

2 stk T-rgr, 1 meter PVC-rar (50 mm rer) og 1 tube Tangit-lim.

Veijl. cirkapris (inkl. moms)
DKK 1 300,-




POOLVARMEPUMPER TIL UDENDO@RS POOLS

P-SERIEN

| ECOR32 ECOR32
SILENT

Q-SERIEN

X-SERIEN

e

ECO R32

4

SILENT

2 ARS FULDSERVICEGARANTI PLUS
1 ARS MATERIALEGARANTI PA KOMPRESSOR

3 ARS FULDSERVICEGARANTI PLUS
4 ARS MATERIALEGARANTI PA KOMPRESSOREN

4 ARS FULDSERVICEGARANTI PLUS
3 ARS MATERIALEGARANTI PAKOMPRESSOREN

HOJESTE VIRKNINGSGRAD (COP)
OG ENERGIBESPARELSE*

4,5

6,6

7,1

OMDREJNINGSSTYRET KOMPRESSOR
OG VENTILATORMOTOR MED SILENT-
INDSTILLING FOR MERE LYDSVAG DRIFT

BORSTELDS DC-VENTILATORMOTOR
FOR LAVERE ST@JNIVEAU

ELEKTRONISK EKSPANSIONSVENTIL FOR
HOJERE VARMEEFFEKT OG
ENERGIEFFEKTIVITET

WIFI-KOMPATIBEL FOR FJERNSTYRING
VIA SMARTPHONE (IPHONE/ANDROID

.)))

3-FASE UDFORELSE >10

KGLEMEDIE R32

TIMERFUNKTION

TITANVARMEVEKSLER

GRALAKERET STALKABINET

*

En poolvarmepumpes energibesparelse males i dens virkningsgrad (COP). En virkningsgrad (COP) pa 7,1 betyder, at poolvarmepumpen

genererer en varmeeffekt pa 7,1 kWh for hver 1 kWh tilfert el-energi. Virkningsgraden (COP), ogsa kaldet varmefaktoren, er specifik for hver

enkelt poolvarmepumpemodel.

P-SERIEN

+ KOMPAKT GRALAKERET STALKABINET

+ LAVESTE INVESTERINGSOMKOSTNING

+ MODELLER TIL BADE MINDRE POOLS
OG POOLS | NORMALST@RRELSE

MODEL P10
Varmeeffekt' kw 3,0
Opvarmningskapacitet? m3 5-15
Driftspeending V~50Hz 230V 1N
Sikringssterrelse, type C A 10
Virkningsgrad, COP' 41
Kompressor

Kabinet

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 49
Vandtilslutning mm 50
Vandflow m3/h 1,5
Kglemediemaengde R32 kg 0,27
Hgjde x Bredde x Dybde mm 575x790x341
Vaegt kg 33
Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 7 350,-

e P-serien reducerer opvarmningsomkostningerne med
65-75% afhaengigt af udendarstemperaturen og skaber
behagelig poolvarme til lave investeringsomkostninger

e Titanvarmeveksler, som taler bade klor- og saltvand

e Temperaturstyret afrimningsfunktion

ECO R32

P15 40) P30
4,2 6,6 83
10-35 30-45 40-60
230V 1IN 230V 1IN 230V 1N
10 10 16
43 4,5 43

Rotationskompressor

Gralakeret stalkabinet

51 53 54
50 50 50
2,3 3,0 4,5
0,40 0,53 0,58
575x790x341 603x1000x403 603x1000x403
37 53 59
8 850,- 13 300,- 17 700, -

Miljgvenligt og effektivt kelemedie (R32)

Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for
enkel installation

Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling
Leveres med vinterovertraek og installationstilbehar

2 ARS FULD SERVICEGARANTI PLUS
1 ARS MATERIALEGARANTI PA KOMPRESSOREN

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udenderstemperatur pa 15 °C,
relativ luftfugtighed 70% og en pooltemperatur pa 26 °C i overensstemmelse med
fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip
som europaeisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter
poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TUV
- et uafhaengigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation
(A,B,C) af poolvarmepumper i Europa.

Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende veerdi for en isoleret

pool med overdakning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende
poolbeskyttelse. Modellerne er primaert beregnet til brug i perioden maj-september,
hvilket er en normal poolsaeson. For at forlenge poolsaesonen anbefaler vi at ga en
modelstorrelse op.

For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk
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Q-SERIEN INVERTER

+ KOMPAKT GRALAKERET STALKABINET
+ LAV INVESTERINGSOMKOSTNING
+ WIFI-KOMPATIBEL

ECO R32

MODEL Q15 Q20 Q30
Varmeeffekt! kw 1,0-6,5 1,5-8,2 2,9-121
Opvarmningskapacitet? m3 15-35 30-45 45-70
Driftsspaending V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N
Sikringssterrelse, type C A 10 10 16
Virkningsgrad, COP! 53-4,9 6,0-4,5 6,6-4,3
Kompressor Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary

Kabinet Gralakeret stalkabinet

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 39-51 42-53 43-54
Vandtilslutning mm 50 50 50
Vandflow m3/h 2,7 3,5 5,2
Kglemediemaengde R32 kg 0,43 0,48 0,60
Hgjde x Bredde x Dybde mm 605x1000x418 605x1000x418 767x1046x453
Veaegt kg 55 58 75
Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 19 200,- 21 400,- 27 400,-

Q-serien reducerer opvarmningsomkostningerne med
70-80% afhaengigt af udendarstemperaturen og skaber
behagelig poolvarme til lave investeringsomkostninger
Omdrejningsstyret kompressor og ventilatormotor med
silentindstilling for mere lydsvag drift
Titanvarmeveksler, som taler bade klor- og saltvand
Miljgvenligt og effektivt kalemedie (R32)

Temperaturstyret afrimningsfunktion

Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for
enkel installation

Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling

og med timerfunktion

Leveres med vinterovertraek og installationstilbeher

3 ARS FULD SERVICEGARANTI PLUS
4 ARS MATERIALEGARANTI PA KOMPRESSOREN

Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendgrstemperatur pa 15 °C,
relativ luftfugtighed 70% og en pooltemperatur p& 26 °C i overensstemmelse med
fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip
som europaeisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter
poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TUV

— et uafhaengigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation
(A,B,C) af poolvarmepumper i Europa.

Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende veerdi for en isoleret

pool med overdaekning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende
poolbeskyttelse. Modellerne er primaert beregnet til brug i perioden maj-september,
hvilket er en normal poolszeson. For at forlaenge poolsaesonen anbefaler vi at ga en
modelstarrelse op.

For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk

1

BEDST SALGENDE

X-SERIEN INVERTER

+ KOMPAKT GRALAKERET STALKABINET

ECO R32
+ HOJEST EFFEKT TIL LAVESTE MULIGE
SAMLEDE OMKOSTNING
+ WIFI-KOMPATIBEL X60 og X60-3P
X15-X40-3P

MODEL X15 X20 X30 X30-3P X40 X40-3P X60 X60-3P
Varmeeffekt' kw 1,6-8,4 2,3-11,0 2,5-12,7 2,5-12,7 5,0-16,0 5,0-16,0 5,1-20,2 5,1-20,2
Opvarmningskapacitet? m3 20-40 35-55 50-75 50-75 70-90 70-90 85-120 85-120
Driftsspaending V~50Hz 230V 1N 230V 1IN 230V 1N 400V 3N 230V 1IN 400V 3N 230V 1N 400V 3N
Sikringsstarrelse, type C A 10 10 16 3x10 20 3x10 20 3x10
Virkningsgrad, COP’ 6,4-51 6,1-4,8 7,1-4,8 7,1-4,8 6,3-4,6 6,3-4,6 6,8-4,8 6,8-48
Kompressor Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary
Kabinet Gralakeret stalkabinet
Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 39-47 39-48 39-50 39-50 40-51 40 - 51 40-52 40 -52
Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50 50 50 50
Vandflow m3/h 35 4,7 54 54 6,7 6,7 8,5 8,5
Kelemediemaengde R32 kg 0,50 0,60 0,80 0,80 1,00 1,00 1,20 1,20
Hojde x Bredde x Dybde m 768x1046 768x1046 862x1161 862x1161 862x1161 862x1161 1274x1161 1274x1161

x453 x453 x490 x490 x490 x490 x470 x470
Veegt kg 65 74 90 90 104 104 125 125
Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 22 900,- 28 100,- 36 300,- 38 500,- 43 600,- 44 600,- 51 800,- 53 300,-

X-serien reducerer opvarmningsomkostningerne med
75-85% afheengigt af udenderstemperaturen og skaber
behagelig poolvarme til lavest mulige samlede
omkostninger

Omdrejningsstyret kompressor og ventilatormotor med
silent-indstilling for mere lydsvag drift

Barstelgs DC-ventilatormotor for lavere stgjniveau,
lavere energiforbrug og leengere levetid

Elektronisk ekspansionsventil for hgjere effekt, virknings-
grad og energieffektivitet, iseer ved lavere udendgrstem-
peraturer

Titanvarmeveksler, som taler bade klor- og saltvand
Trykstyret afrimningsfunktion

Miljgvenligt og effektivt kalemedie (R32)

Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger
for enkel installation

Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling
og med timerfunktion

Funktion ned til -15 °C

Leveres med vinterovertraek og installationstilbeher

4 ARS FULD SERVICEGARANTI PLUS
3 ARS MATERIALEGARANTI PA KOMPRESSOREN

altid 3-faseudferelse (3P), hvis 3-fasetilslutning er tilgeengelig. En af fordelene ved 3-faseudferelse er en

I For sterre poolvarmepumper med sikringsbehov, der overstiger 10 A, hvilket fx geelder X30, anbefales

mere jeevn belastning af el-nettet hvilket mindsker risikoen for at en hovedsikring springer.

Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udenderstemperatur pa 15 °C,
relativ luftfugtighed 70% og en pooltemperatur pa 26 °C i overensstemmelse med
fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip
som europaeisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter
poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TOV

— et uafhaengigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation
(A,B,C) af poolvarmepumper i Europa.

Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende vaerdi for en isoleret

pool med overdaekning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende
poolbeskyttelse. Modellerne er primaert beregnet til brug i perioden maj-september,
hvilket er en normal poolszeson. For at forlenge poolsaesonen anbefaler vi at ga en
modelstarrelse op.

For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk



INTUS INVERTER

POOLVARMEPUMPE TIL INDENDQRS POOL

+ LAV SAMLET OMKOSTNING

+ INGEN FROSTRISIKO, FUNKTION NED TIL -15 °C
+ UNIKT SPLITSYSTEM UDVIKLET TIL INDEND@RSPOOL

MODEL INTUS 60 INTUS
UDEND@RSDEL 60-0OU 75-0U
Varmeeffekt' kw 1,6-8,3 3,2-12,0
Opvarmningskapacitet? m3 30-60 40-75
Driftsspaending V~50Hz 230V 1N 230V 1N
Sikringssterrelse, type C A 10 16
Virkningsgrad, COP’ 5,3-4,1 6,7-4,4
Kompressor Mitsubishi DC Inverter

Kabinet Antracitgralakeret stalkabinet
Kglemediemaengde R32 kg 0,65 0,70
Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 45-54 46-55
Hgjde x Bredde x Dybde mm 603x999x418 767x1046x453
Veaegt kg 54 67
INDENDQRSDEL 60-1U 75-1U
Vandtilslutning mm 50 50
Nominelt vandflow m3/h 5,0 6,7
Gastilslutning 3/8" /172" 3/8" /172"
Hgjde x Bredde x Dybde mm 605x335 x266 605x335x266
Veaegt kg 13 13

Veijl. cirkapris (inkl. moms) DKK 27 500,- 34 500,-

Gennem appen "Aqua Temp"” kan du styre
poolvarmepumpen Intus fra din mobil, uanset

hvor du befinder dig.

Veijl. cirkapris (inkl. moms)
DKK 790,-

Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendgrstemperatur pa 15 °C,

relativ luftfugtighed 70% og en pooltemperatur pa 26 °C i overensstemmelse med

fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip
som europaeisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter
poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TUV

— et uafhaengigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation
(A,B,C) af poolvarmepumper i Europa.

ECO R32

Intus reducerer opvarmningsomkostning-
erne med cirka 70% pa arsbasis og skaber
behagelig poolvarme til lave

samlede omkostninger
Omdrejningsstyret kompressor og venti-
latormotor med silentindstilling for mere
lydsvag drift

Titanvarmeveksler, som taler bade klor- og
saltvand

Miljgvenligt og effektivt kalemedie (R32)
Temperaturstyret afrimningsfunktion
Indbygget flowvagt for sikker drift og union-
koblinger for enkel installation

Digitalt LED-display for enkel tempera-

turindstilling og med timerfunktion
Elektronisk ekspansionsventil for hgjere ef-
fekt, virkningsgrad og energieffektivitet, iszer
ved lavere udenders-temperaturer

3 ARS FULD SERVICEGARANTI
PLUS 4 ARS MATERIALEGARANTI

PA KOMPRESSOREN

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende vaerdi for en isoleret

indenders pool i ett oppvarmet rum alternativt en overdaekket indenders pool.

For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk

V-SERIEN

POOLVARMEPUMPER TIL OFFENTLIGE BADE

+ MILJGRIGTIG POOLVARMEPUMPE TIL OFFENTLIGE OG
KOMMERCIELLE BADEANLAG SOM UDEND@RSBADE,

VANDLANDE, CAMPING, HOTELLER, SPA- OG WELLNESSCENTRE. ZZO\;?EO_?‘P .--}r
MODELL V80-3P V130-3P V250-3P
Varmeeffekt' kw 31 46 96
Opvarmningskapacitet? m3 100-200 150-300 300-600
Ineffekt kw 7,0 9,3 20,0
Driftstrom A 12,9 17,2 36,6
Driftsspaending 400V 3N 400V 3N 400V 3N
Sikringssterrelse, type C A 3x25 3x35 3x63
Virkningsgrad, COP' 4,5 4,9 4,8
Kglemediemaengde R410A kg 20x2 2,6 x2 8,5x2
Kompressor Scroll x 2
Ekspansion Elektronisk ekspansionsventil
Varmeveksler Titanvarmeveksler
Ventilatormotor Vekselstremsmotor
Kabinet Hvidlakeret stalkabinet
Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 61 61 69
Vandtilslutning mm 63 63 DIN 110
Nominelt vandflow m3/h 13,0 19,0 40,0
Trykfald bar 0,12 0,15 0,16
Hgjde x Bredde x Dybde mm 1130x1490x735 1130x1490x735 2030x2175x1070
Veegt kg 230 272 648
Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 88 900,- 111 100.- 177 900,-

e V-serien til offentlige bade reducerer opvarmnings-
omkostningerne med 70-85% afhaengigt af udenders-

1

temperaturen og skaber behagelig
poolvarme til lave samlede omkostninger
Robust hvidlakeret stalkabinet med lodret
luftudbleesning for fleksibel installation

Elektronisk ekspansionsventil for hgjere effekt,
virkningsgrad og energieffektivitet, iseer ved lavere
udendgrstemperaturer

Titanvarmeveksler, som téler bade klor- og saltvand
Temperaturstyret afrimningsfunktion

Indbygget flowvagt for sikker drift og union-

eller flangekoblinger for enkel installation

2 ARS MATERIALEGARANTI PLUS
1 ARS MATERIALEGARANTI PA KOMPRESSOREN

Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udenderstemperatur pa 15 °C,
relativ luftfugtighed 70% og en pooltemperatur pa 26 °C i overensstemmelse med
fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip
som europaeisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter
poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TOV

- et uafhaengigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation

(A,B,C) af poolvarmepumper i Europa.

Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende vaerdi for en isoleret
pool med overdaekning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende

poolbeskyttelse. Modellerne er primeert beregnet til brug i perioden maj-september,
hvilket er en normal poolszeson. For at forleenge poolszesonen anbefaler vi at ga en

modelstarrelse op.

For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk
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2 i POOLVARMEPUMPE INTUS GLASFIBERPOOLS
- 0 Naeste generations poolvarmepumpe er kommet. Intus, Gullberg & Jansson tilbyder et bredt sortiment af komposit-
I vores seneste model til indendarspools, er en antracitgra glasfiberpools fremstillet i Europa.
3 inverter-poolvarmepumpe med silent-indstilling og det
— € X miljgvenlige kelemedie R32. Gullberg & Janssons poolkar er designet til at give dig en

% : e, pooloplevelse uden kompromiser. Alle kar er fremstillet i ét

M_ o - Lees mere om Intus pa side 12. stykke med integreret trappe og siddebzenk og kan forbe-

= J redes med de hultagninger, der gnskes, samt lamel-covers.

- 2 ISCOOT | vores standardsortiment tilbyder vi mindre og sterre hvide

o y Nu slipper du for at rulle din poolbeskyttelse af med poolmodeller.
d - =i I 4 handsving, med iScoot kerer du nemt og hurtigt poolbe-
; a o L skyttelsen af. Laes mere om vores poolmodeller pa side 48.
- ot =i g i
= - = iz : H_Z' & iScoot er en enkel motordrevet oprulningsmekanisme, som CIRKULATIONSPUMPER
A P - . ; = 1,-.,".",‘"?.1 17 \ . fungerer till alle vores bar covers. Den rette cirkulation er afggrende for poolens kvalitet.

| Wy Sy _— ey t“':'"fr- By ] . T i : Gullberg & Jansson lancerer seks nye prisrimelige modeller

J - s " * Laes mere om iScoot pa side 40. med lavt stajniveau, som alle taler et saltindhold pa op til 6
' - ™ - SN RS ppm.

’ ) = - = h 2 Lees mere om vores cirkulationspumper pa side 66.
- Y e ey - - - :_";:9':_.__ 3 P P P




“POOLTAGE

GULLBERG & JANSSON
TILBYDER PRISRIMELIGE OG
VELDESIGNEDE POOLTAGE

AF HOJ KVALITET

FORLZANG BADESASONEN,

G@R VEDLIGEHOLDELSEN LETTERE OG SPAR ENERGI
Med et skyde-pooltag forleenger du badesaesonen for din
udendarspool og far desuden en ekstra opvarmningskilde
med i kebet.

Med vores pooltage reduceres energiforbruget og vandfor-
dampningen. Pooltaget beskytter mod lav, snavs og forsuret
regnvand, hvilket giver en stabil pH-veerdi i poolen og mind-
sker dit kemikalieforbrug.

Pooltage fra Gullberg & Jansson opfylder lovens krav til
bernesikkerhed og kan anvendes som vinteroverdaekning.

ROBUST KONSTRUKTION OG EKSKLUSIVT DESIGN
Vores pooltage har lang levetid takket veere robuste kon-
struktioner, forsteerkede aluminiumprofiler og paneler med
UV-beskyttelse pa begge side.

Samtlige modeller har blgde, behagelige linjer, og vi har
vaeret omhyggelige med detaljerne. Vi har tilstraebt i starst
mulig udstraekning at skjule nitter og rustfri skruer, og vi har
stabile lasninger til udsatte funktioner som lase og haengsler.

PANELER | KLAR PLAST

Pooltag i klar plast er en eksklusiv lgsning for dem, der vil
svgmme under pooltaget og alligevel vil kunne se frit ud.
Ved store temperaturforskelle dannes der dog let kondens
pa tag og veegge, hvilket kan forringe udsynet. Pooltage i
klar plast giver dig fri lysindstraling og @ger effekten af din
eventuelle poolbelysning.

Isoleringsevnen males med den sakaldte U-vaerdi, som
betegner koefficienten for transmissionstabene. En lavere

U-veerdi (W/m?K; watt per kvadratmeter og grad) angiver
bedre isolering. U-vaerdierne nedenfor angiver veerdierne
for klar plast i PC, polycarbonat.

PANELVALG U-VZARDI
3 mm klar plast 6,0 W/m2K
4 mm klar plast 5,1 W/m2K

AUTOMATISK SEKTIONSLASNING

Samtlige pooltage fra Gullberg & Jansson leveres som
standard med automatisk sektionslasning hvilket betyder, at
pooltaget kan abnes og lukkes let og nemt. Vores pooltag
med skinner pa begge sider kan abnes pa midten, idet
sektionerne ikke er forbundne. Alva og Leia har normalt kun
skinne pa den ene side, og da er sektionerne forbundne.

SIKRE POOLTAGE

Samtlige pooltage fra Gullberg & Jansson er certificerede
og godkendt iht. fransk sikkerheds og kvalitetsstandard*.

LEVERINGSFORM

Leveringen sker enten ved, at emballagen brydes, og hver
enkelt del leesses af manuelt af modtageren, eller at kassen
lzesses af hel ved hjeelp af en kranbil. Vores pooltage, der er
bestilt efter mal, leveres altid med en kranbil for at undga
transportskader.

*  Standard NF P 90 309 omfatter fx bernesikkerhed samt snebaereevne. Alle pooltage, som er godkendt iht. standarden, klarer minimum 45 kg/m2 snelast. Aluminiumprofilernes
konstruktion og modeludformning er helt afgerende for pooltagets evne til at klare snelast, mens klare plasts forskellige tykkelser (3 eller 4 mm) til sammenligning ikke har nogen

navnevaerdig betydning.
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LEIA - BEDST SALGENDE

LEIA-SERIEN | ANTRACITGRA FARVE ER VORES EKSKLUSIVE STANDARDSERIE TIL
POOLTAGE MED LAV TAGH@JDE. POOLTAGET ER UDSTYRET MED 3 MM KLAR

PLAST OG SKINNE PA KUN DEN ENE SIDE.

Leia passer til alle standardpools pa 3 x 6 og 4 x 8 meter.
Modelserien er meget populeer og opfylder alle krav, som
man kan stille til et pooltag med elegant design og robust
konstruktion. Pooltaget Leia passer seerlig godt til dem, der
er ude efter et lavt og stilrent pooltag. Trods den lave hgjde
er der masser af plads til, at du kan svemme under taget.
Nar pooltaget er lukket og last er det barnesikkert og kan
kun dbnes med nagle.

POOLTAGSMODEL Indvendigt Udvendigt mal

(til forskellige pool- mal* inkl. der

Leia har som standard 12 mm komfortskinne pa kun den ene
side. Du veelger selv hvilken side. P4 den modsatte side af
skinnen, pa den starste sektion, monteres skydedgren. Med
forleengerskinne kan du skyde pooltaget forbi hele poolen.

Leia leveres i en kasse som byggesaet, men kan ogsd mod
pristilleeg leveres i feerdigmonterede sektioner for nemmere
installation.

starrelser) B x L (cm) B x LxH (cm)

Leia 3x6 klar plast

med kantflise 368 x 668 cm 410 x 676 x 64 cm
Leia 4x8 klar plast 420 x 810 cm 476 % 818 x 76 cm
uden kantflise

Leia 4x8 klar plast 468 x 868 cm 524 x 876 x 78 cm

med kantflise

FARVEVALG PROFILER

Antal Vejl. cirkapris ~ Feerdigmont. sektio- Forleenger-
sektioner inkl. moms ner mod pristilleg, skinne
(DKK)! (DKK) 320 cm
3st 85 900,- 14 000, - 2 200,-
4 st 105 900,- 15 500, - 2 200,-
4 st 114 100,- 15 500,- 2 300,-

70/54 mm matlakerede i antracitgrat (RAL7016)

PANELVALG Klar plast (PC**, 3 mm)
DORLASNING Skydeder pa valgfri side, modsatte side af skinnen
SKINNE Ekstra flad komfortskinne, hgjde kun 12 mm, selveloxered (aluminium)

LASEANORDNING

*  Det indv. mél angiver afstanden mellem pooltagets skinner, malt fra
skinnernes indersider.

*k

PC: Polycarbonatplast.

1 Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til
omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.
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Automatisk sektionslasning med lasbar farste sektion

LEVERINGSFORM

Leveringen sker enten ved, at emballagen brydes, og hver en-
kelt del lzesses af manuelt af modtageren, eller kassen leesses
af hel ved hjeelp af en kranbil. Leia i feerdigmonterede sektio-
ner leveres altid med kranvogn for at undga transportskader.

NOVA COMFORT

NOVA COMFORT-SERIEN, | ALUMINIUMHVIDT ELLER ANTRACITGRAT, ER VORES EKSKLUSIVE
STANDARDSERIE TIL POOLTAGE MED NORMAL TAGH@JDE, UDSTYRET MED AUTOMATISK
SEKTIONSLASNING OG EKSTRA FLADE KOMFORTSKINNER.

Nova Comfort passer til alle standardpools, bade med og
uden poolkantfliser. Modelserien er meget populeer og
opfylder alle krav, som man kan stille til et pooltag med
elegant design og robust konstruktion.

Nova Comfort passer szerlig godt til dem, der er ude efter
et lidt hgjere pooltag. Nova Comfort giver dig masser af
plads til at svemme under taget. Nar pooltaget er lukket, er
det barnesikkert og kan kun dbnes med nagle.

Nova Comfort har som standard skydeder og aftagelig
front- og baggavl. Daren kan monteres pa valgfri side
(venstre eller hajre). Nova Comfort er udstyret med ekstra
flade komfortskinner med en hegjde pa kun 12 mm. Med
forleengerskinner kan du skyde pooltaget forbi hele poolen.
Nova Comfort leveres i en kasse som byggesaet, men kan
ogsa mod pristilleeg leveres i feerdigmonterede sektioner for
nemmere installation.

POOLTAGSMODEL Indvendigt Udvendigt mal Antal Vejl. cirkapris Faerdigmont. Forlaenger-

(til forskellige poolstarrelser) mal* inkl. der sektioner  inkl. moms, sektioner mod skinner
B x L (cm) B x LxH (cm) (DKK)' pristillaeg, (DKK) 320 cm

Nova Comfort 3x6 m, klar plast uden 320x 620 cm 358 x 624 x 84 cm 3 st 58 400,- 14 000,- 4100,-

kantflise

Nova Comfort 3x6 m, klar plast med 378 x670cm 416 x 674 x 86 cm 3st 61400,- 14 000,- 4100,-

kantflise

Nova Comfort 3x7,5 m, klar plast med 378 x820cm 430 x 824 x93 cm 4 st 74 100,- 15 500,- 4 900,-

kantflise (kun antracitgrat)

Nova Comfort 3,5x7 m, klar plast med 428 x 770cm 480 x 774 x 96 cm 4 st 79 200,- 15 500,- 4 900,-

kantflise (kun antracitgrat)

Nova Comfort 4x8 m, klar plast uden 410x810cm 461 x814x95cm 4 st 81 400,- 15 500,- 4 900,-

kantflise

Nova Comfort 4x8 m, klar plast med 479 x 870 cm 530 x 874 x 102 cm 4 st 88 100,- 15 500,- 4 900,-

kantflise

Nova Comfort 4x10 m, klar plast med 479x1070 cm 544x1074x108 cm 5st 103 600,- 17 800,- 5 600,-

kantflise (kun antracitgrat)

FARVEVALG PROFILER 44/40 mm matlakerede i aluminiumhvidt (RAL?006) eller antracitgrat (RAL7016)
PANELVALG Klar plast (PC**, 3 mm)

DIRLISNING Skydeder pa valgfri side

SKINNER Ekstra flade komfortskinner, hgjde kun 12 mm, sglveloxerede (aluminium)

LASEANORDNING Automatisk sektionslasning med lasbar farste sektion

*  Det indv. mél angiver afstanden mellem pooltagets skinner, malt fra
skinnernes indersider.

LEVERINGSFORM

Leveringen sker enten ved, at emballagen brydes, og hver
enkelt del laesses af manuelt af modtageren, eller kassen
leesses af hel ved hjeelp af en kranbil. Nova Comfort i feerdig-
monterede sektioner leveres altid med kranvogn for at undgé
transportskader.

*k

PC: Polycarbonatplast.

1 Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til
omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.
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M e o N

POOLTAGE BESTILT EFTER MAL
MED STOR VALGFRIHED

Vi har 8 forskellige pooltagsmodeller at veelge imellen i
vores specialsortiment. De kan alle bestilles efter mal, sa
pooltaget passer til netop dine forudsaetninger. Vores
pooltage, som bestilles efter mal, leveres i

feerdigmonterede sektioner for endnu nemmere installation.

Vores store hwmmentet er Leia, et lavt, eksklusivt
pooltag, der kan bestilles kun r@mmﬂ_ﬁuummm i

og hjul pé:mden side.

LASBARE OG B@RN
Samtlige pooltage.i
ihtefransk sikkerheds- og kvalitetsstandard*.

*  Standard NF P 90

.-‘i

ortimentet er certificerede —

LEVERINGSFORM

Vores pooltage, der er bestilt efter mal, leveres altid med en
kranbil for at undga transportskader. ' i -

OMKOSTNINGSFRIT TILBUD

Lad en af vores forhandlere hjeelpe dig med at finde den

bedste pooltagsmodel til dig. Du kan hurtigt fa et gratis .
tilbud pa den udvalgte model. ?

nsson.dk eller kontakt o

-
—

e pooltage, som er godken

konstruktion og modeludformning er helt afggrende for pooltagets evne til at klare snelast, me

nogen nzaevnevardig betydning.




LEIA

LEIA ER ET LAVT EKSKLUSIVT POOLTAG | KLAR PLAST, UDSTYRET MED AUTOMATISK
SEKTIONSLASNING OG EKSTRA FLADE KOMFORTSKINNER.

Leia er et lavt, eksklusivt pooltag, der smelter fint ind i dit
poolmiljg. Trods den lave hgjde kan man sagtens svemme
under taget.

En fordel ved Leia er, at det kan bestilles kun med skinne

pa den ene side og hjul pa anden side. Sektionerne er da
sammenfgijet til hinanden, og pooltaget kan ikke veere abent
fix kun pa midten, hvilket det derimod kan, hvis det bestilles
med skinner pa begge sider.

Leia kan bestilles med skydedgr pa valgfri side af den

stgrste sektion. Leia har automatisk sektionslasning med, sa
pooltaget kan dbnes og lukkes let og nemt.

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)'

inkl. feerdigmonterede sektioner, paneler i klar plast, skyde-
der og forleengerskinner.

Indvendige mal:
3,20 x 6,20 x 0,60 m: 110 300,-

3,70x7,20x 0,62 m: 124 700,-

4,20 x 8,20 x 0,67 m: 139 500, -
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SPECIFIKATIONER

Udvendigt mal pa pooltag

Bredde:
Leengde:
Hojde:
Profiler:

Skinner:

Paneler:

Laseanordning:

Opklappelig gavl:

TILVALG

Forleengerskinner:
Farvevalg profiler:

Dgralternativer:

PC: Polykarbonatplast.

350-625cm
530-1534 cm
Fra 53 cm

70/54 mm matlakerede profiler i
aluminiumhvidt (RAL9006), aluminiumgrat
(RAL9007), hvidt (RAL9010) eller antracit
grat (RAL7016) uden pristilleegg

Sglveloxerede (aluminium), ekstra flade
komfortskinner, hgjde 12mm

Klar plast PC* 4 mm
(gavle paneler PC* 3mm)

Automatisk sektionslasning med lasbar
forste sektion

180 mm

Valgfri leengde
Samtlige RAL-farver

Skydedar pa valgfri side af
den starste sektion

1 Vores pooltage, der er bestilt efter mal, leveres i feerdigmonterede sektioner.
Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit

tilbud fra en forhandler.

ALVA

ALVA ER MARKEDETS LAVESTE POOLTAG MED EN H@ZJDE FRA KUN 38 CM. ALVA
KAN BESTILLES KUN MED SKINNE PA DEN ENE SIDE.

Alva har et moderne, stilrent design og er markedets laveste
pooltag med en hgjde fra kun 38 cm. Alva er udstyret med
forstaerkede aluminiumprofiler, s& pooltaget trods sin flade
konstruktion opfylder den franske sikkerheds- og kvalitets-
standard, NF P 90 309.

En fordel ved Alva er, at det kan bestilles kun med skinne

pa den ene side og hjul pa anden side. Sektionerne er da
sammenfgijet til hinanden, og pooltaget kan ikke veere abent
x kun pa midten, hvilket det derimod kan, hvis det bestilles
med skinner pa begge sider.

Alva har automatisk sektionslasning med nggle, sa poolta-
get kan abnes og lukkes let og nemt.

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)!

inkl. feerdigmonterede sektioner , paneler i klar plast og
forleengerskinner.

Indvendige mal:
3,20 x 6,20 x 0,39 m: 91 800,-

3,70 x 7,20x 0,49 m: 110 000, -

4,20 x 8,20 x 0,50 m: 128 700, -

PC: Polycarbonatplast.

1 Vores pooltage, der er bestilt efter mal, leveres i feerdigmonterede sektioner.
Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit
tilbud fra en forhandler.

//'//

SPECIFIKATIONER

Udvendigt mal pa pooltag

Bredde:
Leengde:
Hojde:
Profiler:

Skinner:

Paneler:

Laseanordning:

Opklappelig gavl:

TILVALG

Forleengerskinner:

Farvevalg profiler:

350 -550 cm
500 - 1534 cm
Fra 38 cm

70/54 mm matlakerede profiler i
aluminiumhvidt (RAL9006), aluminiumgrat
(RAL9007), hvidt (RAL9010) eller antracit
grat (RAL7016) uden pristilleegg

Selveloxerede (aluminium), ekstra flade
komfortskinner, hgjde 12mm

Klar plast PC* 4 mm
(gavle paneler PC* 3mm)

Automatisk sektionslasning med lasbar
forste sektion

180 mm

Valgfri leengde
Samtlige RAL-farver
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NOVA COMFORT

KAN DU LIDE POOLTAGE | STANDARDSERIEN NOVA COMFORT, MEN VIL HAVE DET |
ANDRE MAL END STANDARDMALENE? INTET PROBLEM, MED NOVA COMFORT SOM
MODEL BESTILT EFTER MAL KAN DU FA DET, SOM DU VIL HAVE DET!

Nova Comfort bestilt efter mal har forsteerkede gavle
sammenlignet med Nova Comfort-serien i kasse. Front- og
baggavl er ikke aftagelig.

Nova Comfort kan bestilles med matlakerede aluminium-
hvide, aluminiumgra, antracitgra eller hvide profiler uden
pristilleeg.

Nova Comfort kan bestilles med skydeder pa valgfri side af

den sterste sektion og/eller med gavlder** (front og/eller
bag).

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)'

inkl. feerdigmonterede sektioner, paneler i klar plast, skyde-
der og forlaengerskinner.

Indvendige mal:
3,20 x 6,20 x 0,77 m: 83 500,-
3,70x 7,20 x 0,79 m: 116 200,-

4,20 x 8,20 x 0,89 m: 133 500,-
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SPECIFIKATIONER
Udvendigt mal pa pooltag
Bredde:
Leengde:
Hajde:
Profiler:

Skinner:

Paneler:

Laseanordning:

TILVALG

Forleengerskinner:
Farvevalg profiler:

Dgralternativer:

Opklappelig gavl:

ke

PC: Polycarbonatplast.

350 - 550 cm
500 - 1400 cm
Fra 82 cm

44/40 mm matlakerede profiler i
aluminiumhvidt (RAL2006),

aluminiumgrat (RAL9007), hvidt
(RAL9010) eller antracit grat (RAL7016)
uden pristilleegg

Salveloxerede (aluminium), ekstra flade
komfortskinner, hgjde 12 mm

Klar plast (PC*, 3 mm)

Automatisk sektionslasning med lasbar
ferste sektion

Valgfri leengde

Samtlige RAL-farver

Skydeder pa valgfri side af den sterste
sektion, gavlder** (front og/eller bag)
Den nederste del af front- og/eller
baggavl kan fas opklappelig, 120, 150

eller 180 mm hgj med blot gummikant
eller glas fra 400 mm**

For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre fastmonterede genstande.

1 Vores pooltage, der er bestilt efter mal, leveres i faerdigmonterede sektioner.
Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit tilbud

fra en forhandler.

STELLA COMFORT

ER DU UDE EFTER ET LIDT HOJERE POOLTAG?

SA ER STELLA COMFORT DET RETTE POOLTAG FOR DIG!

Stella Comfort-serien er vores eksklusive serie til pooltage
med hgj taghgjde. Modellen er likt vores andre modeller
udstyret med ekstra flade komfortskinner og automatisk

sektionslasning.

Stella Comfort kan bestilles med matlakerede aluminium-
hvide, aluminiumgra, antracitgra eller hvide profiler

uden pristillzeg.

Stella Comfort kan bestilles med skydeder pa valgfri side

af den starste sektion og/eller gavlder** (front og/eller bag).

SPECIFIKATIONER

Udvendigt mal pa pooltag

Bredde:
Leengde:
Hajde:
Profiler:

Skinner:

Paneler:

Laseanordning:

TILVALG

Forleengerskinner:
Farvevalg profiler:

Dgralternativer:

Opklappelig gavl:

*  PC: Polycarbonatplast.

350-550 cm
500 — 1400 cm
Fra 115 cm

44/40 mm matlakerede profiler i
aluminiumhvidt (RAL2006),

aluminium grat (RAL9007) hvidt
(RAL9010) eller antracitgrat (RAL7016)
uden pristilleegg

Salveloxerede (aluminium), ekstra flade
komfortskinner, hgjde 12 mm

Klar plast (PC*, 3 mm)

Automatisk sektionslasning med lasbar
forste sektion

Valgfri leengde

Samtlige RAL-farver

Skydeder pa valgfri side af den starste
sektion, gavlder** (front og/eller bag)

Den nederste del af front- og/ eller
baggavl kan fas opklappelig, 120, 150
eller 180 mm hgj med blot gummikant
eller glas fra 400 mm**

**  For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre fastmonterede genstande.

1 Vores pooltage, der er bestilt efter mal, leveres i faerdigmonterede sektioner.

Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit tilbud

fra en forhandler.

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)!

inkl. fzerdigmonterede sektioner, paneler i klar plast, skyde-
der og forleengerskinner.

Indvendige mal:
3,20 x 6,20 x 0,77 m: 83 500,-

3,70x7,20x 0,79 m: 116 200,-

4,20 x 8,20 x 0,89 m: 133 500, -
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NOVA POLARIS

NOVA POLARIS ER FOR DEM, DER S@GER ET SARLIG ROBUST OG

ELEGANT POOLTAG.

Nova Polaris er kraftigere udformet end Nova Comfort-
serien og har forsteerkede aluminiumprofiler, som er
54/40 mm, i stedet for 44/40 mm. Panelerne er ogsa
tykkere, klar plast i 4 mm

Nova Polaris har automatisk sektionslasning, s& pooltaget
kan abnes og lukkes let og nemt.

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)'
inkl. feerdigmonterede sektioner, paneler i klar plast
skydeder og forleengerskinner.

Indvendige mal:
3,20 x 6,20 x 0,77 m: 100 200,-

3,70x7,20x 0,79 m: 129 200,-

4,20 x 8,20 x 0,89 m: 146 500,-
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SPECIFIKATIONER

Udvendigt mal pa pooltag

Bredde:
Leengde:
Hajde:
Profiler:

Skinner:

Paneler:

Laseanordning:

TILVALG

Forleengerskinner:
Farvevalg profiler:

Dgralternativer:

Opklappelig gavl:

*k

PC: Polycarbonatplast.

350 - 600 cm
500 — 1400 cm
Fra 82 cm

54/40 mm matlakerede profiler i
aluminiumgrat (RAL?007), aluminiumhvidt
(RAL?006), hvidt (RAL?010) eller antracitgrat
(RAL7016) uden pristilleegg

Salveloxerede (aluminium),
ekstra flade komfortskinner, hajde 12 mm?
Klar plast (PC*, 4 mm)

Automatisk sektionslasning med lasbar
ferste sektion?

Valgfri leengde

Samtlige RAL-farver

Skydeder pa valgfri side af den storste
sektion, gavlder (front og/eller bag)**

Den nederste del af front- og/eller baggavl
kan fas opklappelig, 120, 150 eller 180 mm

hgj med blot gummikant eller glas
fra 400 mm**

For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre fastmonterede genstande.

1 Vores pooltage, der er bestilt efter mal, leveres i feerdigmonterede sektioner.
Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit

tilbud fra en forhandler.

2 Ved szrligt store pooltagssterrelser udstyres Nova Polaris med flade komfortskinner,
hgjde 20 mm, samt med manuel sektionslasning.

STELLA POLARIS

STELLA POLARIS ER FOR DEM, DER SOGER ET SARLIG ROBUST

OG ELEGANT POOLTAG.

Stella Polaris er kraftigere udformet end Stella Comfort-
serien og har forsteerkede aluminiumprofiler, som er
54/40 mm, i stedet for 44/40 mm. Panelerne er ogsa
tykkere, klar plast i 4 mm.

Stella Polaris har automatisk sektionslasning, sa pooltaget
kan abnes og lukkes let og nemt2.

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)'!
inkl. faerdigmonterede sektioner, paneler i klar plast,
kydeder og forleengerskinner.

Indvendige mal:
3,20 x 6,20 x 0,77 m: 100 200,-

3,70x 7,20 x 0,79 m: 129 200,-

4,20 x 8,20 x 0,89 m: 146 500, -

PC: Polycarbonatplast.

*k

1 Vores pooltage, der er bestilt efter mal, leveres i faerdigmonterede sektioner.
Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit
tilbud fra en forhandler.

2 Ved seerligt store pooltagsstarrelser udstyres Stella Polaris med flade komfortskinner,

hgjde 20 mm, samt med manuel sektionslasning.

For nemt at skyde pooltaget forbi poolstige eller andre fastmonterede genstande.

SPECIFIKATIONER
Udvendigt mal pa pooltag

Bredde:
Leengde:
Hgjde:

Profiler:

Skinner:

Paneler:

Laseanordning:

TILVALG

Forleengerskinner:

Farvevalg profiler:

Dgralternativer:

Opklappelig gavl:

350-605 cm
500 - 1400 cm
Fra 115 cm

54/40 mm matlakerede profiler i
aluminiumgrat (RAL9007), aluminiumhvidt
(RALP006), hvidt (RAL?010) eller antracitgra
(RAL7016) uden pristilleegg

Selveloxerede (aluminium),
ekstra flade komfortskinner, hajde 12 mm?

Klar plast (PC*, 4 mm)

Automatisk sektionslasning med lasbar
ferste sektion?

Valgfri leengde
Samtlige RAL-farver

Skydeder pa valgfri side af den starste
sektion, gavlder (front og/eller bag)**

Den nederste del af front- og/eller baggavl
kan fas opklappelig, 120, 150 eller 180 mm
haj med blot gummikant eller glas

fra 400 mm**
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VEGA

Vega er en fastmonteret, ikke-forskydelig model, men
hele sidepartiet kan dbnes i op til to meters hgjde. Vega
monteres altid pa stedet.

Vega er et pooltag, der er specielt tilpasset til offentlige og
kommercielle badeanleeg som udendersbade, camping,
hoteller, spa- og wellness-centre.

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)?

Invendige mal:

55x10,5x 2,6 m: 265 000,-

10,0 x 15, x 2,7 m: 565 700,-

SPECIFIKATIONER

Udvendigt mal pa pooltag’

Bredde:
Leengde:
Hajde:
Profiler:

Skinner:

Paneler:

Laseanordning:

TILVALG

Farvevalg profiler:

Dgralternativer:

Qvrigt:
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550 - 1400 cm
Fra 859 cm
Fra 257 cm

54/40 mm lakerede profiler i
hvidt (RAL9010) eller antracitgrat
(RAL7016) uden pristilleegg

Modellen er uden skinner

Dobbeltveegget kanalplast (PC*, 10 mm)
i loftspaneler, sidepaneler i klar plast
(PC*, 3 mm)

Fast installation med dere som kan lases

Samtlige RAL-farver

Skydeder pa valgfri side, skydeder bag,
harmonikader fortil

Halvcirkelformet atrium i den ene ende

ATLAS

Atlas er et luksurigst pooltak der altid monteres pa stedet.
Afheaengig af sterrelse anbefaler vi enten manuel eller motor
drevet dbning.

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS (INKL. MOMS)?

Invendige mal:
6,5x 10,6 x 2,9m: 691 100,-

9,0x 15,0 x 3,2 m: 893 600,-

SPECIFIKATIONER
Udvendigt mal pa pooltag’

Bredde: 400 - 1000 cm

Leengde: 629 — 1665 cm

Hgjde: Fra70 cm

Profiler: 100/160 mm todelte profiler, matlakerede
i aluminiumhvidt (RAL9006) og hvidt (RAL?010)
eller antracitgrat (RAL7016) uden pristilleegg

Skinner: Modellen er pa hjul uden skinner

Paneler: Klar plast (PC*, 4 mm),

loftspanelerne er altid af dobbeltveegget
kanalplast

Laseanordning: Individuel sektionslasning med nggle

TILVALG

Farvevalg profiler:  Samtlige RAL-farver

Dgralternativer:

Motordrift: med solceller, batteri og fijernbetjening.
Anbefalet anvendelse af motordrift er i
perioden maj-september, hvilket er en

normal poolsaeson

PC: polycarbonatplast..

1 bredden pa pooltaget pavirker den maksimale lengde.

2 Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit tilbud fra

en forhandler.

Harmonikader fortil, forskydelige lodrette side

MAL MATRIX SPECIALSORTIMENT

FOR OS ER SIKKERHED DET VIGTIGSTE. VED PRODUKTION FINDES

DER VIGTIGE FAKTORER AT TAGE HENSYN TIL,
DETTE BETYDER BLA. SIKKERHED OG BZAREDYGTIGHED.

Tabel herunder viser ca. min/max indermal, pa vores pooltage i specialsortimen-
tet, men hensyn til vigtige produktionsfaktorer.

Alva

Leia

Nova Comfort
Stella Comfort
Nova Polaris

Stella Polaris

3 SEKTIONER

Indvendige

mal bredde

min/maks
(mm)

3124-5374
3124-5874
3124-5124
3124-5124
3124-5624
3124-6624

Min/maks

lengde (mm)

5000-7698
5000-7698
5000-7600
5000-7600
5000-7650
5000-7650

4 SEKTIONER

Indvendige
mal bredde

min/maks
(mm)

2988-5238
2988-5738
2988-4988
2988-4988
2988-5488
2988-6488

Min/maks

leengde (mm)

6700-10246
7100-10246
6700-10100
6700-10100
6700-10170
6700-10170

5 SEKTIONER

Indvendige
mal bredde
min/maks
(mm)

2850-5100
2850-5600
2850-4850
2850-4850
2850-5350
2850-6350

Min/maks
lzengde (mm)

8400-12794
8900-12794
8400-12600
8400-12600
8400-12700
8400-12700

6 SEKTIONER

Indvendige
mal bredde
min/maks
(mm)

2714-4964
2714-5464
2714-4714
2714-4714
2714-5214
2714-6214

Min/maks
laengde (mm)

10100-15342
10700-15342
10100-14000
10100-14000
10100-14000
10100-14000
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VALG ET
TESTET
POOLTAG

Samtlige pooltage fra Gullberg & Jansson er certificerede
og godkendt iht. fransk sikkerhedsstandard. Standard NF
P90-309 omfatter fx barnesikkerhed samt snebzereevne.
Alle pooltage, som er godkendt iht. standarden, klarer
minimum 45 kg/m2.

HVAD SYNES DU ER RIMELIGT?

CONFORMED

NORME NF P90-309
AFNOR

SINCE 200
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OVERDZAKNING

LAMEL COVERS

— ENERGIBESPARENDE OG AUTOMATISKE

LAMELOVERDZAKNINGER

GULLBERG & JANSSONS TILBYDER FIRE MODELLER; SIRIUS CLASSIC,
SIRIUS ADVANCED, SIRIUS DIVE OG SIRIUS EXTERNAL.

Lamel coveret bestilles efter poolens ngjagtige mal og kan
tilpasses til for eksempel en trappe. Det dbnes eller lukkes
med nagle. Gullberg & Janssons lamel covers har en lang
levetid takket veere robuste materialer som rustfrit stal, PVC
og aluminium, som kraever et minimum af vedligeholdelse.
Lamellerne findes i mange forskellige farver og i de forskel-
lige materialer PVC*, PVC* Solar eller PC** Solar.

Solar-lameller kan medvirke til at forhgje vandtemperaturen
og skabe en god driftsgkonomi.

Pa hver lamel sidder der teetnende tappe med enten vinger
eller barster. Vingerne og bersten kommer i standard 20
mm.

PVC LAMELLER
Bredde: 71 mm, tykkelse: 17 mm.

Merkegra

Sandfarvet Lysebla

PVC/ PC SOLAR LAMELLER
Bredde: 71 mm, tykkelse: 17 mm

Merkegra Bla Metall

PVC Solar-lamel PVC Solar-lamel PC Solar-lamel
med gra frostet med bla overside med frostet
overside og sort og sort bund. overside og sort
bund. bund.

Krystal Nat

PVC Solar-lamel PVC Solar-lamel
med transparent med bla transpa-
overside og sort rent overside og
bund. sort bund. **  PC: polycarbonatplast.

*

APF CONNECT OG AUTOFIX 2.0®
For vores fire modeller tilbyder vi to unikke muligheder,
APF Connect og Autofix 2.0%.

APF Connect kan fas som tillbehgr till Sirius Classic, Advan-
ced, Dive og External (APF Connect er ikke kompatibel med
solceller). Med APF Connect som tilbehgr, kan du benytte
din mobil som fjernbetjening til at dbne og lukke dit lamel-
cover.

Med mobilen som fjernbetjening, har du et godt overblik
over poolen ved dbning og lukning. For at abne og lukke
lamelcoveret via appen, kraeves der en sikkerhedskode.
APF Connect seettes op via Bluetooth og kraever derfor ikke
internetadgang.

Autofix 2.0® kan fas som tilbeher til Sirius Advanced, Dive og
External. Med Autofix 2.0° har du et 100% automatisk lamel-
cover som abnes og lukkes uden manuel handtering. Den
farste lamel i coveret er med indbyggede magneter, som
laser sig til de integrerede magnetlase pa poolen endevaeg.
Med indbygget magnetlas, far du et stilrent og sikkert auto-
matisk lamelcover.

APF Connect Autofix 2.0%

Gullberg & Janssons lamel covers opfylder den franske sik-
kerhedsstandard NF P 90-308 som omfatter bgrnesikkerhed
samt baereevne.

Gullberg & Janssons lamel covers kan ikke anvendes som
vinteroverdeekning.

PVC: polyvinylchloridplast.



SIRIUS CLASSIC

SIRIUS CLASSIC HAR EN LAV INVESTERINGSPRIS OG ER NEM AT
INSTALLERE PA BADE NYE OG EKSISTERENDE POOLS.

Sirius Classic findes i storrelser fra 3 x 6 til 7 x 15 meter.
Classic er udstyret med et flot stativ i barstet aluminium.
Sirius Classic kan mod pristilleeg ogsa udstyres med
solcellepaneler.

KOMBINERE APF CONNECT* MED SIRIUS CLASSIC.

Med APF Connect som tilbehgr, kan du benytte din mobil
som fjernbetjening til at dbne og lukke dit lamelcover.

Med mobilen som fjernbetjening, har du et godt overblik
over poolen ved abning og lukning. For at dbne og lukke
lamelcoveret via appen, kreeves der en sikkerhedskode.
APF Connect seettes op via Bluetooth og kraever derfor ikke
internetadgang.

Sirius Classic kan ikke anvendes som vinteroverdaekning.

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRISER DKK (INKL. MOMS)'
inkl. PVC hhv. PC lameller med vinger.

Invendige mal:
3x6m: 44700,- hhv. 67 200,-

4 x 8 m: 58 300,- hhv. 98 400,-

5x 10 m:74 800,- hhv. 137 200,-

TILVALG

APF Connect
Vejl. cirkapris (inkl. moms) fra 3 500,-
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*

1

Stativ i berstet aluminium. Stativ i barstet aluminium
med solcellepanel.

APF Connect er ikke kompatibelt med solcellepanel.

Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold
til omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.

SIRIUS ADVANCED, DIVE OG EXTERNAL

DEN MEST POPULARE MODEL, SIRIUS ADVANCED HAR MOTOREN INDBYGGET

| LAMELOVERDAKNINGENS AKSEL.

Sirius Advanced, Sirius Dive og Sirius External findes i
storrelser fra 3 x 6 til 7 x 16 meter og monteres nedszenket i
vandet ved poolens ene kortside.

Ved hjeelp af en medfelgende bjzelke bygges et deeklag for
at skjule lamelbeskyttelsens stativ.

Normalt leegger man samme belaegning, som man har rundt
om poolen, over laget, men laget kan ogsa bestilles i PVC
eller i hardwood.

Sirius Dive har rullen monteret i bunden af poolen og med
en sidde flade/baenk.

Sirius Advanced med
indbygget motor.

Sirius Dive med indbygget
motor.

KOMBINERE APF CONNECT OG AUTOFIX 2.0®

Med APF Connect som tilbehgr, kan du benytte din mo-

bil som fjernbetjening til at dbne og lukke dit lamelcover.
Med mobilen som fjernbetjening, har du et godt overblik
over poolen ved dbning og lukning. For at abne og lukke
lamelcoveret via appen, kraeves der en sikkerhedskode.
APF Connect saettes op via Bluetooth og kraever derfor ikke
internetadgang.

Med Autofix 2.0 har du et 100% automatisk lamelcover som
abnes og lukkes uden manuel hdndtering. Med indbygget
magnetlas, far du et stilrent og sikkert automatisk lamelcover.
Den farste lamel i coveret er med indbyggede magneter,
som laser sig til de integrerede magnetlase pa poolens
endevaeg.

Pooloverdeekningen kan ikke anvendes som vinteroverdaek-
ning.

PRISEKSEMPEL VEJL. CIRKAPRISER DKK (INKL. MOMS)'
inkl. PVC hhv. PVC solar hhv. PC lameller med vinger samt
bjeelke og fastgerelser til akslen og bjeelke under kanten.

Advanced
3x6m: 73 600,- hhv. 83 800,- hhv. 96 200,-

4 x 8 m: 93 600,- hhv. 112 000,- hhv. 134 000,-
5x 10 m: 116 300,- hhv. 144 600,- hhv. 179 000,-

Dive
3 x 6 m: 88 000,- hhv. 98 300,- hhv. 111 000,-

4 x 8 m: 102 200,- hhv. 120 600,- hhv. 142 600,-
5x 10 m: 119 700,- hhv. 149 100,- hhv. 182 400,-

External
3 x6m:71900,- hhv. 82 100,- hhv. 94 300, -

4 x 8 m: 91 000,- hhv. 109 000,- hhv. 131 000,-
5x 10 m: 113 000,- hhv. 141 200,- hhv. 175 400,-

TILLVAL
APF Connect Vejl. cirkapris (inkl. moms) fra 3 500,-

Autofix 2.0% Vejl. cirkapris (inkl. moms) fra 16 400,-

Sirius External med 1 Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til

motoren i en tar kasse.

omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.
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J1 VILLE SKABE EN OASE, HVOR VI KUNNE

SAMLES MED VENNER OG FAMILIE"

i

Vi fulgte med en af vores forhandlere ud til en smuk have med beskyttet indsyn i

den nordlige del af Viken. Her har Cecilia og Mathias bygget deres dremmepool.

— Vi ville skabe en oase, hvor vi kunne samles med ven-
ner og familie. Vores have har en steerk hzeldning, sa da
vi besluttede os for at gere vores udendgrsmiljz til en
helhed, virkede det naturligt at bygge en pool.

— En smuk pool og et miljg, som er sa vedligeholdel-
sesfrit som muligt var stikordene i vores poolbyggeri. Vi
valgte at bruge en stor del af budgettet netop omkring
poolen, og sa vente med ansker som poolhus og uden-
ders bruser.

Cecilia og Mathias valgte pooltaget Leia, et lavt,
eksklusivt pooltag

- Vi valgte at beskytte poolen med et pooltag, for-

di bade sikkerhed og funktionalitet er vigtigt for os.
Pooltaget forenkler vedligeholdelsen, og vi far en ekstra
opvarmningskilde med i kabet.

"Vi far mange komplimenter netop
for pooltaget”

For os var det en selvfglge at veelge Leia, fordi udseen-
det og den lave hgjde smelter fint ind i vores poolmilja.
Vi har aldrig fortrudt det, vi far mange komplimenter
netop for pooltaget.

Cecilias og Mathias BEDSTE tips til kommende

poolejere:

e Bygden pool, | vil have, og vent med miljget rundt
om den, til | har r&d til at fa det, | vil have, eller til |
ved, hvad | senere vil have.

e Kontrollér hvor ledningerne lgber, og hvor dybt de
ligger. Hos os |4 et aflgb sa heijt, at vi matte teenke
anderledes og bygge stattemure, hvilket var en
ekstra og sur omkostning, som vi ikke havde regnet
med.

* Forseg pa at fa teknikrum og pool pa cirka samme
niveau i haven. Vi har brug for en ekstra pumpe, for
at vandet skal kunne cirkulere.

Bed forhandleren om en ordentlig poolguide, sa |
lige fra starten ved, hvad det er vigtigt at holde styr

pa.
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ISCOOT - NYHED

SIG HEJ TIL ISCOOT

Nu slipper du for at rulle din poolbeskyttelse af med
handsving, med iScoot kerer du nemt og hurtigt
poolbeskyttelsen af. iScoot er en enkel, motordrevet
oprulningsmekanisme, som fungerer till alle vores bar
covers.

PLUG AND PLAY

S3 snart batteriet er ladet, starter du iScoot med et enkelt
tryk pa en knap.

HURTIG

Pa 50 sekunder har du rullet poolbeskyttelsen af — bade
hurtigt og nemt.

EFFEKTIV

iScoot lades op pa 1,5 h og kan derefter anvendes op til 40
gange.
NEM AT ANVENDE

Med sit unikke design og den lette veegt er iScoot nem at

anvende, og den kan bruges pa bade hgjre og venstre side.

Veijl. cirkapris (inkl. moms) DKK 10 950,-

CAPELLA - BEDST SALGENDE

GULLBERG & JANSSON TILBYDER ET ENKELT OG PRAKTISK
BAR COVER, CAPELLA, SOM VI SELV HAR FREMSTILLET.

Pooloverdeaekningen findes i tolv standardsterrelser og Capella opfylder den franske sikkerhedsstandard NF P 90-
i farvene gra, bla og antracitgra. Hurtigfastgerelser og 308. Capella ma ikke anvendes som vinteroverdeekning.
handsving indgar i produktet. Capella bestar af PVC-dug,

(veegt 580 g/m?) og tveergaende runde aluminiumrer.

VEJL. CIRKA-

MAL (CM) BLA GRA ANTRACITGRA  PRIS INKL.
MOMS (DKK)'

Capella 3x6 340 x 640 e o o 13 300,- EARVE*
Capella 4x6 440 x 640 o 14 800,-

Capella 3x7 340 x 740 [ ) 14 100,-

Capella 3,5x7 390 x 740 e O () 14 800,-

Capella 4x7 440 x 740 () 16 300,-

Capella 4x8 440 x 840 e O () 16 900,-

Capella 4x10 440 x 1040 ® 20 700,- Gré
TIL RUND POOL**

Capella, pooldiameter 3,6 m 400 x 400 [ ) 8 100,-

Capella, pooldiameter 4 m 440 x 440 [ ) 9 600,-

Capella, pooldiameter 4,6 m 500 x 500 o 11 100,- Antracitgré
Capella, pooldiameter 5m 540 x 540 [ ) 12 500,-

Capella, pooldiameter 5,5m 590 x 590 [ ) 14 500,-

1 Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit
tilbud fra en forhandler.

Pooloverdaekningens farve pa oversiden angives, mens farven pa pooloverdaekning-
ens underside kun vises med fligfarve.

** Cover er firkantet og daekker den runde pools diameter.
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SIGMA

BAR COVER SIGMA ER EN LET HANDTERLIG POOLOVERDAKNING,

SOM BESKYTTER DIN POOL.

CASTOR

BAR COVER CASTOR ER EN VELDESIGNET POOLOVERDAKNING, SOM ER UDSTYRET
MED ET UNIKT NET PA OVERSIDEN, SOM G@R POOLOVERDAKNINGEN TIL MARKEDETS
MEST LET HANDTERLIGE.

Sigma kan bestilles i bredder op til 6 meter og leengder op
til 14 meter. Handsving® og hurtigfastgerelser indgar som
standard.

Sigma bestar af PVC-dug, 650 g/m?, panelerne er udstyret
med UV- og algebeskyttelse. Aluminiumsrer synlige del, kan
fas i farverne bla og gra2.

Sigma er godkendt i henhold til den franske sikkerhedsstan-
dard NF P 90-308. Sigma kan ikke anvendes som vintero-
verdaekning.

FARVE*

Bla Gra
PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS DKK (INKL. MOMS)'

Antracitgra

3x6m: 14 900,-
4 x 8 m: 25 200,-

5x 10 m: 38 300,-
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NYHE ISCOOT

Med iScoot karer du nemt og hurtigt
poolbeskyttelsen af. iScoot er en enkel,
motordrevet oprulningsmekanisme, som
fungerer till alle vores bar covers.

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 10 950, -

Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til
omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.

Antracitgré bar cover fas med gra aluminiumrer
Sigma sterre end 5x10 meter medfelger to handsving

Pooloverdaekningens farve pa oversiden angives, mens farven pa pooloverdaekning-
ens underside kun vises med fligfarve.

Castor kan bestilles i bredder op til 6 meter og leengder op
til 14 meter*. Handsving? og hurtigfastgerelser indgar som
standard.

Med det unikke net, som Castor er udstyret med kan du
nyde poolens belysning, selv om overdaekningen er pa.
Castor bestar af PVC-dug, 650 g/m?, net-dug, 340 g/m?,

og aluminiumregr. Panelerne er udstyret med UV**- og
algebeskyttelse.

Castor er godkendt i henhold til den franske sikkerhedsstan-

dard NF P 90-308. Castor kan ikke anvendes som vintero-
verdaekning.

FARVE***

Bla Gra
PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS DKK (INKL. MOMS)'

3x6m: 14 900,-
4 x 8 m: 25 200,-

5x 10 m: 38 300,-

1

2

*

*k

NYHED ISCOOT

Med iScoot karer du nemt og hurtigt
poolbeskyttelsen af. iScoot er en enkel,
motordrevet oprulningsmekanisme,
som fungerer till alle vores bar covers.

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 10 950,-

Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til
omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.

Castor sterre end 5x10 meter medfelger to handsving
Maks overlapning 30 cm.
UV-beskyttelse op til 95 %.

*** Pooloverdeaekningens farve pa oversiden angives, mens farven pa pool-

overdaekningens underside kun vises med fligfarve.
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Justerbare remme

Billedet viser modellen Walu Pool Evolution

Handsving med

udveksling \

Skjulte fastgerelser i rustfrit
stal, som passer bade til
treedaek og fliser

Ekstra fastgerelser til vind-
folsomme omrader

Justerbare spaendeband i
rustfrit stal

Patenteret system med udskif-
telige PVC-paneler og ovale
aluminiumrer med slidbeskyttelse
pa undersiden

GULLBERG & JANSSON
MARKEDSFORER MEGET POPULARE
SAFETYCOVERS FRA EN AF VERDENS MEST
INNOVATIVE KVALITETSPRODUCENTER

Walu Pool er et meget populzert, miljerigtigt og barnesik-
kert safetycover. Walu Pool findes i to forskellige modeller:
Walu Pool Evolution og Walu Pool Starlight.

Pooloverdeekningen bestar af en slidsteerk PVC-dug (vaegt
650 g/m?) som bzeres oppe af tvaergaende, ovalt formede
aluminiumrer placeret med cirka 1 meters mellemrum.

De ovale aluminiumregr (mere baeredygtige end runde ror)
hviler pa poolkanten, hvilket ger, at der skabes en energi-
besparende og varmeisolerende luftspalte mellem PVC-
panelerne og vandoverfladen.

Et safetycover holder poolen effektivt ren for lav og snavs,

og PVC-panelerne er udstyret med draenhuller, sa regnvand
kan lgbe af.
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Walu Pool har et patenteret system, hvor alle tveergédende,
ovale aluminiumrer og PVC-paneler er let udskiftelige, hvis
de mod forventning skulle ga i stykker.

Walu Pool er meget nemt at bruge, og ved abning kan det
rulles sammen af en person pa 2-3 minutter* ved hjzelp af
det medfglgende handsving med udveksling. Pooloverdaek-
ningen optager et minimum af plads sammenrullet ved den
ene kortside af poolen.

Ved lukning traekkes pooloverdaekningen ud med en
treekline og lases med spaendeklemmer.

Walu Pool opfylder den franske sikkerhedsstandard
NF P 90-308.

Walu Pool kan ikke anvendes som vinteroverdaekning.

*  Nar PVC-dugen er starre end 50 m?, behgves der to personer.

WALU POOL EVOLUTION

WALU POOL EVOLUTION HAR DE OVALE ALUMINIUMR@R PLACERET PA OVER-
SIDEN AF DE SLIDSTARKE PVC-PANELER, HVILKET G@R, AT MODELLEN PASSER
BADE TIL REKTANGULARE POOLS OG TIL POOLS MED UREGELM/ZSSIG FORM.

Modellen Evolution kan bestilles i bredder op til 5,5 meter
og leengder op til 11 meter.

Aluminiumrerene har en diameter pa 44 mm, og PVC-pane-
lernes vaegt er 650 g/m?2. Pooloverdeekningens gennemsnit-

lige veegt er 1.250 g/m?2.

Handsving og hurtigfastgerelser indgar som standard.

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS DKK (INKL. MOMS)'

3x6m: 17 600,-

4 x 8 m: 29 900,-

5x 10 m: 45 500,-

1 Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til
omkostningsfrit tilbud fra en forhandler.

Pooloverdaekningens farve pa oversiden angives, mens farven pa pooloverdaekning-
ens underside kun vises med fligfarve.

FARVE*

Walu Pool Evolution kan bestilles i en raekke forskellige
farver, som udelukker lys og forebygger algedannelse.

Bla Gra Markebla Antracitgra
Sand Brun Gren
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WALU POOL STARLIGHT

WALU POOL STARLIGHT HAR ET STILRENT OG EKSKLUSIVT DESIGN MED DE OVALE
ALUMINIUMRQ@R PLACERET PA UNDERSIDEN AF DE SLIDSTARKE PVC-PANELER.

Walu Pool Starlight passer kun til rektanguleere pools, bade
med og uden trappe, og kan bestilles i bredder op til 5,5
meter og leengder op til 11 meter.

Aluminiumrerene har en diameter pa 44 mm, og PVC-pane-
lernes veegt er 650 g/m?2. Pooloverdaekningens gennemsnit-

lige veegt er 1.250 g/m?2.

Handsving og hurtigfastgerelser indgar som standard.

.-:[

FARVE*

Walu Pool Starlight kan bestilles i en raekke forskellige
farver, som udelukker lys og forebygger algedannelse.

Bla Gra Markebla Antracitgra

Brun Grgn

PRISEKSEMPEL, VEJL. CIRKAPRIS DKK (INKL. MOMS)'

3x6m: 19 600,-
4 x8m:33100,-

5x 10 m: 50 100,-

Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit
tilbud fra en forhandler.

Pooloverdaekningens farve pa oversiden angives, mens farven pa pool-
overdaekningens underside kun vises med fligfarve.




Gullberg & Janssons poolmodeller er designet til at give

dig en pooloplevelse uden kompromiser. Alle poolkar er
fremstillet i ét stykke med integreret trappe og siddebaenk
og kan forberedes med de hultagninger, der anskes, samt
lamel-covers. | vores standardsortiment tilbyder vi mindre og
sterre hvide poolkar.
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KOMPOSIT GLASFIBERPOOLS

GULLBERG & JANSSON TILBYDER ET BREDT SORTIMENT AF GLASFIBERPOOLS
FREMSTILLET | EUROPA.

FARVE
3D Marble white

EFFEKTIV BESKYTTELSE
MOD OSMOSE

Vores glasfiberpools er opbygget
med flere lag og fremstilles med
keramisk kerne, som er en central del
af veegstrukturen, hvilket ger vores
poolkar ekstra stabile og holdbare.

Transparent 3D gelcoat

Farvet barrierelag

Vinylesterlag

Keramisk kerne med vinylester
Glasfiberpolyester

Polyuretanskum i bunden og i trappetrin
Glasfiberpolyester

NO- U wWwWN =

STANDARDSORTIMENT

+ HGJ KVALITET
+ HURTIG LEVERING
+ NEM INSTALLATION

SOLARIS

Leengde:550 cm
Bredde: 300 cm
Dybde: 150 cm

OLYMPIA

Leengde:620 cm
Bredde: 330 cm
Dybde: 150 cm

MINERVA

Leengde:710 cm
Bredde: 380 cm
Dybde: 150 cm

PEGASUS

Leengde:800 cm
Bredde: 380 cm
Dybde: 150 cm

Kantflise Kantflise Kantflise Kantflise

Bredde: 15 cm Bredde: 12 cm Bredde: 10 cm Bredde: 12 cm

Hojde: 4cm Hojde: 4.cm Hojde: 4cm Hgjde: 4cm

Vejl. cirkapris (inkl. moms)' Vejl. cirkapris (inkl. moms)" Vejl. cirkapris (inkl. moms)!  Vejl. cirkapris (inkl. moms)'
DKK 115 000,- DKK 125 000,- DKK 142 000,- DKK 169 000,-

EN LILLE POOL MED
ET STORT HJERTE

Tag et svalende dyp om sommeren i coctail
poolen Thalia. Med elegant design og hgj
komfort bliver Thalia den selvskrevet
madesplads i den mindre have.

THALIA
Leengde:370 cm
Bredde: 210 cm
Dybde: 80 cm

Vejl. cirkapris (inkl. moms)!
DKK 45 900,-

1 Fragt- og installationsomkostning faktureres separat i henhold til omkostningsfrit
tilbud fra en forhandler.
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MED SIN PATENTEREDE CYKLONTEKNOLOGI, SIT ERGONOMISKE DESIGN OG KVALITET
AF HGJESTE KLASSE, HAR ZODIAC UDVIKLET PLUG & PLAY-POOLROBOTTER DER KLARER
DIN POOLRENGYRING AUTOMATISK.

VORTEX PRO ALPHA IQ

MODELOVERSIGT TORNAX

8B & L)

RT 2100 20 XA 40 XA iQ RV 5380 RA 6700 iQ

Maks poolsterrelse (kabelleengde) 3l5('|x47r’r15) m 5'0(3%0&3 m 6'0(?81 ﬁ()) m 6'0()1(81 31’()) m 7’0(311 Eﬁ? m

GULLBERG & JANSSON - Poalbund o

Poolbund/Veegge/Vandlinje ([ )

MARKEDSF@RER POOLROBOTTER FRA EN AF © _ Ergonomisk afesyston

Smart kabelsystem

VERDENS STORSTE KVALITETSPRODUCENTER, i

Sensorbaseret navigationssystem

WiFi-kompatibel
(iPhone/Android)

Fjernbetjening

POOLROBOTTER

Programmérbar til op til 7 dage

Storrelse filterbeholder (liter) ) 4,0
Indikator for fuldt filter

Transparent filterluge (]
Vaegt uden kabel (kg) 5,5 8,0
Cyklonteknologi o ()
Transportvogn Tilvalg Tilvalg

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 7 400,- 11 100,-

—_— . CYKLONTEKNOLOGI
| PATENTERET TEKNOLOGI & NN

TIL KRAFTIG RENGQJRING

HVORDAN FUNGERER DET?

Zodiacs patenterede cyklonteknologi skaber en
konstant kraftig hvirvel (vortex) i filtret. Hvirvlen
holder smudspartiklerne i konstant beveegel-
se, sa de ikke risikerer at stoppe filteret til og
forringe rengeringsprocessen.



TORNAX PRO - LILLE OG EFFEKTIV XA - STORSZALGENDE, HGJEFFEKTIV

TORNAX PRO ER EN LILLE, EFFEKTIV POOLROBOT SOM G@R, AT DU SLIPPER XA ER EN LETHANDTERLIG OG H@JEFFEKTIV POOLROBOT MED ETT SMART SENSOR-
FOR AT RENG@RE POOLEN MANUELT. SYSTEM OG UNIKT DESIGN HVILKET G@R AT ROBOTTEN KLARE FORSKELLIGE TYPER
POOLS. MODELLERNE RENG@WR POOLBUND, VAGGE OG VANDLINJE.

ZODIAC ZODIAC

¢ Patenteret cyklonteknologi med konstant staerk
sugekraft

e Smart sensorsystem og unikt design hvilket ger
at robotten klare forskellige typer pools

* To rengeringsprogrammer

e Filteret er meget nemt at lgsne og rengere
med patenteret Push'n’Go funktion

e XA 40iQ leveres med transportvogn

e Patenteret cyklonteknologi med konstant,
steerk sugekraft

e Renger poolbunden

e Meget lav veegt for nem handtering

e Nemt att lzsne og rengare filterbeholderen

TORNAX PRO RT 2100

20 XA 40 XA iQ
Maks. poolstgrrelse 3,5x7,5m Maks. poolsterrelse 50x100m  6,0x12,0m
(kabelleengde) (14 m) (kabellengde) (15 m) (18 m)
Poolbund o Poolbund/Vaegge/Vandlinje o (]
Sterrelse filterbeholder (liter) 3,0 Starrelse filterbeholder (liter) 4,0 4,0
Vzegt uden kabel (kg) 55 Indikator for fuldt filter [ )
Cyklonteknologi () Transparent filterluge (] o
Transportvogn Tilvalg Dobbeltfiltrering o
Ekstra filter Tilvalg Rengor poolbunden Kompakt design og let veegt for lettere Veegt uden kabel (kg) 8,0 8,0 Filterbeholder med stor kapacitet (4 liter) i);ffskttei:rengming med roterende
o o hdndtering WiFi-kompatibel
Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 7 400,- (iPhone/A?wdroid) [ )
Cyklonteknologi (] ()
Sensorbaseret navigationssystem o ()
Transportvogn Tilvalg o
TILVALG Ekstra filter Tilvalg Tilvalg
Transportvogn. Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 11 100,- 14 100,-
Vejl. cirkapris inkl. moms: 1 200,-
Ekstra filter: ekstrafin filter 60y, finfilter 100u eller grovfilter 200u
Ve_]l cirkapris |nk| moms: 51 5,- TILVALG Patenteret cyklonteknologi Unikt sensorsystem
Transportvogn.

Vejl. cirkapris inkl. moms: 1 200,-

Ekstra filter: ekstrafin filter 60y, finfilter 100p eller grovfilter 200p
Vejl. cirkapris inkl. moms: 670,-
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VORTEX PRO - MEGET KRAFTIG MED 4-HJULSDRIFT

VORTEX PRO 4WD ER EN HGJEFFEKTIVE POOLROBOT TIL ALLE TYPER POOLS.
DET UNIKKE LOFTESYSTEM OG DET SMARTE KABELSYSTEM SKABER @GET KOMFORT.

VORTEX PRO 4WD RV 5380

Maks. poolsterrelse (kabelleengde)
Poolbund/Vaegge/Vandlinje
Ergonomisk lgftesystem

Smart kabelsystem

4-hjulsdrift

Starrelse filterbeholder (liter)
Indikator for fuldt filter

Veegt uden kabel (kg)
Cyklonteknologi

Sensorbaseret navigationssystem
Transportvogn

Ekstra filter

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK)

TILVALG

Ekstra filter: ekstrafin filter 60y, finfilter 100u eller grovfilter 200u

Vejl. cirkapris inkl. moms: 670,-

54

6,0x12,0m (18 m)

(921
@

O
Ul

Tilvalg
15 500,-

ALPHA 1Q PRO - MEGET KRAFTIG 4-HJULSDREVEN

ROBOT MED DEN SENESTE TEKNIK

ALPHA 1Q RA 6700 ER DEN INTELLIGENTE POOLROBOT, DER EFTERLADER
POOLEN PERFEKT RENGJORT. ALPHA IQ ER UDSTYRET MED SENSORSTYRET

ZODIAC

. NAVIGATIONSSYSTEM OG STYRES NEMT VIA APPEN IAQUALINK.
Tsensor’ 2
Nav L) L
i [ ) Smart sensorbaseret navigationssystem

e Patenteret cyklonteknologi med konstant,
ekstra steerk sugekraft

e Patenteret lgftesystem som ger det lette-
re at lafte poolrobotten op af poolvandet

e Smart kabeludfgrelse som automatisk
forhindrer eventuelt kabelsammenfiltring

e Indikator som angiver, hvornar det er pa
tide at teamme filterbeholderen

* Meget nemt at lgsne og rengere med det
store filter

e Leveres med transportvogn

ALPHA RA 6700 I1Q

Maks. poolsterrelse (kabelleengde)
Poolbund/Veegge/Vandlinje
Ergonomisk lgftesystem

Smart kabelsystem

4-hjulsdrift

WiFi-kompatibel (iPhone/Android)

4-hjulsdrift som klarer hdrde
udfordringer

Patenteret loftesystem
Fjernbetjening

Programmérbar til op til 7 dage
Storrelse filterbeholder (liter)
Indikator for fuldt filter

Vaegt uden kabel (kg)
Cyklonteknologi

Indikator for fuldt filter

Transportvogn

Ekstra filter

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK)

Ekstra bred indsugning

TILVALG

 System,

7,0x15,0m (21 m)

[ J
[ ]
[ J
[ ]
iapp
iapp
5,0
[ J
10,0
[ J
[ J

Tilvalg
19 200,-

Ekstra filter: ekstrafin filter 60y, finfilter 100u eller grovfilter 200p

Vejl. cirkapris inkl. moms: 670, -

Fjernbetjening via app

Sensorstyrt navigationssystem

Styring via app

Patenteret cyklonteknologi med konstant,
ekstra steerk sugekraft

Patenteret laftesystem som ger det lettere
at lafte poolrobotten op af poolvandet
Smart kabeludfgrelse som automatisk for-
hindrer eventuelt kabelsammenfiltring
Indikator som angiver, hvornar det er pa
tide at tamme filterbeholderen

Meget nemt at lgsne og rengere det store
filter

Ergonomisk loftesystem






MAGNAPOOL®

o
VIL DU OGSA BADE | KRYSTALKLART VAND?
MAGNAPOOL®-SYSTEMET FRA ZODIAC ER ET GENNEMPRGVET OG
) . . PATENTERET MAGNESIUMBASERET VANDRENSNINGSSYSTEM.
MAGNAPOOL® SKABER PA EN MILJOVENLIG MADE BL@DT, SKANSOMT
OG KRYSTALKLART POOLVAND MED EN STABIL PH-BALANCE! = = .

MAGNAPOOL®
HYDROXINATOR IQ

MagnaPool® Hydroxinator foraedler MagnaPool® Minerals
/ v og danner automatisk frit klor. Hydroxinatoren er nem at in-
J i stallere og vedligeholde og den kan anvendes pa bade nye
. og eksisterende swimmingpools. Med boost-funktionen kan

du hurtigt @ge klorproduktionen om ngdvendigt, og med

SKANSOMT MOD HUD OG @JNE
MagnaPool® bremser den naturlige ud-
vikling af bundet klor, sakaldte kloraminer.
Kloraminer bestar af stoffer, der bidrager
til ubehagelig lugt, hudirritation og
klzende gjne. | poolvand renset med
MagnaPool®-systemet bader hele
familien bladt og skansomt.

EN REN, KRYSTALKLAR POOL

Med MagnaPool® bader du altid i rent,
krystalklart vand. Takket veere naturlige
klargerende egenskaber i magnesiumbase-
rede Magna Minerals og den fine filtrering,
der sker gennem glasmediet Crystal Clear,
holdes dit poolvand kontinuerligt rent hele
saesonen igennem.

MILJOVENLIG VANDBEHANDLING
Filtermediet Crystal Clear, der anvendes til
MagnaPool®-systemet, bestar af fine glas-
krystaller. Til forskel fra sand er glasmediet
ikke modtageligt for bakterier og kraever
desuden mindre tilbagespuling. Vandfor-
bruget kan reduceres med op til hele 75 %.

Med MagnaPool® far du en mineralbaseret
vandbehandling, der ikke kraever nogen
tilsatte kemikalier, desinfektionsmidler eller
andre produkter sasom klor, flokningsmid-
del etc. MagnaPool® - bedst for bade dig
og miljget!

low-funktionen kan du hurtigt mindske klorproduktionen,

nar poolen ikke er i brug.

Der findes ogsa en indbygget flowvagt, der stopper klorpro-

duktionen ved for lavt flow.

Maks poolvolumen, m?
Klorproduktion (gram/time)

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK)

Hydroxinator iQ 10 Hydroxinator iQ 18  Hydroxinator iQ 22

40 70 100
10 18 22
14 800,- 17 000,- 19 200,-

DUAL LINK

Kombinér med Hydroxinator iQ
for automatisk pH-og klorstyring

Veijl. cirkapris inkl. moms (DKK): 11 100,-

BEM/RK! For at produk-
terne skal fungere tilfreds-
stillende, og materialega-
rantien skal geelde, kraeves
det, at MagnaPool Minerals
altid anvendes. Brug ikke
hydroxinatoren, hvis du har
rustfri pooldetaljer eller
bronzepumper - brug kun
detaljer af plast eller titan.
Teenk ogsa pa lebende at
kontrollere pH-vaerdien og
klorindholdet i dit pool-
vand.

PAKKEPRIS:

HYDROXINATOR 1Q 10/18/22 + DUAL LINK
# VEJL. CIRKAPRIS INKL. MOMS (DKK):
23 690,-/ 24 390,-/ 27 390,-
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MAGNAPOOL MINERALS

MagnaPool® Minerals bestar af en certificeret blanding af
magnesiumsalt og kaliumsalt, mineraler der findes naturligt i
havvand ogi alle levende organismer. MagnaPool® Minerals
er certificeret i overensstemmelse med Biocidal Products
Regulation, (EU) 528/2012.

MagnaPool®Minerals tilseettes i poolvandet og foreedles via
MagnaPool® Hydroxinator til frit klor, som renser poolvandet
pa en miljgvenlig made, skansomt for hud og gjne.

MagnaPool® Minerals anvendes og genvindes kontinuerligt
i processen. Nyt salt behaver kun tilseettes, nar man tapper
poolvand af.

Der skal bruges 5 kg MagnaPool® Minerals per m3 for at

opna 4 g/I (4000 ppm) koncentration, da MagnaPool® Mine-
rals i sig selv indeholder en del vand. Til en 4 x 8 m pool pa
cirka 45 m? behgver man altsa 225 kg MagnaPool® Minerals.

Poolvolum (m3 20 30 40 45 50 55 60 70 80

’V'ae’ggd? Magna- 109 150 200 225 250 275 300 350 400
Pool® Minerals (kg)

CRYSTAL CLEAR

Crystal Clear filtermedium bestar af nyproduceret, knust rent
glas, som bidrager til at skabe krystalklart poolvand. Crystal
Clear findes i to sterrelser, fin- og grovkornet, og bruges i
stedet for sand. For at MagnaPool®-systemet skal fungere
tilfredsstillende, skal der altid bruges et glasmedium som fx.
Crystal Clear.

Crystal Clear med filtrering 20 pm er mere effektivt end det
sand, der normalt bruges i et sandfilter med filtrering 50 pm.
Vandet cirkulerer lettere gennem glasset og renses dermed
hurtigere. En anden positiv effekt af Crystal Clear er, at be-
hovet for tilbagespuling reduceres, hvilket kan medfere op
til 75 % vandbesparelse sammenlignet med det traditionelle
filtreringsmedium sand.

Der kraeves 10 % mindre Crystal Clear som filtermedium i
sandfiltret end hvis der bruges sand. Levetiden for Crystal
Clear er desuden hele tre gange leengere — henved cirka 12
ar.

For optimal filtrering anbefales det, at sandfiltertanken
fyldes med en tredjedel Crystal Clear 1,0/3,0 mm i bunden.
De resterende to tredjedele fyldes med Crystal Clear
0,7/1,3 mm. Lees mere om dette pa side 68-69. Crystal Clear
opfylder EN 16713-1 standarden.
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MAGNAPOOL MINERALS, 10 KG SZ&£K
Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 330,-

CRYSTAL CLEAR 0,7/1,3 MM, 15 KG SZ&£K
Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 230,-

CRYSTAL CLEAR 1,0/3,0 MM, 15 KG SZ&£K
Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 230,-

AUTOMATISK PH-
OG KLORSTYRING

| EN POOL ER DET ALTID PH-VZARDIEN, DER SKABER DEN OPTIMALE VANDKVALITET.

DET ER FX HELT NODVENDIGT AT HAVE EN KORREKT OG STABIL PH-VARDI, FOR AT

DET KLOR, DER BRUGES | POOLEN, SKAL HAVE EN EFFEKTIV VIRKNING. .
ZODIAC

PH EXPERT

pH Expert fra det franske firma Zodiac
maler og korrigerer via korrekt dose-
ring automatisk pH-veerdien i poolvan-
det for at opna en ideel pH-veerdi pa
mellem 7,0-7,6.

En velreguleret pH-veerdi medfarer
ogsa et lavt forbrug af klor og mod-
virker gjenirritation, algevaekst m.m.
pH Expert er et komplet produkt,

som man hurtigt installerer og nemt
kommer i gang med. pH Expert kan
bruges til pools med et vandvolumen
pa hgjst 150 m®. Installér gerne pH
Expert med Chlor Expert eller med en
saltklorinator fra Zodiacs.

Vejl. cirkapris inkl. mom (DKK): 7 400,-

CHLOR EXPERT

Chlor Expert fra det franske firma
Zodiac maler og korrigerer via korrekt
dosering automatisk klorindholdet i
poolvandet.

Chlor Expert skal altid anvendes sam-
men med pH Expert, som kan sikre
en ideel pH-vaerdi. P4 denne made
kan du skabe en automatisk pH- og
klorstyring for at holde poolvandet
rent og klart og gere det lettere at
vedligeholde poolen. Den integre-
rede boost-funktion i Chlor Expert
kan @ge klordoseringen efter behov.
Chlor Expert er nem at installere og
bruge.

Chlor Expert kan bruges til pools
med et vandvolumen pa hgjst 150 m®.

Vejl. cirkapris inkl. mom (DKK): 9 300,-

POD-KIT

Forene din pH Expert og din

Chlor Expert med POD-kit for endnu
nemmere installation. Med POD-kittet
tilslutter du pH Expert og/eller Chlor
Expert sammen pa vandrgret.

Vejl. cirkapris inkl. mom (DKK): 2 150,-

PAKKEPRIS:

PH EXPERT + CHLOR EXPERT + POD-KIT
VEJL. CIRKAPRIS INKL. MOMS (DKK): 16 200,-
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SALTKLORINATOR

SALTKLORINATOREN MINDSKER INDHOLDET AF ILDELUGTENDE,
BUNDET KLOR (OGSA KALDET KLORAMINER), HVILKET GIVER ET
BEHAGELIGT OG KLART POOLVAND MED MINDSKET IRRITATION FOR
HUD OG @JNE SAMMENLIGNET MED TRADITIONEL KLORBEHANDLING.

Gullberg & Jansson tilbyder en miljgrigtige saltklorinator,
eXO iQ. Fremstilling af eget klor med en saltklorinator er
populzert, fordi det ger det lettere at holde poolen og redu-
cerer driftsomkostningerne.

VORES SALTKLORINATOR ER NEMME

AT INSTALLERE OG ANVENDE

Med boost-funktionen kan du hurtigt ege klorproduktio-
nen om ngdvendigt, og med low-funktionen kan du hurtigt
mindske klorproduktionen, nar poolen ikke er i brug. Der
findes ogsa en indbygget flowvagt, der stopper klorproduk-
tionen ved for lavt flow.

EXO IQ

eXO iQ behaver kun 0,4 % saltindhold i poolvandet, svaren-
de til Dstersgens brakvand. Saltet anvendes og genvindes
kontinuerligt i processen. Nyt salt behgver kun tilszettes, nar
man tapper poolvand af. Der skal bruges 4 kg salt per m® for
at opna 4 g/I (4000 ppm) koncentration. Til en 4 x 8 m pool
pa cirka 45 m® behgver man altsa 180 kg salt.

Vil du have en saltklorinator med automatisk pH- og klorsty-
ring, anbefales eXO iQ med Dual Link.

BEMARK! Brug ikke saltklorinator, hvis du har rustfri poolde-
taljer eller bronzepumper — brug kun detaljer af plast eller
titan. Teenk ogsa pa lebende at kontrollere pH-veerdien og
klorindholdet i dit poolvand.

Saltklorinatoren eXO iQ findes i tre starrelser og styres nemt via din smartpho-
ne med sin integrerte WiFi module. Med gratis appen iAqualink og Dual Link

styrer du nemt ph- og klorproduktion.

eX0iQ 10 eXOiQ 18

Maks poolvolumen, m? 40 70
Klorproduktion (gram/time) 10 18
Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 14 800,- 17 000,-
Aﬂ
(=)
[ )

DUAL LINK

Veijl. cirkapris inkl. moms (DKK): 11 100,-
(kombinér med eXO iQ for automatisk pH-og klorstyring)
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eXOiQ 22

Aﬂ
~
[

100
22
19 200,-

PAKKEPRIS:

DUAL LINK + EXO 1Q 10/18/22
VEJL. CIRKAPRIS INKL. MOMS (DKK):
23 690,-/ 24 390,-/ 27 390,-

UV-RENGORING

UV-C LYS REDUCERER EFFEKTIVT BAKTERIER OG
NEDBRYDER OP TIL 80% AV POOLVANDETS
KLORAMINER (BUNDET KLOR).

Gullberg & Janssons UV-lys renser poolvandet pa en effektiv
og miljgvenlig made og er nem at installere i alle pooltyper
direkte pa cirkulationssystemet.

Gullberg & Jansson tilbyder UV-lys i korrosionsresistent
rustfrit duplex stal i to sterrelser.

¢ Indbygget flowovervagning giver leengere levetid

e LCD-timer som indikerer, nar UV-lampen skal udskiftes
e Op til 35 % mere UV-C straling via refleksion

e Nem at installere og vedligeholde

e Kan kombineres med saltklorinator og hydroxinator

BEMARK! UV-lys skal anvendes
som supplement til kemisk

rensning!

Y
MODELL UV-C75 UV-C 130
Maks poolvolumen, m? 50 90
Effekt lampe (W) 75 130
Forventet levetid lampe (h) 9000 16000
Leengde/Diameter (mm) 1000/70 1000/70
Vandtilslutning (mm) 63/50 63/50
Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 6700,- 10 400,-
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CIRKULATIONSPUMPER

POOLENS RENSNINGSANLAG BESTAR AF CIRKULATIONSPUMPE OG SAND-

FILTER MED FILTERMEDIUM. RENSNINGSANLAGGET ER HELT AFGZRENDE

FOR POOLVANDETS KVALITET OG KAN FJERNE CIRKA 80-90% AF POOLVAN-

DETS EVENTUELLE URENHEDER.

FLOPRO, FLOPRO VS OG FLOPRO VS AUT
Zodiac er en af verdens fgrende kvalitetsproducenter af cir-
kulationspumper med cirka 500.000 installationer rundt om

FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT er fremstillet af robust,
korrosions-resistent polypropylenplast for at give en mere
lydsvag drift og lang levetid for produktet. FloPro er en

i verden. Zodiacs miljgsmarte cirkulationspumper, FloPro, pumpe med én hastighed, og den fas i 9 forskellige model-
FloPro VS og FloPro VS AUT, er energieffektive, lydsvage og ler, fra 0,5-2,0 hk og i bade enkelfase- og trefaseudfarelse.
har en lang levetid.

FloPro VS og FloPro VS AUT er pumper med variabel hastig-

Samtlige cirkulationspumper er meget nemme at installere, hed for hgjest mulige energi-besparelse og lydsvag drift.
og det gar hurtigt at erstatte en eksisterende pumpe, takket

veere retrofit-installation med lav eller hgj bundplade. Det VALG DEN RIGTIGE CIRKULATIONSPUMPE!

store forfilter pa 2,6 liter mindsker ogsa behovet for vedlige- Vi anbefaler at rense det samlede poolvandsvolumen
holdelse. mindst 4 gange i degnet for at opna en optimal vandrens-

ning. Veelg den rette cirkulationspumpe til netop din pool
ved at laese tabellen nedenfor igennem.

FloPro FloPro FloPro FloPro FloPro FloPro FloPro FloPro FloPro FloPro FloPro VS AUT

MODEL 50M  75M 75T  100M  100T 150M 150T 200M 200T VS + iQPUMP
Udgangseffekt kW 0,37 0,55 0,55 0,75 0,75 1,0 1,0 1,5 1,5 1,23 1,23
Maks. driftsstrom A 3,5 3,5 1,2 4,2 1,6 6,0 3,2 7,6 3,5 n/a n/a
. . 230V 230V 400V 230V 400V 230V 400V 230V 400V
Driftsspeending VAC N N 3N N 3N N 3N N 3N 230V 1N 230V 1N
Flowhastighed ved 241 241
- 3 .

10 m vandsgjle m3/h 10,3 13,2 13,2 15,8 15,8 20,8 20,8 27,0 27,0 (ved 3450 (ved 3450 RPM)
(1 bar) RPM)

Maks poolstarrelse  m? 41 52 52 63 63 83 83 108 108 80 80
Omdrejningstal RPM 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850  600-3450 600-3450
WiFi-kompatibel T~
(iPhone/Android) °
Hgjde (uden bund- 324x 324x 324x 324x 324x 324x 324x 324x 324x 324x 324x
plade) x bredde x = mm  583x 583x 543x 583x 553x 583x 568x 583x 583x 598x 598x
dybde 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Veegt (kun pumpe) kg 16 17 17 17 18 19 20 21 21 17 17
vejl. cifapris inkl. b 5330 5700- 5700- 5995 5995- 6700~ 6700~ 7100 7100~ 15930, 16 700,-

Variabel- . .
MODEL hastighed Display Styring
FLOPRO VS X X Display
iQPUMP eller
FLOPRO VS AUT X anden RS485
styring Ex. eXO iQ

FLOPRO VS AUT
+iQ pump X 1Q-pump

*  FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT omfatter 50/63 mm limtilslutninger med unionkobling.

FloPro VS og FloPro VS AUT omfatter bade en lav og en hgj bundplade i produktet
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FLOPRO VS/
FLOPRO VS AUT

PUMPER MED VARIABEL
HASTIGHED FOR HQJEST
MULIGE ENERGIBESPARELSE

FloPro VS og FloPro VS AUT er miljgsmarte pumper med
variabel hastighed - henholdsvis med 8 og 10 forskellige
hastigheder, hvilket giver to primeere fordele: op til 90 %
mindre stremforbrug og en meget lydsvage drift. FloPro VS
AUT har samme effekt som FloPro VS, men skal altid installe-
res med Hydroxinator iQ, eXO iQ eller iQPUMP, til fjernsty-
ring via smartphone (iPhone/Android).

FloPro VS og FloPro VS AUT kan veere aktive i leengere
perioder i dagens lgb med lavere hastigheder. Med disse
energibesparelser kan FloPro VS og FloPro VS AUT give
en payback-tid pa bare 3-4 poolszesoner (atheengigt af de
lokale elpriser per kilowattime).

FLOPRO VS HHV. FLOPRO VS AUT PUMPEKAPACITET

a 3 L] " 1 n 1 n B n n »

==3450 ARPM
=—2850 RPM
==2150 RPM

“1000 RPN

FLOPRO

ENERGIEFFEKTIVE PUMPER
MED EN HASTIGHED OG
MED LANG LEVETID

Cirkulationspumperne FloPro er blandt de mest energieffek-
tive der findes pa markedet. FloPro 75 (med 0,75 hk) giver
for eksempel samme vandflow (m3/h) som mange andre
producenters cirkulationspumper med 1,0 hk*. Dette giver
op til 25 % energibesparelse for ligeveerdig pumpekapaci-
tet.

*  Baseret pa andre producenters pumpekapacitetskurver.

FLOPRO PUMPEKAPACITET

~———

]
/

=== FloPro 200

=== FloPro 150

=== FloPro 100
FloPro 75
FloPro 50
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GULLBERG & JANSSONS
CIRKULATIONSPUMPER

GULLBERG & JANSSON LANCERER SEKS NYE EMERGIEEFEKTIVE OG

LYDSVAGE CIRKULATIONSPUMPER

Vores miljgsmarte cirkulationspumper taler saltvand, er
energieffektive og lydsvage. Pumperne er fremstillet af glas-
fiber og forsteerket polypropylenplast.

Gullberg & Janssons cirkulationspumpe har én hastighed,
og den fas i 5 forskellige modeller i bade enkelfase- og
trefaseudferelse.

Gullberg & Janssons Pumpe VS har indbygget inverterdrift
for bedst mulige, energieffektive og lydsvage drift i de aktu-
elle driftstilfeelde.

Samtlige cirkulationspumper fra Gullberg & Jansson er
nemme at installere.

VALG DEN RIGTIGE CIRKULATIONSPUMPE!

Vi anbefaler at rense det samlede poolvandsvolumen
mindst 4 gange i degnet for at opna en optimal vandrens-
ning. Veelg den rette cirkulationspumpe til netop din pool
ved at laese tabellen nedenfor igennem.

G&J Pumpe G&JPumpe G&JPumpe G&JPumpe G&JPumpe G&JPumpe

MODELL 50 75 75 3F 100 100 3F Vs
Udgangseffekt kW 0,37 0,55 0,55 0,75 0,75 0,09 ~1.4
Maks. driftsstream A 3,1 4,2 1,6 5,3 2 6,5
Driftsspaendin VAC 230V 230V 400VY 230V 400VY 230V

P 9 /50/60Hz
i hastighed ved 10 m vandsejle s, 9 15 15 12,6 12,6 7,86 ~ 26,2
Maks poolstarrelse m?3 50-70 60-90 60-90 70-110 70-110 30-110
Omdrejningstal RPM 2850 2850 2850 2850 2850 2850
WiFi-kompatibel (iPhone/Android) X
Hgjde (uden bundplade) x bredde mm 266x595x 266x595x 266x595x 266x615x 266x615x 292x608x
x dybde 225 225 225 245 245 230
Vaegt (kun pumpe) kg 12,5 13,5 13,5 14,5 14,5 17,5
Vejl. cirkapris inkl. moms DKK 2 990:- 3100:- 3100:- 3 500:- 3 500:- 8 990:-
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G & J PUMPE

PALIDELIG, LYDSVAG OG ENERGIOPTIMERET
ENHASTIGHEDSPUMPE

G & J PUMPE VS

EN PUMPE SA STILLE, AT DU KAN HVISKE

@ o

Gullberg & Janssons cirkulationspumpe er en brugervenlig
enhastighedspumpe.

e Selvprimende pumpe op til 4 meter*

¢ Transparant lag for nem inspektion af sikurv

e Enkelfilterkonstruktion for hurtig dbning af filterlag

¢ Dobbelte draenpropper for sikker udtemning af vand i
pumpen ved vinterafbrydelse

e Lydsvag drift, fra 60 dB(A)

e Kompakt design med lav hgjde for enklere tilslutning
og installation, hvor pladsen er trang

e Optimeret motorkonstruktion for bedre ydelse

e Taler et saltindhold pa op till 6 PPM

*

Se manual for start af pumpe placeret over vandoverfladen
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Gullberg og Janssons VS-pumpe er en cirkulationspumpe
med fuld inverterteknik og berstelas DC-ventilatormotor, sa
den har et lavt stgjniveau og energiforbrug. Pumpen styres
nemt via et touchpanel, som kobles op med WiFi. |
AutoMode-indstilling justerer en tryksensor pumpens
hastighed for at opna det indstillede flow, mens den i
manuel indstilling justeres via touchknapperne pa displayet.

e Automatisk eller manuel drift

e Touchpanel

e  Lydsvag drift, fra 33 dB(A)

e  Ekstern opkobling, RS485

e WiFi

e Optimeret softstart for at opna den indstillede veerdi
e Taler et saltindhold pa op till 5 PPM

Qm'l
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0 50 W) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 &00
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SANDFILTER MS

ZODIACS VELDESIGNEDE MS-FILTRE ER FREMSTILLET AF

GLASFIBERFORSTARKET POLYESTER FOR @GET HOLDBAR-

HED OVER FOR MEKANISK SLITAGE, @GET DRIFTSSIKKER-

HED OG LANG FORVENTET LEVETID.

Poolens mekaniske vandrensning sker via et sandfilter.
Flervejsventilen sidder pa den gverste del af tanken, hvilket
letter placering og installation. Filterdaekslet er transparent
for enkel visuel inspektion.

MS-filteret fyldes normalt med sand, men vi anbefaler altid
glasmediet Crystal Clear, som giver dig renere og mere klart
vand over lzengere tid og kan medfere op til 75 % vandbe-
sparelse siden behovet for tilbagespoling reduceres.

ZODIAC

For at opna en optimal vandrensning anbefaler vi at rense
det samlede poolvandsvolumen mindst 4 gange i degnet.

Det er poolstarrelsen og cirkulationspumpens kapacitet
der afger, hvilket sandfilter du skal veelge. Veelg det rette

sandfilter til netop din pool ved at laese tabellen nedenfor

igennem.
MODEL MS 530
Tankens diameter mm 532
Maks vandflow* m3/h 10
Maks poolsterrelse m3 42
Samlet veegt Crystal Clear kg 90
Antal seekke Crystal Clear 0,7/1,3 st 5
Antal seekke Crystal Clear 0,7/1,3 st 1
Samlet vaegt sand kg 100
Dimension A mm 350
Dimension B mm 475
Dimension C mm 539
Dimension D mm 745
Dimension E mm 532
Dimension F mm 400
Vejl. cirkapris inkl. moms DKK 6510,-
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*

B
A /
e
\
.
I
MS 650 MS 800 MS 950
645 798 950
16 23,5 33
64 90 126
135 270 450
8 16 25
1 2 3
160 305 460
405 430 460
530 660 690
594 736 766
815 984 1027
645 798 950
490 625 705
7 100,- 10 400,- 12 400,-

For en 50 m%/h/m? filtrationshastighed.

SANDFILTER MEDITERRANEAN

SANDFILTERET MEDITERRANEAN | FORMSPRGJTET

POLYPROPYLEN FINDES | TRE ST@RRELSER OG
KAN FAS MED BADE TOPMONTERET OG SIDE-

MONTERET VENTIL.

Poolens mekaniske vandrensning sker via et sandfilter. Et
sandfilter med topmonteret ventil tager ofte lidt mindre
plads i teknikrummet. Det er ogsa lidt lettere at installere.
Fordelen ved en sidemonteret ventil er, at man kan se ind i
filteret, gennem glaslag i toppen.

Sandfilteret fyldes normalt med sand, men vi anbefaler altid
glasmediet Crystal Clear, som giver dig renere og mere klart
vand over leengere tid og kan medfare op til 75 % vandbe-
sparelse siden behovet for tilbagespoling reduceres.

For at opna en optimal vandrensning anbefaler vi at rense
det samlede poolvandsvolumen mindst 4 gange i degnet.
Det er poolstarrelsen og cirkulationspumpens kapacitet
der afgar, hvilket sandfilter du skal vaelge. Veelg det rette
sandfilter til netop din pool ved at leese tabellen nedenfor
igennem.

MODEL FM400T FM500T
Tankens diameter A mm 400 500
Maks vandflow* m3/h 6,0 9,0
Maks poolsterrelse m3 48 72
Samlet veegt Crystal Clear kg 60 90
Antal saekke Crystal Clear 0,7/1,3 st 2 4
Antal seekke Crystal Clear 1,0/3,0 st 2 2
Samlet veegt sand kg 60 100
Dimension @D mm 462 594
Dimension H mm 770 970
Dimension M mm 635 801
Dimension N mm 635 737
Vejl. cirkapris inkl. moms DKK 4 200,- 4730,-

*  For en 50 m*/h/m? filtrationshastighed.

FM600T

600
14,0
112
135
6
3
150
672
1043
874
810

5550,-

FM400L

400
6,0
48
60

2
2
60

462

690

347

222

4 200,-

FM500L

500
9.0
72
90

4
2

100

594

789

387

262

4730,-

FM600L

600
14,0
112
135
6
3
150
672
862
416
291
5550,-
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POOLTRAPPER

GULLBERG & JANSSONS VELDESIGNEDE
POOLTRAPPER ER FREMSTILLET | SVERIGE
OG AF HOJESTE KVALITET

Gullberg & Janssons veldesignede pooltrapper er udformet,
sa de giver starst mulig badekomfort og trivsel. Pa Gullberg
& Janssons trapper er det gverste trappetrin 60 cm dybt,
hvilket giver en god siddeflade for dem der bader. Pa vores
gavltrappe med en meters bredde er det gverste trin 30 cm

dypt.

Pooltrappen monteres nemt ved at placere den under line-
ren, nar poolen bygges, eller i forbindelse med et linerskift.

Vejl. cirkapris

POOLTRAPPE GAVL inkl. moms
(DKK)
Gavltrappe Magnelis 1 m, 4 trin 10 800,-
Gavltrappe Magnelis 1,5 m, 4 trin 11 500,-
Helgavlstrappe Magnelis 3 m, 4 trin 16 700,-
Helgavlstrappe Magnelis 3,5 m, 4 trin 18 200,-
Helgavlstrappe Magnelis 4 m, 4 trin 19 700,-
Helgavlstrappe Magnelis 5 m, 4 trin 24 900,-
Gavltrappe 1 m med baenk 3 m, 4 trin 20 400,-
Gavltrappe 1 m med baenk 4 m, 4 trin 23 400,-
Gavltrappe 1 m med baenk 5 m, 4 trin 26 300,-

*  EPS: Ekspanderet polystyren. Gullberg & Janssons pooltrapper bestar af EPS
med kvalitetsklasse S80, som anvendes i vaegelementer, villafundamenter etc.

Det gar hurtigt at montere trappen, og der findes et
komplet monteringssaet som ekstra tilbeher. Gullberg &
Janssons pooltrapper har en robust konstruktion, der bestar
af et antal formtilskarne skumplastblokke (EPS*), som giver
et beerende og stabilt fundament. Selve trappetrinnene er
beskyttet af magnelis-plade, som har en meget god korro-
sionsmodstand og er velegnet til et poolmiljg.

Vejl. cirkapris

POOLTRAPPE HJZRNE inkl. moms
(DKK)
Hjernetrappe Magnelis 3 m, 4 trin 17 500,-
Hjornetrappe med baenk hgjre og venstre 3 m, 4 trin 23 400,-
Hjornetrappe med baenk hgjre og venstre 4 m, 4 trin 25 600,-
Hjornetrappe med baenk hgjre og venstre 5 m, 4 trin 27 800,-

TILVALG

Monteringsseet

Komplet med alle dele, der behgves for korrekt montering
inkl. fugeskum, pistol til fugeskum, PU-lim, pudsebrzet til
EPS-justering, limskraber m. m.

Helgavlstrappe
Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK: 1 100,-

Hjernetrappe
Veijl. cirkapris (inkl. moms) DKK: 800, -
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GULLBERG & JANSSON
MARKEDSFOJRER LINERS AF
ALLERHQJESTE KVALITET MED EN
STANDARDTYKKELSE PA 0,75 MM

Hvilken farve vil du have pa vandet i din pool? Dit valg af
liner er det, der mest pavirker poolens udseende. En hvid
liner giver krystalklart turkis poolvand, mens en merkere
liner giver et moderne indtryk.

Liner er en af de mest almindelige poolbekleedninger i Nor-
den, og den passer godt til vores klima, takket veere dens
slidstyrke.

Lineren er fremstillet af kraftig PVC-vinyl, som er behandlet
for at modsta blegning af UV-lys samt de kemikalier, der
normalt forekommer i poolen. Lineren taler op til 33 graders
varme.

Lineren kan leveres til montering med overlapning eller
med snap-in-liste, som giver en nem montering og letter en
eventuel senere linerudskiftning. Lineren kan bestilles efter
mal i flere forskellige farver og menstre. Vores standartsorti-
ment bestar af fire farver i to sterrelser og tilpasset Gullberg
& Janssons helgavlstrappe.

Kontakt gerne en af vores forhandlere for at fa et gratis
tilbud pa en liner bestilt efter mal.

STANDART
Vores standartsortiment bestar af fire farver i
to sterrelser.

EopEERNE toas =@ & b aENE HEEEERE
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INCERERERN fmppnEom IEFED-S0R B 1
IPERAERG] IEEPEARC] 1O ESEEILD. SHRNERERD
FE ETERER U =l iEEP el BeEREENEI

Persia bld mosaik Persia grd mosaik Persia sandbld mosaik  Persia sort

POOL STGRRELSE Vejl. cirkapris inkl.

moms (DKK)
3x6x1,5m 19 200,-
4x8x1,5m 25 900,-

POPULZARE FARVER OG M@NSTRE

Bla Lysebla Turkis Morkebld
Sand Grd Antracitgra Hvid
BUOREERY

ENEEERE] RoaN &
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BN ETES DEREEEE G5 o60EE

Persia bld mosaik Persia sort Persia sandbld mosaik

Persia gra mosaik

L Bl b =

Bla marmoreret

Sandsten

Grd marmoreret

Sand marmoreret

5

Sort granit

Grd pearl Hvid pearl

For et komplet udvalg, scan QR-koden eller
besag www.gullbergjansson.dk.
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OPLYSNINGER TIL FORBRUGERE

PRISER

Priserne er vejledende cirkapriser inklusive moms. Priserne
kan sendres lgbende, for seneste katalogversion se
www.gullberjansson.dk. Priserne geelder for produkterne.
Omkostninger til fragt og installation kan blive palagt.
Kontakt din neermeste forhandler for ngjagtige prisoplysnin-

ger.

BESTILLING

Bestilling foretages hos en af Gullberg & Janssons autorise-
rede forhandlere. Kontaktoplysninger til vores forhandlere
findes pa vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk.

LEVERINGER

Ved levering af pooltage i boks pahviler det kaber ved
ankomsten selv at laesse produktet af lastbilen ved at dbne
transportboksen og lafte samtlige varedetaljer ud hver for
sig. Lastbilschaufferen kan af forsikringsmaessige grunde
ikke deltage ved afleesning. Pooltage er sarte produkter

og skal altid handteres forsigtigt. Ved levering pahviler det
kaberen ved ankomsten selv at laesse produktet af lastbilen.

Gullberg & Janssons produkter kan kabes via et bredt netveerk af forhandlere i Norden.
Find din neermeste forhandler direkte pa www.gullbergjansson.dk eller scan QR-koden.

BESIGTIGELSE VED LEVERING

Ved levering skal godset besigtiges udvendigt for synlige
skader pa emballage eller gods. Ligeledes skal leveran-
cens omfang kontrolleres, sa intet mangler, og leverancen
stemmer overens med bestillingen. Den, der kvitterer og
modtager godset, har ansvaret for at gere anmeerkning,
dersom noget mangler, eller der er fejl pa leverancen, hvis
der er transportskader, andre synlige skader eller emballa-
geskader. En sddan anmeerkning skal ske pa fragtsedlens
kvitteringsdel.

Hvis der opdages en transportskade pa godset eller der er
fejl i leverancens omfang, skal godset alligevel modtages,
men med en anmaerkning om skaden/fejlen pa fragtsedlens
kvitteringsdel.

REKLAMATIONER

Eventuelle reklamationer skal altid foretages via forhandle-
ren. Reklamationsformularer findes pa vores hjemmeside,
www.gullbergjansson.dk.

Med gnsker om en dejlig poolszeson,
Gullberg & Jansson
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